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Забележки:

1. Материали:

1.1. Бетон

- Подложен бетон клас С8/10 по БДС EN 206:2013 + A1/:2016

- Конструктивен бетон клас С20/25 по БДС EN 206:2013 + A1/:2016

1.2. Стомана

- Армировъчна стомана клас В500В по БДС EN 10080:2005

- Конструктивна стомана S235JR по БДС EN 10025

1.3. Електроди по БДС ISO 2560-A-E46 с базична обмазка

1.4. Всички заваръчни шевове да се почистят от шлака до метала на шева, ПРЕДИ нанасяне на

антикорозионната защита

1.5. Всички заваръчни шевове, без изрично обозначените, да се изпълнят с минимален катет: 5mm

1.6. Анкерна шпилка - галванично поцинкована, клас 8.8. DIN 975

1.7. Шайби DIN 125

1.8. Гайки. DIN 934

2. Антикорозионна защита конструкцията - горещо поцинковане с мининимална дебелина на покритието 85

микрона.

3. Обратния насип около фундаментите да се изпълнява на пластове с максимална дебелина 20cm, при

оптимална влажност на почвата, до достигане на коефициент на уплътняване Ку=0,95.

4. Фундаментите да се изпълнят при спазване на изискванията за видим бетон - гладки повърхности, без

нужда от допълнителна обработка и покрития. Хоризонталните и вертикалните ръбове на видимата част на

фундаментите да се изпълнят със скосяване ("фаска") с размери: 20/20мм. Бетона да бъде добре уплътнен с

иглов вибратор.

5. Горната повърхност на видимата част на фундаментите да се изпълни с пирамидален наклон, започващ от

фиксиращата стоманена плоча до фаските. Наклона да се реализира чрез бетона на фундамента, а не с

допълнителни слоеве (обмазка).

6. Важно ! Фундамента е оразмерен за изчислително почвено натоварване qr 
≥

 0.15 MPa (1.50kg/cm

2

).

При почви с по-малко изчислително почвено натоварване да се потърси съдействие от проектанта.
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Ревизия Наименование Дата Име Подпис

Ръководител отделПроектант Дата Мащаб
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:

П/ст „Д.Канев”- ОРУ 110 kV

Полета "Мерене и ВО шина А" и "Мерене и ВО шина Б"Kонструктивна

09156

Нова комбинирана масичка за напреженови трансформатори UTD-123 и ВО

3EL2-096. Типов фундамент Ф2 (заводско изпълнение). Кофраж и армировка.

инж.М.Вуцов 04.2019 1:15
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