
РАЗДЕЛ І. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 
1. Място на изпълнение на поръчката 
Настоящите технически изисквания посочват основните норми, параметри и спецификации 
на необходимите за доставка лицеви панели, командно-релейни, командни и електромерни 
шкафове предвидени за монтаж в подстанция 110/20/10 кV п/ст „Казанлък“, 110/20 кV п/ст 
„Речица“, 110кV п/ст „АТЗ“, 110/20 кV п/ст „Дъбово“, 110/20 кV п/ст „Котел“, 110/20 кV 
п/ст „Сахране“ гр. Стара Загора и гр. Сливен, собственост на ЕСО ЕАД и обслужвани от 
МЕР Стара Загора и МЕПР Сливен. 
2. Обем на поръчката 
Ще се доставят оборудвани лицеви панели, командно-релейни, командни и електромерни 
шкафове.  
  Командно-релейните шкафове /КРШ/  ще заменят съществуващите командни табла на 
присъединения 110 кV в подстанции 110/20/10 кV п/ст „Казанлък“, 110/20 кV п/ст „Речица“, 
110кV п/ст „АТЗ“, 110/20 кV п/ст „Дъбово“, 110/20 кV п/ст „Котел“, 110/20 кV п/ст „Сахране“. 
Те са предвидени за неподвижно монтиране в командна зала  на подстанциите. 
Командните шкафове ще заменят съществуващите командни шкафове на присъединения 110 
кВ в подстанции 110/20 kV „Сахране ” . Те са предвидени за неподвижно монтиране в ОРУ  
110кВ. 
  Електромерните шкафове /ЕШ/ са предвидени за изграждане на търговско и 
техническо измерване на електрическата енергия на присъединения в подстанция 110/20 кV 
п/ст „Речица“. 
Лицевите панели са предназначени да заменят панелите на съществуващите Предкилийни 
шкафове в уредби средно напрежение в подстанции 110/20/10 кV п/ст „Казанлък“, 110/20 кV 
п/ст „Дъбово“, 110/20 кV п/ст „Сахране“. 
От тях ще се реализира: 
 Управление (включване и изключване) на прекъсвачи.  
 Релейна защита.   
 Светлинна сигнализация за положение на прекъсвачите и разединителите.  
 
Типовете КРШ, КШ, ЛП и ЕШ и количествата за доставка са посочени в Таблица 1. 
 
 

Таблица 1 

№ Oписание Мярка 
Коли- 
чество 

1 
 Kомандно-релеен шкаф, Извод п/ст „Казанлък”, с размери 
800/2200/600мм, ламаринен, изработен по приложен чертеж.  

Бр. 2 

2 
 Kомандно-релеен шкаф, Извод „Столетов“ 110 кV п/ст 
„Казанлък”, с размери 800/2200/600мм, ламаринен, 
изработен по приложен чертеж.  

Бр. 1 

3 
 Kомандно-релеен шкаф, Извод „Тунджа“ 110 кV п/ст 
„Казанлък”, с размери 800/2200/600мм, ламаринен, 
изработен по приложен чертеж.  

Бр. 1 

4 
Kомандно-релеен шкаф 1, Тр-р 110кV п/ст „Казанлък”, 
ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 2 

5 
Kомандно-релеен шкаф 2, Тр-р 110кV п/ст „Казанлък”, 
ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 2 



№ Oписание Мярка 
Коли- 
чество 

6 
Kомандно-релеен шкаф, ШСП и ВО ш. А и ВО ш. Б  110 кV 
п/ст „Казанлък”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, 
изработен по приложен чертеж. 

Бр. 1 

7 
 Kомандно-релеен шкаф, Извод п/ст „АТЗ”, с размери 
800/2200/600мм, ламаринен, изработен по приложен чертеж.  

Бр. 2 

8 
 Kомандно-релеен шкаф, Извод „Аргон“ 110 кV п/ст „АTЗ”, 
с размери 800/2200/600мм, ламаринен, изработен по 
приложен чертеж.  

Бр. 1 

9 
Kомандно-релеен шкаф, ШСП и Мерене ш.А и Мерене ш.Б  
110 кV п/ст „АТЗ”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, 
изработен по приложен чертеж. 

Бр. 1 

10 
Kомандно-релеен шкаф 1, Тр-р 110кV п/ст „АТЗ”, 
ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 1 

11 
Kомандно-релеен шкаф 2, Тр-р 110кV  п/ст „АТЗ”, 
ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 1 

12 
 Kомандно-релеен шкаф, Извод „Тунджа“ 110 кV п/ст      
„Дъбово”, с размери 800/2200/600мм, ламаринен, изработен 
по приложен чертеж.  

Бр. 1 

13 
 Kомандно-релеен шкаф, Извод „Явор“ 110 кV п/ст 
„Дъбово”, с размери 800/2200/600мм, ламаринен, изработен 
по приложен чертеж.  

Бр. 1 

14 
Kомандно-релеен шкаф 1, Тр-р 110кV п/ст „Дъбово”, 
ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 2 

15 
Kомандно-релеен шкаф 2, Тр-р 110кV  п/ст „Дъбово”, 
ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 2 

16 
Kомандно-релеен шкаф, СП и Мерене I с-я и Мерене II с-я 
110 кV п/ст „Дъбово”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, 
изработен по приложен чертеж. 

Бр. 1 

17 
 Kомандно-релеен шкаф, Извод п/ст „Сахране”, с размери 
800/2200/600мм, ламаринен, изработен по приложен чертеж.  

Бр. 2 

18 
 Kомандно-релеен шкаф, Извод 110 кV без релейни защити 
п/ст „Сахране”, с размери 800/2200/600мм, ламаринен, 
изработен по приложен чертеж.  

Бр. 2 

19 
Kомандно-релеен шкаф 1, Тр-р 110кV п/ст „Сахране”, 
ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 2 

20 
Kомандно-релеен шкаф 2, поле Тр-р   110кV п/ст „Сахране”, 
ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 2 

21 
Kомандно-релеен шкаф, ШСП и Мерене ш.А и Мерене ш.Б  
110 кV п/ст „Сахране”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, 
изработен по приложен чертеж. 

Бр. 1 

22 
Kомандно-релеен шкаф, Извод 110кV п/ст „Речица”, с 
размери 800/2200/600мм, ламаринен, изработен по приложен 
чертеж.  

Бр. 2 



№ Oписание Мярка 
Коли- 
чество 

23 
Kомандно-релеен шкаф 1, Тр-р 110кV и поле  В.О. 110кV    
п/ст „Речица”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, 
изработен по приложен чертеж. 

Бр. 1 

24 
Kомандно-релеен шкаф 1, Тр-р 110кV п/ст „Речица”, 
ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 1 

25 
Kомандно-релеен шкаф 2, Тр-р 110кV п/ст „Речица”, 
ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 2 

26 
Kомандно-релеен шкаф, Извод 110кV п/ст „Котел”, с 
размери 800/2200/600мм, ламаринен, изработен по приложен 
чертеж.  

Бр. 2 

27 
Kомандно-релеен шкаф 1, Тр-р  110кV и поле  В.О. 110кV  
п/ст „Котел”, ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен 
по приложен чертеж. 

Бр. 1 

28 
Kомандно-релеен шкаф 1, Тр-р  110кV п/ст „Котел”, 
ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 1 

29 
Kомандно-релеен шкаф 2, Тр-р  110кV п/ст „Котел”, 
ламаринен, размери 800/2200/600мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 2 

30 
 Команден шкаф поле Извод 110кV, ламаринен, размери 
1200/1500/400мм, изпълнение IP55, изработен по приложен 
чертеж за п/ст „Сахране“. 

Бр. 4 

31 
Команден шкаф поле Трансформатор 110кV, ламаринен, 
размери 1200/1500/400мм, изпълнение IP55, изработен по 
приложен чертеж за п/ст „Сахране“. 

Бр. 2 

32 
Команден шкаф поле ШСП 110кV ламаринен, размери 
800/1500/400мм, изпълнение IP55, изработен по приложен 
чертеж за п/ст „Сахране“. 

Бр. 1 

33 
Команден шкаф поле Мерене и В.О. шина А 110кV, 
ламаринен, размери 800/1500/400мм, изпълнение IP55, 
изработен по приложен чертеж / за п/ст „Сахране“  . 

Бр. 1 

34 
Команден шкаф поле Мерене и В.О. шина Б 110кV, 
ламаринен, размери 800/1500/400мм, изпълнение IP55, 
изработен по приложен чертеж / за п/ст „Сахране“  . 

Бр. 1 

35 
Лицев панел за поле извод ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” 
ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
11 

36 
Лицев панел за поле извод /нова част/ ПКШ 20кВ п/ст 
„Казанлък” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по 
приложен чертеж. 

Бр. 
9 

37 
Лицев панел за поле Тр-р ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” 
ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
2 

38 
Лицев панел за поле Мерене ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” 
ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
2 

39 
Лицев панел за поле ШСП ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” 
ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
1 



№ Oписание Мярка 
Коли- 
чество 

40 
Лицев панел за поле СН ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” 
ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
1 

41 
Лицев панел за поле извод ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
13 

42 
Лицев панел за поле Тр-р ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово ” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
2 

43 
Лицев панел за поле Мерене ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово ” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
3 

44 
Лицев панел за поле СП ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово ” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
2 

45 
Лицев панел за поле СН ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово ” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
1 

46 
Лицев панел за поле извод ПКШ 20кВ п/ст „Сахране” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
13 

47 
Лицев панел за поле Тр-р ПКШ 20кВ п/ст „Сахране” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
2 

48 
Лицев панел за поле Мерене ПКШ 20кВ п/ст „Сахране” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
2 

49 
Лицев панел за поле ШСП ПКШ 20кВ п/ст „Сахране” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
1 

50 
Лицев панел за поле СН ПКШ 20кВ п/ст „Сахране” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
1 

51 
Лицев панел за прекъсвач поле 20кВ п/ст „Сахране” 
ламаринен, размери 1405/1740 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
10 

52 
Лицев панел за прекъсвач поле 20кВ п/ст „Дъбово” 
ламаринен, размери 1405/1770 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Бр. 
13 

53 Електромерен шкаф за 8 бр. електромери п/ст „Речица“ Бр. 4 
 
От Възложителя ще бъдат представени конструктивни чертежи за различните типове  
командно-релейни, командни и електромерни шкафове и лицеви панели. Изискванията към 
конструктивното изпълнение, размерите и окомплектовката на командно-релейни, командни 
и електромерни шкафове и лицеви панели са дадени в Приложение1,  Приложение 2, 
Приложение 3 , Приложение 4 , Приложение 5, Приложение 6 и Приложение 7 
 
3. Място на доставка  
Командно-релейните шкафове , командни шкафове, лицевите панели и електромерни 
шкафове да се доставят в склад на МЕР Стара Загора, гр. Стара Загора, кв. Индустриален 10. 
 



ІI. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Стандарти и норми 
Командно-релейните, командните шкафове, електромерни  шкафове и лицевите панели  
обект на доставка трябва да бъдат изработени в съответствие с изискванията на БДС ЕN 
60439-1 и БДС ЕN 60439-2 или други еквивалентни стандарти и настоящите технически 
изисквания.  
Командно-релейните шкафове трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от 
електрически ток в съответствие с IEC 60364-4-41 или друг еквивалентен стандарт. 
Всички контакти за оборудване на шкафовете трябва да отговарят на посочените или други 
еквивалентни стандарти: 
 IЕС 60884-1 или еквивалент – Щепсели и контактни гнезда за битови и подобни цели.  
Част 1. Основни изисквания. 
Всички осветителни тела за оборудване на командните шкафове трябва да отговарят на 
посочените или други еквивалентни стандарти: 
 БДС EN 60598-1:2008 или еквивалент – Осветители. Част 1: Общи изисквания и 
изпитвания (IEC 60598-1:2008). 
Всички електромерни шкафове, които са обект на тази доставка трябва да отговарят на 
изискванията на БДС EN 60529:2001 или други еквивалентни стандарти. 
Елементите, монтирани в електромерните шкафове следва да отговарят на следните 
стандарти или еквивалинт:  
 БДС EN 60529:2001 
 БДС EN 60695-11-10:2013 
 БДС EN 60947-7-1:2009 
 БДС EN 60950-1:2006 
 
2.Основни изисквания към командно-релейните шкафове 
2.1.Общи изисквания 
Ще се доставят окомплектовани с апаратура командно-релейни шкафове от затворен тип, 
стоящи, за неподвижен монтаж върху метална скара. За всеки тип командно-релеен шкаф 
Възложителят предоставя при сключване на договор с Изпълнителя конструктивни чертежи, 
чертежи с разположение на апаратурата и монтажни схеми. Минималните изисквания към 
апаратурата и материалите, използвани за окомплектоване на командните шкафове са 
посочени в Приложение 7. 
Командно-релейните шкафове ще се приемат след преминали успешно проверки и 
изпитания в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1:1999 или еквивалент т. 8.2.7; 
8.3.1; 8.3.2; 8.3.3 и 8.3.4 и в съответствие на настоящите технически изисквания. При 
доставка за всеки шкаф трябва да бъде представен Протокол за успешно преминати заводски 
изпитания. 
Командно-релейните шкафове трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от 
електрически ток в съответствие с IEC 60364-4-41или еквивалент. За защитно заземяване на 
кабелите, металните нетоководещи части на шкафовете да се монтира 2 броя заземителна 
медна шина с размери 20/3 мм., разположена в  лявата и дясната страна на Командно-
релейните шкафове, окомплектовани със заземителни болтове ф6 през 20мм. Подвижните 
елементи на шкафа (врати и 19” рамка) да се свързват с основната конструкция на шкафа 
чрез гъвкав многожичен меден проводник. Заземителните шини и заземителните болтове на 
шкафа да са свързани електрически. 
На всеки шкаф да се постави трайна табела със следното съдържание: 
     Производител; 
     Тип; 
     Степен на защита;  
     Размери; 
     Маса. 
Всеки Командно-релеен шкаф /КРШ/ трябва да се достави с всички необходими за 



нормалната експлоатация принадлежности, включително ключове и специални инструменти 
при необходимост.  Ключовете за отключване и заключване да бъдат взаимнозаменяеми. 
КРШ да се доставят изпитани и окомплектовани със съответните сертификати и декларации 
за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща ги сигурно от външни въздействия по 
време на транспорт и съхранение на склад. 
Изпълнителя трябва да предостави указания, относно условията за съхранение на шкафовете 
до монтирането им. 
На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни: 
     Наименование/тип; 
     Габаритни размери; 
     Маса; 
     Места за прикачване. 
 
2.2.Специални изисквания: 
2.2.1.Механична част 
Командно-релейните шкафове /КРШ/  са с размери: ширина 800 мм, дълбочина 600 мм и 
височина 2200 мм.  
КРШ да са изработени от материали, способни да издържат механичните и електрическите 
въздействия при нормални експлоатационни условия. КРШ да бъдат изработени от 
стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция с непрекъснат 
шев на заварките. Корпусът на шкафа да се изработи от цели листи. При опасност от 
измятане на плоскостите се допуска използването на усилващи вътрешни профили. Всички 
обвивки и разделни стени /прегради/ конзоли за закрепване на детайли, включително 
средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да притежават достатъчна 
механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при 
нормална експлоатация.  
КРШ за п/я „Казанлък“ , п/я „Речица“ и  п/я „Котел“ да  бъдат едностранно 
обслужваеми с предна прозрачна врата. 
КРШ за п/я „Дъбово“, п/я „Сахране“ и п/я „АТЗ“ да  бъдат двустранно обслужваеми с 
предна прозрачна врата и две плътни задни врати.  
 В основната конструкция се прикрепва и една метална отваряема апаратна рамка за 19” 
модули (оразмерена да издържи натоварване от до 80 кг. от апаратурата и проводниците), 
като втора вътрешна врата закрепена на панти. Същата трябва да е снабдена с правоъгълни 
отвори за монтаж на модулни системи за 19” монтаж (0U до 44U), изработена от стоманена 
ламарина със същата дебелина както обвивката на шкафа и с възможност за отваряне на 
150º. Разстоянието между вътрешната и външната врата е 100 мм.  
Кабелните канали (40х80) mm монтирани отзад на вътрешната врата - вертикалните и 
хоризонталните между тях, трябва да бъдат укрепени по следнич начин: 
- Посредством метални шини–дистанционери, които осъществяват близост на каб. канали до 
задните портове на устройствата. 
- Всички кабелни канали (и хоризонталните и вертикалните) да бъдат на еднакво разстояние, 
на едно и също ниво от предната страна на монтажните лицеви панели – на  разстояние H ≤ 
170 mm. (Локален контролер и Защити Micom са с дълбочина на кутията =240mm).  
Към основната конструкция, посредством панти се прикрепва метална предна вертикална 
врата със стъкло, заемащо 80% от площта на вратата (вратите трябва да бъдат така 
остъклени,   че да има постоянна видимост към монтирана апаратура без да е необходимо 
отваряне на вратата). Пантите трябва да са изработени от корозионно устойчив материал и 
да се осигурява възможност за сваляне на вратата и смазване. Конструктивното им 
изпълнение трябва да позволява вратата да се отваря на ъгъл не по-малко от 170º. Вратите да 
се фиксират в затворено положение чрез самоцентриращи се затварящи механизми, в не по-
малко от три точки (за външната врата) и две (за вътрешните врати). Механизмите трябва да 
са корозионно защитени.  



Трябва да се предвидят мерки срещу случаен контакт с включени части при отваряне на 
вратите. 
Вратите трябва да имат възможност да бъдат заключвани с ключове. 
Всички апарати, съоръжения и контакти, монтирани отвътре трябва да бъдат достъпни за 
боравене с тях от предната част на вратите. 
Всяка врата трябва да е снабдена с противозатварящо се устройство /фиксатор в отворено 
положение (anti-locking safety device) / и да е защитно заземена чрез гъвкав изолиран 
проводник. 
Вратите следва да бъдат закрепени по подходящ начин, който да предпазва камерите от 
проникването на прах. При напълно затворена врата (работно положение), трябва да се 
осигурява степен на защита срещу проникване на прах не по-ниска от IP 20 в съответствие с 
БДС EN 60529 или еквивалент. 
На дъното на шкафа отдолу, да се предвидят подходящи отвори за преминаване на 
входящите и изходящите кабели и шина с оглед фиксирането и укрепването им  
Подходящи скоби за закрепване на кабелите трябва да бъдат също осигурени. 
На предната врата на шкафа да се предвидят подходящи отвори за осигуряване на` 
вентилация (чрез естествена циркулация на въздуха), които трябва да са изпълнени по начин 
и способ не нарушаващ изискването за степен на защита срещу проникване на прах 
посочено по горе. 
Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като 
използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на  въздействието 
на околната среда. 
Цветовото оформление ще бъде светло сиво – RAL 7032 – повърхност с ефект портокалова 
кора. Поръчката предвижда и доставка на 250 ml от оригиналната боя за възстановяване на 
евентуални повреди по покритието. 
Подходящи канални рамки за основата, комплектувани с анкерни болтове и гайки, 
трябва да бъдат също така доставени към таблата и шкафовете с подово монтиране. 
2.2.2. Електрическа част 
Възложителят предоставя чертежи на фасадата, разположение на апаратурата и клеморедите 
в таблото, монтажни схеми за изпълнение на електрическите връзки за всеки КРШ , 
технически спецификации на апаратура и материали за окомплектовка на КРШ доставка на 
Изпълнителя по Приложение 2 и  технически спецификации на апаратура и материали за 
окомплектовка на КРШ доставка на Възложителя по Приложение 3. 
Във всеки КРШ да се монтират осветително тяло с ключ защитено с автоматичен 
предпазител с номинален ток 6А и 2 бр. монофазни контакти за напрежение 220 V AC, 
защитени с автоматичен предпазител с номинален ток 25А  (монтирани на предната страна). 
Вътрешните проводникови връзки за КРШ се реализират с многожичен /гъвкав/ проводник, като 
краищата трябва да са кербовани /кримпвани/. Всяко от жилата да е двустранно маркирано 
посредством обозначителен пръстен /бананка/. Маркировката да носи информация за номера на 
жилото и адреса на присъединяване на двата му края.  
Маркировъчните пръстени (бананките) се надписват във формат  

 
XXX:NN; YYY; ZZZ:NN; 

където: 
XXX – е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура 

(устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника, съдържа букви и/или цифри, но 
никога само цифри. 

YYY е сигналът, който се пренася, например 133 (сигнал за изключване), съдържа букви 
и/или цифри, но никога само букви. 

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от 
което тръгва проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри. 

със символът “NN” (само цифри) e означен номерът на клемата на апаратурата.  
 



Пример:               1Пр:2 
  101 
  X21:25.  

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво 
надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ 
устойчив флумастер тип Phoenix Contact 0,5, Beishift 0,5 или друг аналогичен. Не се допуска 
надписване с флумастери, неотговарящи на посочените изисквания. 
Цялата вторична комутация за КРШ трябва да се изпълни съгласно предоставените от 
Възложителя схеми в съответствие с изискванията на стандарта и настоящите технически 
изисквания при следните минимални сечения на проводниците: 
 токови вериги – 2,5 mm2  
 напреженови вериги – 1,5 mm2 
 оперативни вериги и вериги за сигнализация – 1,5 mm2, освен ако в проектната документация 
не е предвидено друго. 
 Да се предвидят всички необходими приспособления за добра аранжировка на кабелните 
жила и тяхното прикрепване към кабелните канали.  
Отделните вътрешни вериги да бъдат положени в кабелни канали във вътрешността на шкафа. 
Посочените в Приложение 3 материали Възложителя ще предостави на Изпълнителя 
за монтаж в КРШ.  Посочените в Приложение 2   материали за монтаж и оборудване на 
КРШ са доставката на  Изпълнителя. 
 
3. Основни изисквания към командния шкаф 
3.1.Общи изисквания 
       Ще се доставят окомплектовани с апаратура метални шкафове от затворен тип, 
стоящи, за неподвижен монтаж върху бетонови фундаменти. За всеки тип шкаф 
Възложителят предоставя при сключване на договор с Изпълнителя конструктивни чертежи 
с разположение на апаратурата и монтажни схеми. Минималните изисквания към 
апаратурата и материалите, използвани за окомплектоване на командните шкафове са 
посочени в Приложение 7. 
 Командните шкафове ще се приемат след преминали успешно проверки и изпитания в 
съответствие с изискванията на БДС EN 61439-1 (или еквивалент) и в съответствие на 
настоящите технически изисквания. За всеки доставян шкаф трябва да бъде представен 
Протокол за успешно преминати заводски изпитания. 
 Командните шкафове трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от 
електрически ток в съответствие с IEC 60364-4-41(или еквивалент). За защитно заземяване 
на кабелите, металните нетоководещи части на шкафовете, корпусите на комутационната 
апаратура и др. в шкафа да се монтира заземителна медна шина с размери 20/3 mm, 
комплектувана със заземителни болтове. Заземителната шина и заземителните болтове на 
шкафа да са свързани електрически. 
 На всеки шкаф да се постави трайна табела със следното съдържание: 
 Производител 
 Тип 
 Степен на защита  
 Размери 
 Маса 
 Всеки КШ трябва да се доставя с всички необходими за нормалната експлоатация 
принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост. 
 Шкафовете да се доставят изпитани и окомплектовани със съответните сертификати и 
декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща ги сигурно от външни 
въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчика трябва да предостави 
указания, относно условията за съхранение на шкафовете до монтирането им.  
На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни: 
Наименование/тип 



Габаритни размери 
Маса 
Места за прикачване 
Условия за съхранение  
 
3.2.Специални изисквания: 
3.2.1. Механична част 
Шкафовете трябва да са изработени от материали, способни да издържат  механичните, 
електрическите и топлинни натоварвания, както и въздействията на влага, които могат да се 
наблюдават при нормални експлоатационни условия. Системата за антикорозионна защита 
трябва да отговаря на изискванията на ISO 12944-5 (или еквивалент)  за категория на 
околната среда С3 и дълготрайност на покритието съгласно  ISO 12944-1 т.4.4 (или 
еквивалент)  – категория Н /над 15 години/. Всички обвивки и разделни стени /прегради/, 
конзоли за закрепване на детайли,  включително средствата за закрепване на врати и други 
подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, 
на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.  
Металната обвивка на шкафовете трябва да бъде изработена по възможност от цели листове 
нисковъглеродна стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена 
конструкция. Шевовете на заварките трябва да бъдат непрекъснати. Шкафовете ще бъдат с 
необслужваема задна страна. Конструкцията на шкафа в монтирано положение трябва да 
осигурява отлична механична устойчивост. Използваните материали за антикорозионна 
защита трябва да са устойчиви на  въздействието на компонентите на околната среда – UV 
радиация, корозионното въздействие на въздушното замърсяване, високи температури, 
дъждове, обледеняване, сняг, вятър или други фактори характерни за околната среда.  
Цветовото оформление ще бъде светло сиво – RAL 7032  – гладка повърхност . 
Металната обвивка на шкафовете може да бъде изработена и от неръждаема стоманена 
ламарина със съответната дебелина, гарантираща механичната здравина. 
Шкафовете ще бъдат окомплектовани с една метална предна вертикална врата, направена от 
стоманена ламарина със същата дебелина, от която е направен шкафа. Вратата трябва да 
осигурява стабилно затваряне, да бъде лесна за монтаж и демонтаж върху шкафа. Вратата 
трябва да се отваря отляво надясно. С оглед осигуряването на необходимата твърдост, 
предотвратяваща измятане, е допустимо използването на усилващи вътрешни профили. 
Вратата ще се уплътнява чрез качествено, непрекъснато формовано полиуретаново 
уплътнение, гарантиращо степен на защита IP54 в съответствие с БДС EN 60529 (или 
еквивалент).  
Вратата да бъде прикрепена към основната конструкция чрез панти, с възможност за 
смазване. Пантите трябва да са изработени от корозионноустойчив материал и да осигуряват 
възможност за сваляне на вратата. Конструктивното им изпълнение трябва да позволява 
вратата да се отваря надясно на ъгъл не по-малко от 150º. Вратата да се фиксира в затворено 
положение чрез самоцентриращ се в не по-малко от три точки затварящ  корозионно 
защитен механизъм, да е защитно заземена чрез гъвкав изолиран проводник и да е снабдена 
с противозатварящо се устройство /фиксатор в отворено положение (anti-locking safety 
device)/. От вътрешната и страна да се предвиди джоб за съхранение на чертежи. 
Шкафовете трябва да бъдат окомплектовани с две монтажни плочи – вътрешна неподвижна  
и външна подвижна обособена като втора вътрешна врата на панти.  
Неподвижната монтажна плоча ще бъде изработена от стоманена ламарина с дебелина не по-
малко от 2.5 mm, електрогалванично поцинкована и неперфорирана. Подвижната монтажна 
плоча да бъде изработена от същият материал и боядисана както обвивката на таблото и 
монтирана на панти с възможност за отваряне на 90º.  
Фиксирането на неподвижната монтажна плоча в работно положение ще става откъм задната 
й страна върху опори.  
Фиксирането на подвижната монтажна плоча в работно положение ще става с две болтови 
съединения или по някакъв друг начин, предполагащ лесно отвиване и завиване без 



използване на инструмент /перчата гайка или др./. Подвижната монтажна плоча трябва да е 
защитно заземена чрез гъвкав изолиран проводник. 
На  дъното на шкафа трябва да се предвидят отвори с щуцери за преминаване на входящите 
и изходящите кабели. Чертежи с посочени брой, размери и разположение на щуцерите ще се 
предоставят от Възложителя при всяка конкретна поръчка.   
За всеки шкаф да се предвиди и монтажна основа с демонтируем преден капак.  
Монтажната основа ще се свързва с останалата част на шкафа чрез болтови връзки. 
Обвивката на основата да се изработи от ламарина с дебелина не по-малка от тази, от която е 
изработена основната част на шкафа. Антикорозионната обработка на основата трябва да 
бъде еднаква с тази на основната част.  Минимална височина на основата – 200 mm. 
Конструкцията на основата трябва да гарантира отлична механична устойчивост. 
Прикрепването към бетоновите фундаменти ще става чрез анкерни болтове, за които трябва 
да се предвидят отвори със съответния диаметър.  
За подобряване на защитните качества на шкафа срещу дъжд, сняг и нагряване от слънчевата 
радиация да се предвиди втори защитен покрив, конструктивно разработен така, че да 
образува затворено пространство /кутия/. Горната повърхност трябва да отвежда 
атмосферните води без всякакъв остатък.       
На шкафа да се предвидят минимум две точки за заземяване – съответно отвън и отвътре. 
3.2.2. Антикорозионна защита 
Антикорозионната защита трябва да се изпълни в два основни етапа: 
Първи етап – осъществяване на необходимата корозионна защита и адхезия на следващото 
покритие. Допуска се  да се изпълни по два начина: 
- чрез галванично цинково покритие в съответствие с БДС ISO 2081(или еквивалент)  с 
минимална локална дебелина 25 µm. За осигуряване на добра адхезия между цинковото 
покритие и бояджийското такова, както и добър външен вид на изделията да се приложи 
алтернативна обработка - например фосфатиране.  Класификационен код на галваничното 
цинково покритие - Fe/Zn25 
- чрез фосфатно конверсионно покритие – Железен фосфат /FePh/ означение – БДС EN ISO 
9717 (или еквивалент)  – Fe/FePh/r/1/Т2/T1. Маса на единица площ на железното фосфатното 
покритие от 0,1 до ≤ 1g/m². Или цинково-фосфатно покритие /Znph/ означение БДС EN ISO 
9717 (или еквивалент)  – Fe/ZnPh/r/3/Т2/T1, маса на единица площ на цинковото фосфатно 
покритие - ≥ 3g/m². 
           Втори етап – ще се изпълни чрез нанасяне на бояджийско покритие върху външните 
и вътрешните стоманени повърхности на обвивката на шкафа, основата и подвижната 
монтажна плоча, изпълнено чрез електростатично прахово нанасяне с епоксидно-
полиестерно свързващо вещество и последващ полимеризационен процес в сушилна камера. 
Минимална дебелина на покритието -  60 µm.  
Забележка: Ако КШ се изработва от неръждаема стомана, то изпълнението на първи 
етап не е задължително. 
2.2.3. Електрическа част 
 Възложителят предоставя чертежи на фасадата, разположение на апаратурата и 
клеморедите в шкафа, монтажни схеми за изпълнение на електрическите връзки за всеки тип 
команден шкаф и технически спецификации на апаратура и материали за окомплектовка на 
командни шкафове по Приложение 4. 
На подвижната монтажна плоча ще се разположи мнемосхемата и ще се монтират 
превключватели (местно – дистанционно), бутони за управление на съоръженията от КШ - 
поле и електронни светлинни указатели за сигнализация положението на прекъсвачи и 
разединители (”включен”- червен сигнал; ”изключен”- зелен сигнал).  
Мнемосхемата да се изпълни с медна шина, цвят „червен” за уредба 110кV, цвят „жълт” за 
уредба 20 кV, цвят „черен” за уредба 10 кV - съгласно БДС 1212:1970 (или еквивалент), с 
размери съответно:  
- за шинната система – 20 mm 
- за еднолинейната схема – 12 mm. 



 Закрепването на шината към монтажната плоча да се извърши с винт самопробивен 
със скрита глава с d=3,5mm,  DIN 7504P.  
 На неподвижната монтажна плоча ще се монтират клемореди и комутационна 
апаратура (автоматични предпазители, помощни релета и др.), както и кабелни канали, в 
които да се положи монтажния проводник. Апаратурата, клеморедите и кабелните канали да 
бъдат разположени на монтажните плочи, по начин позволяващ удобно прикрепване, 
обслужване и следене. 
 Във всеки шкаф да се монтират осветително тяло с ключ, монофазен контакт за 
напрежение 220 V AC, защитен с витлов или автоматичен предпазител с номинален ток 16А 
и трифазен контакт, защитен с витлови или автоматични предпазители с номинален ток 25 
А. За защита от образуване на конденз, във всеки шкаф да се монтират нагревател /и/ с 
подходяща мощност и терморегулатор управляващ тяхната работа. 
 Вътрешните проводникови връзки за КШ се реализират с многожичен /гъвкав/ 
проводник, като краищата трябва да са кербовани /кримпвани/. Всяко от жилата да е 
двустранно маркирано посредством обозначителен пръстен /бананка/. Маркировката да носи 
информация за номера на жилото и адреса на присъединяване на двата му края.  

Маркировъчните пръстени (бананките) се надписват във формат  
 

XXX:NN; YYY; ZZZ:NN; 
където: 
XXX – е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура 

(устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника, съдържа букви и/или цифри, но 
никога само цифри. 

YYY е сигналът, който се пренася, например 133 (сигнал за изключване), съдържа 
букви и/или цифри, но никога само букви. 

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от 
което тръгва проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри. 

със символът “NN” (само цифри) e означен номерът на клемата на апаратурата.  
 
Пример:               1Пр:2 
  101 
  X21:25.  

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват 
отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и 
неизбледняващ устойчив флумастер тип Phoenix Contact 0,5, Beishift 0,5 или друг 
аналогичен. Не се допуска надписване с флумастери, неотговарящи на посочените 
изисквания. 
Цялата вторична комутация за КШ трябва да се изпълни съгласно предоставените от 
Възложителя схеми в съответствие с изискванията на стандарта и настоящите технически 
изисквания при следните минимални сечения на проводниците: 
 токови вериги – 2,5 mm2  
 напреженови вериги – 1,5 mm2 
 оперативни вериги и вериги за сигнализация – 1,5 mm2, освен ако в проектната 
документация не е предвидено друго. 
Да се предвидят всички необходими приспособления за добра аранжировка на кабелните 
жила и тяхното прикрепване към кабелните канали.  
За апаратурата, монтирана на отваряемата монтажна плоча да се изпълнят надписи от 
предната и задната страна. За апаратурата, монтирана в шкафа да се изпълнят надписи на 
лицето на монтажната плоча. Всички апарати, клемореди и клеми да се маркират с трайна 
неизбеляваща и неизтриваща се маркировка.  
Отделните вътрешни вериги да бъдат положени в кабелни канали във вътрешността на 
шкафа. 
Доставката на всички материали за монтаж и оборудване на командните шкафове е 



задължение на Изпълнителя. 
 
4. Основни изисквания към лицевите панели 
4.1. Общи изисквания 
Ще се доставят неокомплектовани с апаратура лицеви панели, които да заменят 
съществуващите такива. Изискванията към конструктивното изпълнение, размерите и 
окомплектовката са подробно посочени в приложенията към настоящата документация. 
ЛП ще се приемат след преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с 
изискванията на БДС EN 60439-1:1999  т. 8.2.7; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3 и 8.3.4 или еквивалент и в 
съответствие на настоящите технически изисквания. При доставка за всеки панел или плоча 
трябва да се представи Протокол за успешно преминати заводски изпитания. 
ЛП се доставят изпитани и окомплектовани със съответните сертификати и декларации за 
съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща ги сигурно от външни въздействия по 
време на транспорт и съхранение на склад. Доставчика трябва да предостави указания, 
относно условията за съхранение на склад до монтирането им. 
На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни: 
Наименование/тип 
Габаритни размери 
Маса 
Места за прикачване 
Условия за съхранение  
4.2.Специални изисквания: 
4.2.1. Механична част  
ЛП за поле ПКШ 20кВ  трябва да се изработи като две подвижни части закрепени чрез три 
панти всяка към обща рамка окомплектовани с елементи  и крепежи описани в  Приложени 5 
и разположени съгласно  приложените конструктивни чертежи  Приложени 1 .  
 Рамката на ЛП за поле ПКШ 20кВ за п/я „Казанлък“ да  бъде изработена  от квадратен 
профил 20х20х1,5мм. 
 Рамката  на ЛП за поле ПКШ 20кВ  за п/я „Дъбово“, п/я „Сахране“ и п/я „Казанлък“ нова 
част да  бъде изработена  от винкел 25х25х3мм.  
Подвижните части на ЛП да са изработени от ламарина 2мм закрепена съгласно  
приложените конструктивни чертежи  Приложени 1 върху рамка  от квадратен профил 
20х20х1,5мм. 
ЛП за прекъсвач поле 20кВ п/ст трябва да се изработи като две подвижни части. 
Заварките да се изпълнят с прекъснати шевове с дължина 2 см през 20 см. Заваряването 
на ламарината да се извърши по метода на дъгово заваряване в среда на защитен газ 
(аргон; СО2). В изработката да се включи и монтиране на заключалки и болтове за 
заземяване на вратата. 
 Болтовете М8 за заземяване да бъдат за всяко крило на вратата, в комплект с друг 
такъв за неподвижната част за захващане на вратата, чиито монтаж е задължение на 
Възложителя. 
 Болтовете да бъдат с нарязана част до главата, като всеки е окомплектован с два 
броя шайби, един брой федер-шайба и един брой гайка М8.  
Към всяко крило да се представи и гъвкав меден изолиран заземителен проводник /2 броя 
на врата/, L ~ 20 см, Ø16 с кабелни обувки, комплект с крепежи. 
Пантите да бъдат заварени към подвижнатачаст на 20 см от края и средата, а другата част 
/мъжко/ да се представи на Възложителя, като заваряването е негов ангажимент. 
При представяне на оферта Участникът, трябва да представи мостра на заключващата 
брава за одобрение от Възложителя. 
Лицевите панели трябва да са изработени от материали способни да издържат механичните 
и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъдат изработени 
от цели листи стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm. При опасност от 
измятане се  допуска използването на усилващи вътрешни профили.   



Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като 
използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на  въздействието 
на околната среда. Цветовото оформление ще бъде светло сиво – RAL 7032 – повърхност с 
ефект портокалова кора. Поръчката предвижда и доставка на 250 ml от оригиналната боя за 
възстановяване на евентуални повреди по покритието. 
4.2.2. Електрическа част 
Върху панелите се изпълнява мнемосхема с оцветяване и надписване съгласно БДС 
1212:1970 или еквивалент  в следните цветове: 
 син – за уредба 6 кV;  
 черен – за уредба 10 кV; 
 жълт – за уредба 20 кV; 
 бял – за уредба 35 кV; 
 червен – за уредба 110 кV; 
 тъмнозелен – за уредба 220 кV;  
 виолетов – за уредба 400 kV;   
с размери съгласно предоставените от Възложителя чертежи.  
 
5. Основни изисквания към електромерните шкафове 
5.1.Общи изисквания 
5.1.1. Шкаф.  
 клас на защита срещу прах и влага ≥ IP31 по БДС EN 60529:2001 или еквивалент; 
 изграден е от стоманена ламарина с дебелина от 1.5мм до 2 мм, покрита с надеждно 
прахово-полимерно покритие с дебелина 60 микрона с цвят светло сиво - RAL 7032. 
Покритието на шкафа да има гарантирана устойчивост 10 години; 
 със стабилна конструкция с възможност за стоящ монтаж върху под без крака; 
 Дъното на ЕШ да се изработи така, че да е възможен монтажа му към съществуваща 
метална конструкция в подстанцията, чрез болтови съединения 
 монтиран PVC щуцер  с вътрешен отвор Ф10мм в десния вътрешен ъгъл на тавана на 
шкафа за изход на антенен кабел на стационарен GSM модем; 
 отворите, разположени на тавана на шкафа и в долната част на вратите, следва да са 
прахозащитени; 
 заземяване: болт М8 със стандартно електропроводящо антикорозионно покритие, 
заварен в долната вътрешна част на задната стена на шкафа; 
 за заземяване на монтажната плоча да се използва болт М8 и проводник с жълто-зелен 
цвят и сечение 16 мм2 към болта за заземяване на шкафа; 
 за заземяване на защитите от пренапрежение да се използва заземителен болт М6 на 
монтажната плоча. Използва се проводник с жълто-зелен цвят и сечение 6 мм2 и изолирани 
кабелни обувки с изолация от PVC. 
5.1.2 Врати 
 вратите да са заземени с гъвкава връзка 4 mm2  към металната конструкция на корпуса на 
шкафа; 
 вратите да са с прозорец от подходящ прозрачен безцветен нечуплив материал. 
Прозорецът да няма възможност да се демонтира при затворена врата; 
 на вратата под прозореца да бъде монтирано приспособление с цел укрепване на 
гъвкавата кабелна връзка между монтираните на вратата сигнални устройства (HPx) и 
вертикален прорезен канал; 
 с ъгъл на отваряне не по-малък от 150о и с възможност за застопоряване в отворено 
положение; 
 със секретна брава и възможност за пломбиране на в затворено положение. 
 
5.2 Елементи монтирани в шкафа 
5.2.1 Монтажна плоча 



 да е изпълнена от стомана с дебелина 2 mm,  покрита с надеждно прахово-полимерно 
покритие с цвят светло сиво - RAL 7032; 
 да има усилващ борд по краищата срещу деформация; 
 да има възможност за лесно монтиране и демонтиране. 
5.2.2 Шина TS 35/7.5 (DIN шина). 
 носеща перфорирана симетрична шина от стомана с антикорозионно покритие, върху 
която се монтират всички видове клеми, контакти и апарати (без електромер). 
5.2.3 Шина заземителна 
 носеща нулева заземителна шина 10 x 3 mm с антикорозионно проводящо покритие. 
Същата да бъде заземена с гъвкава връзка 6 mm2 към металната конструкция на корпуса;   
 на шината се монтират необходимият брой пружинни клеми с възможност за закрепване 
на кабели с диаметър от 10 mm - 20 mm за свързване на защитния екран на входящите в 
шкафа кабели. 
5.2.4 Пружинна клема за свързване на защитния екран на кабелите. 
 инсталират се на шина заземителна по т. 4.2.3; 
 да позволяват лесен ръчен монтаж, демонтаж и подмяна, като за това не са необходими 
специални инструменти; 
 пристягащата скоба напълно да компенсира промени в диаметъра на кабела чрез своята 
еластичност. 
5.2.5 Прорезен кабелен канал за опроводяване.  
 изпълнен от здрав PVC материал, самозагасяващ се по БДС EN 60695-11-10:2013 Метод B 
норма V-0 или еквивалент; 
 цвят светло сиво - RAL 7035. 
5.2.6 Клеми 
  да се използват винтови клеми, отговарящи на изискванията на БДС EN 60947-7-1:2009 
или еквивалент; 
 да са  изпълнени от материал самозагасяващ се по БДС EN 60695-11-10:2013 Метод B 
норма V-0 или еквивалент; 
  да притежават устойчивост на токове на утечка  CTI Group I (CTI ≥ 600) по БДС EN 
60950-1:2006 или еквивалент 
 работен температурен обхват: от -60оC до +120оC; 
 свързване на проводниците: с винтова връзка, гарантираща необходимата сила и 
повърхност на контактната зона, както и виброустойчивост; 
 възможност за монтиране на шина TS 35 x 7.5 (DIN шина) ; 
5.2.6.1 Клеми за токови и напреженови вериги: 
 тип – делими; 
 възможност за присъединяване на гъвкав проводник със сечение до 6 mm2; 
 окомплектовани с принадлежности: за разкъсване на веригата в клемата; 
 окомплектовани с гнезда с диаметър на отвора 4 mm от двете страни на клемата за 
присъединяване на външна измервателна апаратура; 
 с възможност за мостова връзка между клемите, реализирана с винтове;  
 токовите клеми да имат вградена възможност за независимо шунтиране на всяка от 
фазите без използване на допълнителни проводници; 
 с възможност за цветово маркиране на фази върху клемите или буксите; 
 аксесоари: мост, разделителна пластина, крайна капачка, стопер, цифрово буквена 
маркировка и др. 
4.2.6.2 Клеми за вериги 220VDC и 230VAC, и за сигнални и комуникационни вериги: 
 тип – редови; 
 възможност за присъединяване на гъвкав проводник със сечение до 2,5 mm2; 
 възможност за мостова връзка между клемите, реализирана с винтове; 
 аксесоари: мост, разделителна пластина, крайна капачка, стопер, цифрово буквена 
маркировка и др. 



5.2.7 Щуцери  
 изпълнен от полиамид, с осигуряване на възможност за центриране, фиксиране и 
предотвратяване на усукване на кабела;   
 цвят светло сиво - RAL 7035;  
 клас на защита срещу проникване на прах и вода ≥IP68 по БДС EN 60529:2001 или 
еквивалент; 
 работен температурен диапазон от -40оС до + 90оС, за кратко време до + 140оС; 
 устойчивост на горене : до 750оС 
5.2.8 Проводници (само в електромерен шкаф) 
 кабел тип H07V-K (ПВ-А2) за: токови и напреженови вериги; вериги за захранване от СН 
(DC и AC; вериги за сигнализация от защити от пренапрежение и от автоматични 
прекъсвачи. Да се използват изолирани накрайници (гилзи) от материал E-Cu (електролитна 
мед), с покритие Sn (калай). 
 минимални сечения на кабелите за измервателните вериги: 
 - токови вериги: 2,5 mm2, с кабелни накрайници с размер 2,5/18mm за присъединяване 
към електромер и 2,5/12mm за всички останали присъединения; 
 - напреженови вериги: 1,5 mm2, с кабелни накрайници с размер 1,5/18mm за 
присъединяване към електромер и 1,5/12mm за всички останали присъединения. 
 минимално сечение на кабели за: 
 - захранване от СН (DC и AC): 1,5 mm2, с кабелни накрайници с размер 1,5/12mm; 
 - вериги за сигнализация от защити от пренапрежение и от автоматични прекъсвачи: 0,75 
mm2, с кабелни накрайници с размер 0,75/10mm. 
 Препоръчително използване на следните цветове: жълт за фаза А, зелен за фаза В, червен 
за фаза С и син за неутрален проводник. 
 Всяко от жилата да е двустранно маркирано посредством обозначителен пръстен 
/бананка/. Маркировката да носи информация за номера на жилото и адреса на 
присъединяване на двата му края.  
 Маркировъчните пръстени (бананките) се надписват във формат  
 

XXX:NN; YYY; ZZZ:NN; 
където: 
 XXX – е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура 
(устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника, съдържа букви и/или цифри, но 
никога само цифри. 
 YYY е сигналът, който се пренася, съдържа букви и/или цифри, но никога само букви. 
 ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура, от 
което тръгва проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри. 
 със символът “NN” (само цифри) e означен номерът на клемата на апаратурата.  
 Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват 
отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и 
неизбледняващ устойчив флумастер тип Phoenix Contact 0,5, Beishift 0,5 или друг аналогичен. 
Не се допуска надписване с флумастери, неотговарящи на посочените изисквания. 
 Да се предвидят всички необходими приспособления за добра аранжировка на кабелните 
жила и тяхното прикрепване към кабелните канали. 
 Всички апарати, клемореди и клеми да се маркират с трайна неизбеляваща и неизтриваща 
се маркировка. 
Да се предвидят всички необходими проводници за опроводяване на електромерните 
шкафове. 
5.2.9. Комуникационна свързаност на електромер -  чрез използване на GSM/GPRS 
комуникация посредством външен (за електромера) GSM/GPRS модем (напр. ZDUE-GPRS-
PLUS-IV) и антена с магнитна основа, монтирана на покрива на шкафа. Към един 
GSM/GPRS модем се присъединяват до два електромера; 



5.2.10. Защити от пренапрежение за измервателни и захранващи вериги: 
защита от пренапрежения: на напреженови и токови измервателни вериги към електромера с 
възможност за сигнализация /с н.о. сигнални контакти - за токови и напреженови 
измервателни вериги/. Монтират се на DIN-шина TS 35 х 7.5 в близост до клемореди с 
измервателни вериги. 
защита от пренапрежения: на захранващи вериги към електромерен шкаф с възможност за 
сигнализация /с н.о. сигнални контакти - за напреженови измервателни вериги/. Монтират се 
на DIN-шина TS 35 х 7.5 в близост до клемореди със захранващи вериги. 
5.2.11. Автоматичен прекъсвач: 
еднополюсен за променлив ток– 220 VAC, 4 А , крива С, със сигнален контакт; 
двуполюсен за постоянен ток – 220VDC, 4A 
5.2.12. Контакт със заземителна клема (шуко): 
монофазен за променлив ток -220 V/16А, за DIN шина. 
На всеки ЕШ да се постави трайна табела със следното съдържание: 
 Производител 
 Тип 
 Степен на защита  
 Размери 
 Маса 
Всеки ЕШ трябва да се доставя с всички необходими за нормалната експлоатация 
принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост. 
ЕШ да се доставят изпитани и окомплектовани със съответните сертификати и декларации за 
съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща ги сигурно от външни въздействия по 
време на транспорт и съхранение на склад. Доставчикът трябва да предостави указания, 
относно условията за съхранение на ЕШ до монтирането им.  
На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни: 
Наименование/тип 
Габаритни размери 
Маса 
Места за прикачване 
Условия за съхранение  
 
Електромерите, които се монтират в електромерния шкаф, са с максимален габарит 
В/Ш/Д в милиметри до 330/180/150 (по DIN 43857). 
Електромерите и модемите са доставка на Възложителя. 
 
6. Специално изискване 
6.1. След изработване на 1 бр. КРШ и ЛП за поле ПКШ 20кВ, Изпълнителят да 
информира Възложителя и покани негови специалисти за осъществяване на контрол 
при изработката. При забелязване от страна на Възложителя на пропуски от страна на 
Изпълнителя, последният е длъжен да извърши съответните корекции. По 
нататъшното изпълнение на поръчката ще се осъществи само след одобрение от страна 
на Възложителя на предоставената мостра. 
 
Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на 
посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни 
характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са 
еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) 
е задължение на съответния участник.  
 
 
 
 



ІІI. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1.  Чертежи ЛП  и ЕЛЕКТРОМЕРНИ ШКАФОВЕ 
 
Приложение 2.  Техническа спецификация на материали за окомплектовка и 
монтаж в КРШ – доставка на Изпълнителя. 
 
Приложение 3.  Техническа спецификация на материали за монтаж в КРШ – 
доставка на Възложителя. 
 
Приложение 4.  Техническа спецификация на материали за окомплектовка и 
монтаж в КШ – доставка на Изпълнителя. 
 
Приложение 5.  Техническа спецификация на материали за окомплектовка и 
монтаж в ЛП - доставка на Изпълнителя. 
 
Приложение 6.  Техническа спецификация на материали за окомплектовка и 
монтаж в ЕШ – доставка на Изпълнителя. 
 
Приложение 7.  Минимални изисквания към влаганите апаратура и материали. 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ЧЕРТЕЖИ 

ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ 
 

1. Чертеж  Дъбово_01.1_ЗРУ-ПКШ_Извод; 
2. Чертеж  Дъбово _01.1.1_ЗРУ-ПКШ_Извод;  
3. Чертеж  Дъбово _01.1.2_ЗРУ-ПКШ_Извод; 
4. Чертеж  Дъбово _01.2_ЗРУ-ПКШ_ШС; 
5. Чертеж  Дъбово _01.2.1_ЗРУ-ПКШ_ШС; 
6. Чертеж  Дъбово _01.2.2_ЗРУ-ПКШ_ШС; 
7. Чертеж  Дъбово _01.3.1_ЗРУ-ПКШ_МЕРЕНЕ; 
8. Чертеж  Дъбово _01.3.2_ЗРУ-ПКШ_МЕРЕНЕ; 
9. Чертеж  Дъбово _01.3.2_ЗРУ-ПКШ_МЕРЕНЕ; 
10. Чертеж  Дъбово _01.4_ЗРУ-ПКШ_Тр СН; 
11. Чертеж  Дъбово _01.4.1_ЗРУ-ПКШ_Тр СН/; 
12. Чертеж  Дъбово _01.4.2_ЗРУ-ПКШ_Тр СН; 
13. Чертеж  Дъбово _01.5_ЗРУ-ПКШ_Трансформатор/; 
14. Чертеж  Дъбово _01.5.1_ЗРУ-ПКШ_Трансформатор; 
15. Чертеж  Дъбово _01.5.2_ЗРУ-ПКШ_Трансформатор; 
16. Чертеж  Казанлък_02.1_ЗРУ-ПКШ_Извод; 
17. Чертеж  Казанлък_02.1.1_ЗРУ-ПКШ_Извод;  
18. Чертеж  Казанлък_02.1.2_ЗРУ-ПКШ_Извод; 
19. Чертеж  Казанлък_02.2_ЗРУ-ПКШ_ШС; 
20. Чертеж  Казанлък_02.2.1_ЗРУ-ПКШ_ШС; 
21. Чертеж  Казанлък_02.2.2_ЗРУ-ПКШ_ШС; 
22. Чертеж  Казанлък_02.3.1_ЗРУ-ПКШ_МЕРЕНЕ; 
23. Чертеж  Казанлък_02.3.2_ЗРУ-ПКШ_МЕРЕНЕ; 
24. Чертеж  Казанлък_02.3.2_ЗРУ-ПКШ_МЕРЕНЕ; 
25. Чертеж  Казанлък_02.4_ЗРУ-ПКШ_Тр СН; 
26. Чертеж  Казанлък_02.4.1_ЗРУ-ПКШ_Тр СН/; 
27. Чертеж  Казанлък_02.4.2_ЗРУ-ПКШ_Тр СН; 
28. Чертеж  Казанлък_02.5_ЗРУ-ПКШ_Трансформатор/; 
29. Чертеж  Казанлък_02.5.1_ЗРУ-ПКШ_Трансформатор; 
30. Чертеж  Казанлък_02.5.2_ЗРУ-ПКШ_Трансформатор; 
31. Чертеж  Казанлък_02.6_ЗРУ-ПКШ_Извод _ нова част; 
32. Чертеж  Казанлък_02.6_ЗРУ-ПКШ_Извод _ нова част; 
33. Чертеж  Казанлък_02.6.2_ЗРУ-ПКШ_Извод _ нова част; 
34. Чертеж  Сахране_03.1_ЗРУ-ПКШ_Извод; 
35. Чертеж  Сахране _03.1.1_ЗРУ-ПКШ_Извод;  
36. Чертеж  Сахране _03.1.2_ЗРУ-ПКШ_Извод; 
37. Чертеж  Сахране _03.2_ЗРУ-ПКШ_ШС; 
38. Чертеж  Сахране _03.2.1_ЗРУ-ПКШ_ШС; 
39. Чертеж  Сахране _03.2.2_ЗРУ-ПКШ_ШС; 
40. Чертеж  Сахране _03.3.1_ЗРУ-ПКШ_МЕРЕНЕ; 
41. Чертеж  Сахране _03.3.2_ЗРУ-ПКШ_МЕРЕНЕ; 
42. Чертеж  Сахране _03.3.2_ЗРУ-ПКШ_МЕРЕНЕ; 
43. Чертеж  Сахране _03.4_ЗРУ-ПКШ_Тр СН; 
44. Чертеж  Сахране _03.4.1_ЗРУ-ПКШ_Тр СН/; 
45. Чертеж  Сахране _03.4.2_ЗРУ-ПКШ_Тр СН; 
46. Чертеж  Сахране _03.5_ЗРУ-ПКШ_Трансформатор/; 
47. Чертеж  Сахране _03.5.1_ЗРУ-ПКШ_Трансформатор; 
48. Чертеж  Сахране _03.5.2_ЗРУ-ПКШ_Трансформатор; 
49. Чертеж  Сахране _01.1_ЗРУ-ЛП_Прекъсвач; 



50. Чертеж  Сахране _01.1.2._ЗРУ-ЛП_Прекъсвач; 
51. Чертеж  Дъбово _02.1_ЗРУ-ЛП_Прекъсвач; 
52. Чертеж  Дъбово _02.1.2._ЗРУ-ЛП_Прекъсвач; 
 
 
 
ЕЛЕКТРОМЕРНИ ШКАФОВЕ 

 
 

№ Наименование   черт. № Файл 
1. Токови и напреженови вериги Т2-00082 Т2-0082-87 ЕШ за 8 ЕМ.pdf 

2. Захранване на оборудването Т2-00083 Т2-0082-87 ЕШ за 8 ЕМ.pdf 

3. Сигнализация Т2-00084 Т2-0082-87 ЕШ за 8 ЕМ.pdf 

4. Комуникация Т2-00085 Т2-0082-87 ЕШ за 8 ЕМ.pdf 

5 Фасада и разположение на апаратура Т2-00086 Т2-0082-87 ЕШ за 8 ЕМ.pdf 

6. Клемореди Т2-00087 Т2-0082-87 ЕШ за 8 ЕМ.pdf 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  ИЗВОД 110kV  П/Я 

„КАЗАНЛЪК“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за едностранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                      1 брой отваряема монтажна плоча  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 2 
бр. 

КРШ 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 1 2 

1.2. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 4 

1.3. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 5 10 

1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 2 

1.5. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 6А 

бр. 1 2 

1.6. Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=400V AC , с 
максималнотокова и термична защита, "В" крива -за 
ном.ток  4А 

бр. 1 2 

1.7. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 9 18 

1.8. Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 21 
42 

1.9. Реле помощно 4P  4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 4 
8 

1.10. Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 6 
12 

1.11. Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 4 
8 

1.12. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 5 

10 

1.13. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 6 
12 

1.14. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 3 
6 

1.15. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 2 
4 



1.16. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 
2 

1.17. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 2 

1.18. 
Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:      

1.18.1  - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 240 
480 

1.18.2 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 10 
20 

1.18.3  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 14 
28 

1.18.4  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 25 
50 

1.18.5  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 480 
960 

1.18.6  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                                 

бр. 45 
90 

1.18.7  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 3 
6 

1.18.8  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 2 
4 

1.18.9  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 8 
16 

1.18.10  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми - 6,0mm²                                                                              

бр. 90 
180 

1.18.11 -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                                                                          бр. 43 86 

1.18.12  -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 2 4 

1.18.13  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр. 2 4 

1.18.14  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 10 20 

1.18.15 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 86 
172 

1.18.16  -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                         бр. 26 52 

1.18.17  -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. 8 
16 

1.18.18  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 
2 

1.18.19  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 8 16 

1.18.20 -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 4 

1.18.21  -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 3 6 

1.18.22  -Тест букса за измервателна клема бр. 26 52 



1.18.23  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 52 
104 

1.18.24  -Заземителни клеми  бр. 3 6 

1.18.25  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 13 26 

1.18.26  - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 13 26 

1.18.27  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 26 52 

1.19. EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 12 

1.20. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:      

1.20.1        - 1,5мм² бр. 550 1100 

1.20.2        - 2,5мм² бр. 250 500 

1.21.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.    2.6 5,2 

1.22.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1 2 

1.23.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6 12 

1.24. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 10 

1.25. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

    
 

1.25.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 500 1000 
1.25.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 200 400 

1.26. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 2 

1.27. Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 
заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 0,8 
1,6 

1.28. 
Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:      

1.28.1 
1,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 300 600 

1.28.2 
2,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 50 100 

1.28.3 
6мм², с отвор 8мм бр. 40 80 

1.29. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 600 1200 

1.30. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 200 400 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  ИЗВОД „СТОЛЕТОВ“ 

110kV  П/Я „КАЗАНЛЪК“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за едностранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                      1 брой отваряема монтажна плоча  

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 1 
бр. 

КРШ 



Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 1 1 

1.2. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 2 

1.3. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 5 5 

1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 1 

1.5. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 6А 

бр. 1 1 

1.6. Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=400V AC , с 
максималнотокова и термична защита, "В" крива -за 
ном.ток  4А 

бр. 1 1 

1.7. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 9 9 

1.8. Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 21 21 

1.9. Реле помощно 4P  4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 4 4 

1.10. Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 6 6 

1.11. Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 4 4 

1.12. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 5 5 

1.13. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 6 6 

1.14. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 3 3 

1.15. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 2 2 

1.16. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 1 

1.17. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 1 

1.18. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       
1.18.1  - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 

сечение до 2,5mm² 
бр. 240 240 

1.18.2 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 10 10 



1.18.3  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 14 14 

1.18.4  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 25 25 

1.18.5  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                     

бр. 480 480 

1.18.6  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                                 

бр. 45 45 

1.18.7  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 3 3 

1.18.8  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 2 2 

1.18.9  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 8 8 

1.18.10  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми - 6,0mm²                                                                    

бр. 90 90 

1.18.11 -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                                                                          бр. 43 43 

1.18.12  -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 2 2 

1.18.13  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр. 2 2 

1.18.14  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 10 10 

1.18.15 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 86 86 

1.18.16  -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                         бр. 26 26 

1.18.17  -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. 8 8 

1.18.18  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 1 

1.18.19  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 8 8 

1.18.20 -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 2 

1.18.21  -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 3 3 

1.18.22  -Тест букса за измервателна клема бр. 26 26 

1.18.23  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 52 52 

1.18.24  -Заземителни клеми  бр. 3 3 

1.18.25  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 13 13 

1.18.26  - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 13 13 

1.18.27  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 26 26 

1.19. EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 6 



1.20. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:       

1.20.1        - 1,5мм² бр. 550 550 
1.20.2        - 2,5мм² бр. 250 250 
1.21.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.    2.6    2.6 

1.22.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1     1 

1.23.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6     6 

1.24. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 10 

1.25. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

      

1.25.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 500 500 
1.25.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 200 200 

1.26. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 1 

1.27. Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 
заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 0,8 0,8 

1.28. 
Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:       

1.28.1 
1,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 300 300 

1.28.2 
2,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 50 50 

1.28.3 
6мм², с отвор 8мм бр. 40 40 

1.29. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 600 600 

1.30. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 200 200 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  ИЗВОД 

„ТУНДЖА“110kV  П/Я „КАЗАНЛЪК“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за едностранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                      1 брой отваряема монтажна плоча  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 1 
бр. 

КРШ 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 1 1 

1.2. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 2 

1.3. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 

бр. 5 5 



контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 1 

1.5. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 6А 

бр. 1 1 

1.6. Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=400V AC , с 
максималнотокова и термична защита, "В" крива -за 
ном.ток  4А 

бр. 1 1 

1.7. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 9 9 

1.8. Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 21 21 

1.9. Реле помощно 4P  4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 4 4 

1.10. Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 6 6 

1.11. Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 4 4 

1.12. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 5 5 

1.13. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 6 6 

1.14. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 3 3 

1.15. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 2 2 

1.16. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 1 

1.17. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 1 

1.18. 
Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       

1.18.1  - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 240 240 

1.18.2 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 10 10 

1.18.3  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 14 14 

1.18.4  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 25 25 

1.18.5  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 480 480 

1.18.6  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                                 

бр. 45 45 



1.18.7  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 3 3 

1.18.8  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 2 2 

1.18.9  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 8 8 

1.18.10  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми - 6,0mm²                                                                                          

бр. 90 90 

1.18.11 -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                                                                          бр. 43 43 

1.18.12  -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 2 2 

1.18.13  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр. 2 2 

1.18.14  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 10 10 

1.18.15 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 86 86 

1.18.16  -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                         бр. 26 26 

1.18.17  -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. 8 8 

1.18.18  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 1 

1.18.19  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 8 8 

1.18.20 -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 2 

1.18.21  -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 3 3 

1.18.22  -Тест букса за измервателна клема бр. 26 26 

1.18.23  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 52 52 

1.18.24  -Заземителни клеми  бр. 3 3 

1.18.25  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 13 13 

1.18.26  - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 13 13 

1.18.27  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 26 26 

1.19. EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 6 

1.20. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:       

1.20.1        - 1,5мм² бр. 550 550 
1.20.2        - 2,5мм² бр. 250 250 
1.21.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2,6     2,6 

1.22.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1     1 



1.23.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6     6 

1.24. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 10 

1.25. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

      

1.25.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 500 500 
1.25.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 200 200 

1.26. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 1 

1.27. Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 
заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 0,8 0,8 

1.28. 
Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:       

1.28.1 
1,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 300 300 

1.28.2 
2,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 50 50 

1.28.3 
6мм², с отвор 8мм бр. 40 40 

1.29. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 600 600 

1.30. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 200 200 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 1 ТРАНСФОРМАТОР 

110kV  П/Я „КАЗАНЛЪК“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за едностранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                      1 брой отваряема монтажна плоча  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 2 
бр. 

КРШ 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 1 2 

1.2. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 16А 

бр. 1 2 

1.3. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 3 6 

1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 2 

1.5. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 4 4 



1.6. 
Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 19 38 

1.7. Реле помощно 3P  3NO+3NC,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V AC 

бр. 6 
12 

1.8. Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 3 
6 

1.9. Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 2 
4 

1.10. Реле помощно 4P  4NO+4NC,  със забавяне при отпадане 

 комплект  с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V AC 
бр. 2 

4 

1.11. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 2 
4 

1.12. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 1 
2 

1.13. Бутон несветещ с черна  капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 3 
6 

1.14. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 2 
4 

1.15. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 
2 

1.16. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 2 

1.17. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:      
1.17.1 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 

сечение до 2,5mm² 
бр. 265 

530 

1.17.2  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 10 
20 

1.17.2 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 8 
16 

1.17.3  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 25 
50 

1.17.4  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 530 
1060 

1.17.5  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                   

бр. 35 
70 

1.17.6  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 3 
6 

1.17.7  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 2 
4 

1.17.8  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 10 
20 

1.17.9  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми до 6.0 mm²                                                                            

бр. 70 
140 

1.17.10  -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                                                                          бр. 35 70 

1.17.11 -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 3 6 



1.17.12  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр. 1 2 

1.17.13  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 3 6 

1.17.14  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за Измервателни клеми 

бр. 70 
140 

1.17.15 -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                         бр. 19 38 

1.17.16  -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. 3 
6 

1.17.17  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 
2 

1.17.18  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 4 8 

1.17.19  -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 4 

1.17.20 -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 1 2 

1.17.21  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за Измервателни клеми 

бр. 38 
76 

1.17.22  -Тест букса за измервателна клема бр. 30 60 

1.17.23  -Заземителни клеми  бр. 3 6 

1.17.24  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 10 20 

1.17.25  - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 10 20 

1.17.26  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 20 40 

1.18.  EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 12 

1.19. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:      

1.19.1        - 1,5мм² бр. 550 1100 

1.19.2        - 2,5мм² бр. 220 440 

1.20.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2.6 5,2 

1.21.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1 2 

1.22.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6 12 

1.23. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 20 

1.24. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

    
 

1.24.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 550 1100 

1.24.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 220 440 
1.25. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 2 

1.26. Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 
заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 0.8 
1,6 

1.27. 
Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:      



1.27.1 1,5мм², с отвор 4мм(с изолационен накрайник) PVC 
изолация                                    

бр. 300 
600 

1.27.2 2,5мм², с отвор 4мм(с изолационен накрайник) PVC 
изолация                                    

бр. 50 
100 

1.27.3 
6мм², с отвор 8мм бр. 40 80 

1.28. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 700 1400 

1.29. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 250 500 

1.30. Светлинен указател  /Led /за движението на ясеновия 
регулатор 230V AC 

бр. 1 2 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 2 ТРАНСФОРМАТОР 

110kV  П/Я „КАЗАНЛЪК“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за едностранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                      1 брой отваряема монтажна плоча  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 2 
бр. 

КРШ 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 2 

1.2. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 5 10 

1.3. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 2 

1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 16А 

бр. 1 2 

1.5. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 6 12 
1.6. 

Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 13 26 

1.7. Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 11 
 

22 

1.8. Реле помощно  със забавяне при отпадане,  комплект  с 
цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 3 
6 

1.9. Реле помощно 4  4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 4 
8 

1.10. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 6 

 
12 



1.11. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 2 
4 

1.12. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / бр. 2 

4 

1.13. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 2бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 1 
2 

1.14. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 
2 

1.15. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 2 

1.16. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:      
1.16.1 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 

сечение до 2,5mm² 
бр. 230 

460 

1.16.2  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 7 
14 

1.16.2 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр.     5 
10 

1.16.3  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 15 
30 

1.16.4  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 460 
920 

1.16.5  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                                    

бр. 35 
70 

1.16.6  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 3 
6 

1.16.7  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 2 
4 

1.17.8  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 20 40 

1.16.9  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми  до   6,0mm²                                                                           

бр. 70 140 

1.16.10  -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                   бр. 46 92 

1.17.11 -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. 13 
26 

1.16.12  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 
2 

1.16.13  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 2 4 

1.16.14  -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 5 10 

1.16.15 -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 4 8 

1.16.16  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за Измервателни клеми 

бр. 92 184 

1.17.17  -Тест букса за измервателна клема бр. 42 84 

1.16.18  -Заземителни клеми  бр. 3 6 



1.16.19  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 15 30 

1.16.20 - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 15 30 

1.16.21  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 30 60 

1.16.22  EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 12 

1.16.23  -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:      

1.16.24         - 1,5мм² бр. 550 1100 

1.16.25         - 2,5мм² бр. 220 440 

1.16.26   Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2.6 5.2 

1.17.   Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1 2 

1.18.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6 12 

1.18.1 -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 20 

1.18.2 Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

    
 

1.19. -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 550 1100 

1.20. -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 220 440 

1.21. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 2 

1.22. Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със 
заземителни болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 0.8 
1.6 

1.23. Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:      

1.23.1 
1,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                            бр. 300 600 

1.23.2 2,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 50 100 

1.24. 6мм², с отвор 8мм бр. 40 80 
1.25. 

Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 700 1400 

1.26. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 250 500 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  „ ШСП 110 kV, ВО ш.А 

и ш.Б“   П/Я „КАЗАНЛЪК“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за едностранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                      1 брой отваряема монтажна плоча  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 1 
бр. 

КРШ 



1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 3 3 

1.2. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 2 

1.3. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 4 4 

1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 1 

1.5. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 6А 

бр. 1 1 

1.6. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 8 8 
1.7. Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 

на DIN шина , 220V DC 
бр. 24 24 

1.8. Реле помощно 4P  4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 1 1 

1.9. Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 4 4 

1.10. Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 5 5 

1.11. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 3 3 

1.12. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 2 2 

1.13. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 1 1 

1.14. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 1 

1.15. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 1 

1.16. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       

1.16.1  - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 235 235 

1.16.2 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 10 10 

1.16.3  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 10 10 

1.16.4  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 25 25 

1.16.5  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 470 470 

1.16.6  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                                 

бр. 50 50 



1.18.7  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 4 4 

1.18.8  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 3 3 

1.16.9  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 10 10 

1.16.10  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми - 6,0mm²                                                                              

бр. 100 100 

1.16.11 -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                                                                          бр. 35 35 

1.16.12  -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 2 2 

1.16.13  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр. 2 2 

1.16.14  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 10 10 

1.16.15 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 70 70 

1.16.16  -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                  бр. 26 26 

1.16.17  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 2 2 

1.16.18  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 8 8 

1.16.19  -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 2 

1.16.20 -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 2 2 

1.16.21  -Тест букса за измервателна клема бр. 26 26 

1.16.22  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 52 52 

1.16.23  -Заземителни клеми  бр. 3 3 

1.16.24  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 13 13 

1.16.25  - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 13 13 

1.16.26  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 26 26 

1.16.27  EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 6 

1.17. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:       

1.18.        - 1,5мм² бр. 550 550 

1.18.1        - 2,5мм² бр. 250 250 

1.18.2  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2,6     2,6 

1.19.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1     1 
1.20.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6     6 



1.21. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 10 

1.22. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

      

1.23. -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 500 500 

1.23.1 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 200 200 

1.23.2 Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 1 
1.24. Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 

заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 
м. 0,8 0,8 

1.25. 
Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:       

1.26. 
1,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 300 300 

1.26.1 
2,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 50 50 

1.26.2 
6мм², с отвор 8мм бр. 40 40 

1.26.3 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 500 500 

1.27. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 100 100 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  ИЗВОД 110kV  П/Я 

„АТЗ“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за двустранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                     1 брой отваряема монтажна плоча  
                     2 броя отзад  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 2 
бр. 

КРШ 

1.1. 
Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 1 2 

1.2. 
Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 4 

1.3. 
Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 5 10 

1.4. 

Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 2 

1.5. 
Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 

бр. 1 2 



ном.ток 6А 

1.6. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 8 16 

1.7. 
Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 21 
42 

1.8. 
Реле помощно 4P  4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 2 
4 

1.9. 
Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 6 
12 

1.10. Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 4 
8 

1.11. 
Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 5 
10 

1.12. 
Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 6 

12 

1.13. 
Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 3 
6 

1.14. 
Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 2 
4 

1.15. 
Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 
2 

1.16. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 2 

1.17. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:      

1.17.1 
- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 240 
480 

1.17.2  
-  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 10 
20 

1.17.2 
- Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 10 
20 

1.17.3  
- Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 30 
60 

1.17.4  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 480 
960 

1.17.5  
- Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                                 

бр. 45 
90 

1.17.6  
-  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 4 
8 

1.17.7  
- Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 3 
6 

1.17.8  
- Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 8 
16 

1.17.9  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми - 6,0mm²                                                                                          

бр. 90 
180 

1.17.10  -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                                                                          бр. 44 88 

1.17.11 -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 4 8 



1.17.12  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр. 2 4 

1.17.13  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 12 24 

1.17.14  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 88 
176 

1.17.15 -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                         бр. 26 52 

1.17.16  
-Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. 8 
16 

1.17.17  
-Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 
2 

1.17.18  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 8 16 

1.17.19  -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 4 

1.17.20 -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 4 8 

1.17.21  -Тест букса за измервателна клема бр. 26 52 

1.17.22  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 52 
104 

1.17.23  -Заземителни клеми  бр. 3 6 

1.17.24  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 14 28 

1.17.25  - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 14 28 

1.17.26  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 28 56 

1.18.  EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 12 

1.19. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:      

1.19.1        - 1,5мм² бр. 550 1100 

1.19.2        - 2,5мм² бр. 250 500 

1.20.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2.6 5,2 

1.21.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1 2 

1.22.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6 12 

1.23. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 20 

1.24. 
Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

    
 

1.24.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 500 1000 

1.24.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 200 400 

1.25. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 2 

1.26. 
Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 
заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 0,8 
1,6 

1.27. Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:      



1.27.1 1,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 300 600 

1.27.2 2,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 20 40 

1.27.3 6мм², с отвор 8мм бр. 10 20 

1.28. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 400 800 

1.29. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 150 300 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  ИЗВОД „АРГОН“ 110kV  

П/Я „АТЗ“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за двустранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                     1 брой отваряема монтажна плоча  
                     2 броя отзад  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 1 
бр. 

КРШ 

1.1. 
Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 1 1 

1.2. 
Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 2 

1.3. 
Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 5 5 

1.4. 

Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 1 

1.5. 

Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 6А 

бр. 1 1 

1.6. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 8 8 

1.7. 
Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 22 22 

1.8. 
Реле помощно 4P  4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 2 2 

1.9. 
Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 6 6 

1.10. Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 4 4 

1.11. 
Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 5 5 



1.12. 
Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 6 6 

1.13. 
Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 3 3 

1.14. 
Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 2 2 

1.15. 
Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 1 

1.16. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 1 

1.17. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       

1.17.1 
- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 240 240 

1.17.2  
-  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 10 10 

1.17.2 
- Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 12 12 

1.17.3  
- Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 25 25 

1.17.4  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 480 480 

1.17.5  
- Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                               

бр. 45 45 

1.17.6  
-  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 3 3 

1.17.7  
- Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 3 3 

1.17.8  
- Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 8 8 

1.17.9  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми - 6,0mm²                                                                              

бр. 90 90 

1.17.10  -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                       бр. 44 44 

1.17.11 -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 3 3 

1.17.12  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр. 3 3 

1.17.13  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 10 10 

1.17.14  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 88 88 

1.17.15 -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                         бр. 26 26 

1.17.16  
-Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. 8 8 

1.17.17  
-Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 1 

1.17.18  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 8 8 



1.17.19  -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 2 

1.17.20 -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 3 3 

1.17.21  -Тест букса за измервателна клема бр. 26 26 

1.17.22  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 52 52 

1.17.23  -Заземителни клеми  бр. 3 3 

1.17.24  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 14 14 

1.17.25  - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 14 14 

1.17.26  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 28 28 

1.18.  EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 6 

1.19. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:       

1.19.1        - 1,5мм² бр. 550 550 

1.19.2        - 2,5мм² бр. 250 250 

1.20.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2,6     2,6 

1.21.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1     1 

1.22.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6     6 

1.23. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 10 

1.24. 
Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

      

1.24.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 500 500 
1.24.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 200 200 

1.25. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 1 

1.26. 
Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 
заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 0,8 0,8 

1.27. Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:       

1.27.1 1,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 100 100 

1.27.2 2,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 30 30 

1.27.3 6мм², с отвор 8мм бр. 10 10 

1.28. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 400 400 

1.29. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 150 150 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 1 ТРАНСФОРМАТОР 

110kV  П/Я „АТЗ“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 



№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за двустранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                     1 брой отваряема монтажна плоча  
                     2 броя отзад  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 2 
бр. 

КРШ 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 1 1 

1.2. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 6А 

бр. 1 1 

1.3. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 3 3 

1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 1 

1.5. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 4 4 
1.6. 

Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 21 21 

1.7. Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 2 2 

1.8. Реле помощно 3P  3NO+3NC,  със забавяне при отпадане 

 комплект  с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V AC 
бр. 6 6 

1.9. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 2 2 

1.10. Бутон несветещ с черна  капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / бр. 2 2 

1.11. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 1 1 

1.12. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  бр. 1 1 

1.13. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 1 

1.14. 
Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       

1.14.1 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 265 265 

1.14.2  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 10 10 

1.14.2 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 8 8 

1.14.3  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 

бр. 25 25 



сечение до 2,5mm² 

1.14.4  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 530 530 

1.14.5  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                                 

бр. 35 35 

1.14.6  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 3 3 

1.14.7  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 2 2 

1.14.8  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 10 10 

1.14.9  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми до 6.0 mm²                                                                            

бр. 70 70 

1.14.10  -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                                                                          бр. 35 35 

1.14.11 -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 3 3 

1.14.12  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр. 1 1 

1.14.13  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 3 3 

1.14.14  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за Измервателни клеми 

бр. 70 70 

1.14.15 -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                     бр. 19 19 

1.14.16  -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. 3 3 

1.14.17  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 1 

1.14.18  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 4 4 

1.14.19  -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 2 

1.14.20 -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 1 1 

1.14.21  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за Измервателни клеми 

бр. 38 38 

1.14.22  -Тест букса за измервателна клема бр. 19 19 

1.14.23  -Заземителни клеми  бр. 3 3 

1.14.24  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 10 10 

1.14.25  - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 10 10 

1.14.26  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 20 20 

1.15.  EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 6 

1.16. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:       



1.16.1        - 1,5мм² бр. 550 550 

1.16.2        - 2,5мм² бр. 220 220 

1.17.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2.6     2.6 

1.18.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1     1 

1.19.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6     6 
1.20. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 10 
1.21. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 

сечение: 
      

1.21.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 550 550 

1.21.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 220 220 

1.21. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 1 

1.22. Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 
заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 1.0 1.0 

1.23. Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:       
1.24.1 1,5мм², с отвор 4мм(с изолационен накрайник) PVC 

изолация                                    
бр. 300 300 

1.24.2 2,5мм², с отвор 4мм(с изолационен накрайник) PVC 
изолация                                    

бр. 50 50 

1.24.3 
6мм², с отвор 8мм бр. 40 40 

1.25. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 700 700 

1.26. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 250 250 

1.27. Светлинен указател  /Led /за движението на ясеновия 
регулатор 230V AC 

бр. 1 1 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 2 ТРАНСФОРМАТОР 

110kV  П/Я „АТЗ“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за двустранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                     1 брой отваряема монтажна плоча  
                     2 броя отзад  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 1 
бр. 

КРШ 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 2 

1.2. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 3 3 



1.3. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 1 

1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 16А 

бр. 1 1 

1.5. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 6 6 
1.6. 

Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 10 10 

1.7. Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 13 13 

1.8. Реле помощно  със забавяне при отпадане,  комплект  с 
цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 3 3 

1.9. Реле помощно 4  4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 2 2 

1.10. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 6 6 

1.11. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 1 1 

1.12. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / бр. 3 3 

1.13. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 1 

1.14. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 1 

1.15. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       

1.15.1 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 210 210 

1.15.2  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 7 7 

1.15.2 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр.     5     5 

1.15.3  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 15 15 

1.15.4  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 420 420 

1.15.5  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                               

бр. 35 35 

1.15.6  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 3 3 

1.15.7  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 2 2 

1.15.8  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 20 20 



1.15.9  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми  до   6,0mm²                                                                           

бр. 70 70 

1.15.10  -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²            бр. 41 41 

1.15.11 -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. 13 13 

1.15.12  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 1 

1.15.13  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 2 2 

1.15.14  -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 5 5 

1.15.15 -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 4 4 

1.15.16  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за Измервателни клеми 

бр. 82 82 

1.5.17  -Тест букса за измервателна клема бр. 42 42 

1.15.18  -Заземителни клеми  бр. 3 3 

1.15.19  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 14 14 

1.15.20 - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 14 14 

1.15.21  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 28 28 

1.16.  EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 6 

1.17.  -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:       

1.17.1        - 1,5мм² бр. 550 550 

1.17.2        - 2,5мм² бр. 220 220 

1.18.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2.8     2.8 

1.19.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1     1 

1.20.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6     6 

1.21. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 10 

1.22. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

      

1.22.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 550 550 

1.22.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 220 220 
1.23. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 1 
1.24. Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със 

заземителни болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. 
м. 1 1 

1.25. 
Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:       

1.25.1 1,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация             бр. 300 300 

1.25.2 
2,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 50 50 



1.25.3 6мм², с отвор 8мм бр. 40 40 
1.26. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                          м. 700 700 
1.27. 

Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 250 250 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  ШСП 110 kV, МЕРЕНЕ, 

ВО ш.А и ш.Б“  П/Я „АТЗ“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за двустранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                     1 брой отваряема монтажна плоча  
                     2 броя отзад  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 1 
бр. 

КРШ 

1.1. 
Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 3 3 

1.2. 
Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 2 

1.3. 
Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 3 3 

1.4. 

Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 1 

1.5. 

Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 6А 

бр. 1 1 

1.6. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 8 8 

1.7. 
Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 24 24 

1.8. 
Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 4 4 

1.9. 
Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 1 1 

1.10. 
Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 3 3 

1.11. 
Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 2 2 

1.12. 
Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / бр. 1 1 

1.13. 
Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 1 



1.14. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 1 

1.15. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       

1.15.1 
- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 235 235 

1.15.2  
-  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 10 10 

1.15.2 
- Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 10 10 

1.15.3  
- Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 25 25 

1.15.4  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 470 470 

1.15.5  
- Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                                 

бр. 49 49 

1.15.6  
-  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 4 4 

1.15.7  
- Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 3 3 

1.15.8  
- Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 10 10 

1.15.9  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми - 6,0mm²                                                                              

бр. 98 98 

1.15.10  -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                                                                          бр. 36 36 

1.15.11 -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 3 3 

1.15.12  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр. 2 2 

1.15.13  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 14 14 

1.15.14  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 72 72 

1.15.15 -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                  бр. 26 26 

1.15.16  
-Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. - - 

1.15.17  
-Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 2 2 

1.15.18  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 8 8 

1.15.19  -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 2 

1.15.20 -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 2 2 

1.15.21  -Тест букса за измервателна клема бр. 26 26 

1.15.22  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 52 52 



1.15.23  -Заземителни клеми  бр. 3 3 

1.15.24  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 14 14 

1.15.25  - Етикет към клема заглавна                                                       бр. 14 14 

1.15.26  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 28 28 

1.16.  EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 6 

1.18. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:       

1.18.1        - 1,5мм² бр. 550 550 

1.18.2        - 2,5мм² бр. 250 250 

1.19.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2,6     2,6 

1.20.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1     1 

1.21.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6     6 

1.22. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 10 

1.23. 
Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

      

1.23.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 500 500 

1.23.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 200 200 

1.24. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 1 

1.25. 
Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 
заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 0,8 0,8 

1.26. Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:       

1.26.1 1,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 300 300 

1.26.2 2,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 50 50 

1.26.3 6мм², с отвор 8мм бр. 20 20 

1.27. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 400 400 

1.28. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 120 120 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  ИЗВОД 
„ТУНДЖА“110kV  П/Я „ДЪБОВО“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за двустранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                     1 брой отваряема монтажна плоча  
                     2 броя отзад  

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 1 
бр. 

КРШ 



Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 1 1 

1.2. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 2 

1.3. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 5 5 

1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 1 

1.5. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 6А 

бр. 1 1 

1.6. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 8 8 
1.7. Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 

на DIN шина , 220V DC 
бр. 21 21 

1.8. Реле помощно 4P  4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 2 4 

1.9. Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 6 6 

1.10. Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 4 4 

1.11. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 5 5 

1.12. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 6 6 

1.13. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 3 3 

1.14. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 2 2 

1.15. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 1 

1.16. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 1 

1.17. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       
1.17.1  - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 

сечение до 2,5mm² 
бр. 240 240 

1.17.2 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 10 10 

1.17.3  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 10 14 

1.17.4  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 

бр. 30 25 



сечение до 2,5mm² 

1.17.5  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                   

бр. 480 480 

1.17.6  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                                 

бр. 45 45 

1.17.7  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 4 3 

1.17.8  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 3 2 

1.17.9  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 8 8 

1.17.10  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми - 6,0mm²                                                                                  

бр. 90 90 

1.17.11 -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                                                                          бр. 44 43 

1.17.12  -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 4 2 

1.17.13  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр. 2 2 

1.18.14  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 12 10 

1.17.15 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 88 86 

1.17.16  -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                         бр. 26 26 

1.17.17  -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. 8 8 

1.17.18  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 1 

1.17.19  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 8 8 

1.17.20 -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 2 

1.17.21  -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 4 3 

1.17.22  -Тест букса за измервателна клема бр. 26 26 

1.17.23  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 52 52 

1.17.24  -Заземителни клеми  бр. 3 3 

1.17.25  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 14 13 

1.17.26  - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 14 13 

1.17.27  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 28 26 

1.18. EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 6 

1.19. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:       



1.19.1        - 1,5мм² бр. 550 550 

1.19.2        - 2,5мм² бр. 250 250 
1.20.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2.6     2,6 
1.21.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1     1 

1.22.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6     6 

1.23. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 9 10 

1.24. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

      

1.24.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 500 500 
1.24.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 200 200 
1.25. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 1 

1.26. Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 
заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 0,8 0,8 

1.27. 
Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:       

1.27.1 
1,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 0 300 

1.27.2 
2,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 20 50 

1.27.3 
6мм², с отвор 8мм бр. 10 40 

1.28. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 400 400 

1.29. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 150 150 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  ИЗВОД „ЯВОР“110kV  

П/Я „ДЪБОВО“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за двустранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                     1 брой отваряема монтажна плоча  
                     2 броя отзад  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 1 
бр. 

КРШ 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 1 1 

1.2. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 2 

1.3. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 5 5 



1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 1 

1.5. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 6А 

бр. 1 1 

1.6. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 18 18 
1.7. Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 

на DIN шина , 220V DC 
бр. 22 22 

1.8. Реле помощно 4P  4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 2 2 

1.9. Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 6 6 

1.10. Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 4 4 

1.11. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 5 5 

1.12. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 6 6 

1.13. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 3 3 

1.14. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 6 6 

1.15. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 1 

1.16. Контакт монофазен 220VAC,25A бр. 1 1 

1.17. 
Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       

1.17.1  - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 240 240 

1.17.2 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 10 10 

1.17.3  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 14 14 

1.17.4  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 25 25 

1.17.5  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 480 480 

1.17.6  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                                 

бр. 45 45 

1.17.7  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр.    3    3 

1.17.8  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр.    3    3 



1.17.9  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 12 12 

1.17.10  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми - 6,0mm²                                                                              

бр. 90 90 

1.17.11 -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                                                                          бр. 44 44 

1.17.12  -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 2 2 

1.17.13  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр. 2 2 

1.18.14  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 10 10 

1.17.15 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 88 88 

1.17.16  -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                      бр. 26 26 

1.17.17  -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. 8 8 

1.17.18  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 1 

1.17.19  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 8 8 

1.17.20 -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 2 

1.17.21  -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 3 3 

1.17.22  -Тест букса за измервателна клема бр. 26 26 

1.17.23  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 52 52 

1.17.24  -Заземителни клеми  бр. 3 3 

1.17.25  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 13 13 

1.17.26  - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 13 13 

1.17.27  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 26 26 

1.18. EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 6 

1.19. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:       

1.19.1        - 1,5мм² бр. 550 550 

1.19.2        - 2,5мм² бр. 250 250 
1.20.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2.6     2.6 
1.21.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1     1 

1.22.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6     6 

1.23. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 9 9 

1.24. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

      



1.24.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 500 500 
1.24.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 200 200 
1.25. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 1 

1.26. Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 
заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 0.6 0.6 

1.27. 
Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:       

1.27.1 
1,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                            бр. 300 300 

1.27.2 
2,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 50 50 

1.27.3 
6мм², с отвор 8мм бр. 40 40 

1.28. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 600 600 

1.29. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 200 200 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 1 ТРАНСФОРМАТОР 

110kV  П/Я „ДЪБОВО“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за двустранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                     1 брой отваряема монтажна плоча  
                     2 броя отзад  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 2 
бр. 

КРШ 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 1 2 

1.2. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 6А 

бр. 1 2 

1.3. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 3 6 

1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 2 

1.5. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 4 8 
1.6. 

Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 21 42 

1.7. Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 2 4 



1.8. Реле помощно 3P  3NO+3NC,  със забавяне при отпадане 

 комплект  с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V AC 
бр. 6 12 

1.9. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 2 4 

1.10. Бутон несветещ с черна  капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / бр. 2 4 

1.11. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 1 2 

1.12. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  бр. 1 2 

1.13. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 2 

1.14. 
Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:      

1.14.1 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 265 530 

1.14.2  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 10 20 

1.14.2 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 8 16 

1.14.3  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 25 50 

1.14.4  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 530 1600 

1.14.5  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                                 

бр. 35 70 

1.14.6  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 3 6 

1.14.7  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 2 4 

1.14.8  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 10 20 

1.14.9  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми до 6.0 mm²                                                                            

бр. 70 140 

1.14.10  -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                                                                          бр. 35 70 

1.14.11 -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 3 6 

1.14.12  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр. 1 2 

1.14.13  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 3 6 

1.14.14  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за Измервателни клеми 

бр. 70 140 

1.14.15 -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                         бр. 19 38 

1.14.16  -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. 3 6 



1.14.17  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 2 

1.14.18  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 4 8 

1.14.19  -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 4 

1.14.20 -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 1 2 

1.14.21  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за Измервателни клеми 

бр. 38 76 

1.14.22  -Тест букса за измервателна клема бр. 19 38 

1.14.23  -Заземителни клеми  бр. 3 6 

1.14.24  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 10 20 

1.14.25  - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 10 20 

1.14.26  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 20 40 

1.15.  EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                       м. 6 12 

1.16. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:      

1.16.1        - 1,5мм² бр. 550 1100 

1.16.2        - 2,5мм² бр. 220 440 

1.17.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2.6 5,2 

1.18.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1 2 

1.19.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6 12 
1.20. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 20 
1.21. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 

сечение: 
     

1.21.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 550 1100 

1.21.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 220 440 

1.21. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 2 

1.22. Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 
заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 1.0 2 

1.23. Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:      
1.24.1 1,5мм², с отвор 4мм(с изолационен накрайник) PVC 

изолация                                    
бр. 300 600 

1.24.2 2,5мм², с отвор 4мм(с изолационен накрайник) PVC 
изолация                                    

бр. 50 100 

1.24.3 
6мм², с отвор 8мм бр. 40 80 

1.25. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 700 1400 

1.26. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 250 500 



1.27. Светлинен указател  /Led /за движението на ясеновия 
регулатор 230V AC 

бр. 1 2 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 2 ТРАНСФОРМАТОР 

110kV  П/Я „ДЪБОВО“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за двустранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                     1 брой отваряема монтажна плоча  
                     2 броя отзад  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 2 
бр. 

КРШ 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 4 

1.2. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 3 6 

1.3. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 2 

1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 16А 

бр. 1 2 

1.5. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 6 12 
1.6. 

Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 10 20 

1.7. Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 13 26 

1.8. Реле помощно  със забавяне при отпадане,  комплект  с 
цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 3 6 

1.9. Реле помощно 4  4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 2 4 

1.10. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 6 12 

1.11. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 1 2 

1.12. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / бр. 3 6 

1.13. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 2 

1.14. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 2 



1.15. 
Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:      

1.15.1 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 210 420 

1.15.2  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 7 14 

1.15.2 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр.     5 10 

1.15.3  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 15 30 

1.15.4  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 420 840 

1.15.5  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                                 

бр. 35 70 

1.15.6  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 3 6 

1.15.7  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 2 2 

1.15.8  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 20 40 

1.15.9  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми  до   6,0mm²                                                                           

бр. 70 140 

1.15.10  -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                         бр. 41 82 

1.15.11 -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. 13 26 

1.15.12  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 2 

1.15.13  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 2 4 

1.15.14  -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 5 10 

1.15.15 -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 4 8 

1.15.16  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за Измервателни клеми 

бр. 82 164 

1.5.17  -Тест букса за измервателна клема бр. 42 84 

1.15.18  -Заземителни клеми  бр. 3 6 

1.15.19  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 14 28 

1.15.20 - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 14 28 

1.15.21  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 28 56 

1.16.  EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 12 

1.17.  -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:      



1.17.1        - 1,5мм² бр. 550 1100 

1.17.2        - 2,5мм² бр. 220 440 

1.18.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2.8 5,6 

1.19.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1 2 

1.20.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6 12 

1.21. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 20 

1.22. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

     

1.22.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 550 1100 

1.22.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 220 440 
1.23. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 2 
1.24. Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със 

заземителни болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. 
м. 1 2 

1.25. 
Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:      

1.25.1 1,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 300 600 

1.25.2 
2,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 50 100 

1.25.3 6мм², с отвор 8мм бр. 40 80 

1.26. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 700 1400 
1.27. 

Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 250 500 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  „ СП 110 kV, МЕРЕНЕ, 

ВО ш.А 110kV и ш.Б 110kV“  П/Я „ДЪБОВО“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за двустранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                     1 брой отваряема монтажна плоча  
                     2 броя отзад  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 1 
бр. 

КРШ 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 3 3 

1.2. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 2 

1.3. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 5 5 



1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 1 

1.5. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 6А 

бр. 1 1 

1.6. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 8 8 
1.7. Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 

на DIN шина , 220V DC 
бр. 24 24 

1.8. Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 4 4 

1.9. Реле помощно  4P  4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина, 220V DC  

бр. 4 4 

1.10. Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 1 1 

1.11. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 7 7 

1.12. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 2 2 

1.13. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 2 2 

1.14. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 1 

1.15. Контакт монофазен 220VAC,25A бр. 1 1 

1.16. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       

1.16.1 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 275 275 

1.16.2 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 12 12 

1.16.3  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 15 15 

1.16.4  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 30 30 

1.16.5  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 550 550 

1.15.6  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                            

бр. 49 49 

1.16.7  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 4 4 

1.16.8  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 3 3 

1.16.9  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 10 10 



1.16.10  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми - 6,0mm²                                                                              

бр. 98 98 

1.16.11 -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                                                                          бр. 50 50 

1.16.12  -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 4 4 

1.16.13  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр.   6   6 

1.16.14  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 24 24 

1.16.15 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 100 100 

1.16.16  -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                         бр. 26 26 

1.16.17  -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. - - 

1.16.18  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 2 2 

1.16.19  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 8 8 

1.16.20 -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 2 

1.16.21  -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 2 2 

1.17.  -Тест букса за измервателна клема бр. 26 26 

1.18.  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 52 52 

1.18.1 -Заземителни клеми  бр. 3 3 

1.18.2 - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 16 16 

1.19. - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 16 16 

1.20. - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 32 32 

1.21. EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 6 

1.22. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:       

1.22.1        - 1,5мм² бр. 550 550 

1.22.1        - 2,5мм² бр. 250 250 

1.23.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2,6     2,6 
1.24.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1     1 
1.25.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6     6 

1.26. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 90 90 

1.26.1 Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

      

1.26.2 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 500 500 

1.26.3 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 200 200 



 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  ИЗВОД 110kV  П/Я 

„САХРАНЕ“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за двустранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                     1 брой отваряема монтажна плоча  
                     2 броя отзад  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 2 
бр. 

КРШ 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 1 2 

1.2. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 4 

1.3. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 5 10 

1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 2 

1.5. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 6А 

бр. 1 2 

1.6. 

Сигнални контакти съгласно чертежите 
бр. 18 36 

1.7. Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 22 44 

1.8. Реле помощно 4P  4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 4 8 

1.9. Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 6 12 

1.10. Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 4 8 

1.11. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 5 10 

1.12. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 6 12 

1.27. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 1 
1.28. Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 

заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 
м. 0,8 0,8 



1.13. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 3 6 

1.14. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 6 12 

1.15. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 2 

1.16. Контакт монофазен 220VAC,25A бр. 1 2 

1.17. 
Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:      

1.17.1  - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 240 480 

1.17.2 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 10 20 

1.17.3  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 14 28 

1.17.4  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 25 50 

1.17.5  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 480 960 

1.17.6  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                                 

бр. 45 90 

1.17.7  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр.    3 6 

1.17.8  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр.    3 6 

1.17.9  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 12 24 

1.17.10  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми - 6,0mm²                                                                            

бр. 90 180 

1.17.11 -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                                                                          бр. 43 86 

1.17.12  -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 2 4 

1.17.13  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр. 2 4 

1.18.14  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 10 20 

1.17.15 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 86 172 

1.17.16  -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                         бр. 26 52 

1.17.17  -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. 8 16 

1.17.18  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 2 

1.17.19  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 8 16 

1.17.20 -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 4 



1.17.21  -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 3 6 

1.17.22  -Тест букса за измервателна клема бр. 26 52 

1.17.23  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 52 104 

1.17.24  -Заземителни клеми  бр. 3 6 

1.17.25  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 13 26 

1.17.26  - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 13 26 

1.17.27  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 26 52 

1.18. EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 12 

1.19. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:      

1.19.1        - 1,5мм² бр. 550 1100 

1.19.2        - 2,5мм² бр. 250 500 
1.20.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2.6 5,2 
1.21.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1 2 

1.22.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6 12 

1.23. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 20 

1.24. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

     

1.24.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 500 1000 

1.24.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 200 400 
1.25. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 2 

1.26. Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 
заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 0.6 1,2 

1.27. 
Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:      

1.27.1 
1,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 300 600 

1.27.2 
2,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 50 100 

1.27.3 
6мм², с отвор 8мм бр. 40 80 

1.28. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 600 1200 

1.29. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 200 400 

 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  ИЗВОД 110kV БЕЗ РЗ 

П/Я „САХРАНЕ“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за двустранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                     1 брой отваряема монтажна плоча  
                     2 броя отзад  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 2 
бр. 

КРШ 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 1 2 

1.2. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 4 

1.3. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 5 10 

1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 2 

1.5. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 6А 

бр. 1 2 

1.6. 

Сигнални контакти съгласно чертежите 
бр. 8 16 

1.7. Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 21 42 

1.8. Реле помощно 4P  4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 2 4 

1.9. Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 6 12 

1.10. Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 4 8 

1.11. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 5 10 

1.12. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 6 12 

1.13. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 3 6 

1.14. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 2 12 

1.15. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 2 



1.16. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 2 

1.17. 
Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:      

1.17.1  - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 240 480 

1.17.2 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 10 20 

1.17.3  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 10 20 

1.17.4  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 30 60 

1.17.5  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 480 960 

1.17.6  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                                 

бр. 45 90 

1.17.7  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 4 8 

1.17.8  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 3 6 

1.17.9  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 8 16 

1.17.10  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми - 6,0mm²                                                                              

бр. 90 180 

1.17.11 -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                                 бр. 44 88 

1.17.12  -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 4 4 

1.17.13  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр. 2 4 

1.18.14  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 12 24 

1.17.15 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 88 176 

1.17.16  -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                         бр. 26 52 

1.17.17  -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. 8 16 

1.17.18  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 2 

1.17.19  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 8 16 

1.17.20 -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 4 

1.17.21  -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 4 8 

1.17.22  -Тест букса за измервателна клема бр. 26 52 

1.17.23  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 52 104 



1.17.24  -Заземителни клеми  бр. 3 6 

1.17.25  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 14 26 

1.17.26  - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 14 26 

1.17.27  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 28 52 

1.18. EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 12 

1.19. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:      

1.19.1        - 1,5мм² бр. 550 1100 

1.19.2        - 2,5мм² бр. 250 500 
1.20.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2.6 5,2 
1.21.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1 2 

1.22.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6 12 

1.23. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 20 

1.24. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

     

1.24.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 500 1000 
1.24.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 200 400 
1.25. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 2 

1.26. Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 
заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 0,8 1,6 

1.27. 
Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:      

1.27.1 
2,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 20 40 

1.27.2 
6мм², с отвор 8мм бр. 10 20 

1.28. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 400 800 

1.29. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 150 300 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 1 ТРАНСФОРМАТОР 

110kV  П/Я „САХРАНЕ“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за двустранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                     1 брой отваряема монтажна плоча  
                     2 броя отзад  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 2 
бр. 

КРШ 



проводникови връзки и следната апаратура: 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 1 2 

1.2. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 6А 

бр. 1 2 

1.3. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 3 6 

1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 2 

1.5. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 4 8 
1.6. Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 

на DIN шина , 220V DC 
бр. 21 

42 
1.7. Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 

монтаж на DIN шина , 220V DC 
бр. 2 4 

1.8. Реле помощно 3P  3NO+3NC,  със забавяне при отпадане 

 комплект  с цокъл за монтаж на DIN шина , 220V AC 
бр. 6 12 

1.9. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 2 4 
1.10. Бутон несветещ с черна  капачка, комплект с 1бр. NО + NC 

контакт  - 6А, 220V DC / AC / бр. 2 
4 

1.11. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 1 2 
1.12. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 

ключ.  бр. 1 
2 

1.13. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 2 
1.14. 

Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:     0 
1.14.1 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 

сечение до 2,5mm² 
бр. 265 530 

1.14.2  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 10 
20 

1.14.2 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 8 16 
1.14.3  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 

за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 25 
50 

1.14.4  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                  

бр. 530 1060 
1.14.5  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 

кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                                 
бр. 35 70 

1.14.6  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 3 
6 



1.14.7  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 2 4 
1.14.8  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 

за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 10 
20 

1.14.9  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми до 6.0 mm²                                                                             

бр. 70 140 
1.14.10  -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                                                                          бр. 35 70 
1.14.11 -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 3 6 
1.14.12  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр. 1 2 
1.14.13  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 3 6 
1.14.14  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –

за Измервателни клеми 
бр. 70 140 

1.14.15 -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                         бр. 19 38 
1.14.16  -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 

клеми  
бр. 3 6 

1.14.17  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 2 
1.14.18  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 4 8 
1.14.19  -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 4 
1.14.20 -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 1 2 
1.14.21  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –

за Измервателни клеми 
бр. 38 76 

1.14.22  -Тест букса за измервателна клема бр. 19 38 
1.14.23  -Заземителни клеми  бр. 3 6 
1.14.24  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 10 20 
1.14.25  - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 10 20 
1.14.26  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 20 40 
1.15.  EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 12 
1.16. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:      
1.16.1        - 1,5мм² бр. 550 1100 
1.16.2        - 2,5мм² бр. 220 440 
1.17.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2.6 5,2 
1.18.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1 2 
1.19.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6 12 
1.20. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 20 



1.21. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

    0 
1.21.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 550 1100 
1.21.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 220 440 
1.21. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 2 
1.22. Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 

заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 
м. 1.0 2 

1.23. Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:     0 
1.24.1 1,5мм², с отвор 4мм(с изолационен накрайник) PVC 

изолация                                    
бр. 300 

600 
1.24.2 2,5мм², с отвор 4мм(с изолационен накрайник) PVC 

изолация                                    
бр. 50 100 

1.24.3 
6мм², с отвор 8мм бр. 40 80 

1.25. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 700 1400 

1.26. 
Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 250 500 

1.27. Светлинен указател  /Led /за движението на ясеновия 
регулатор 230V AC 

бр. 1 2 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 2 ТРАНСФОРМАТОР  

110kV  П/Я „САХРАНЕ“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за двустранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                     1 брой отваряема монтажна плоча  
                     2 броя отзад  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 2 
бр. 

КРШ 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 4 

1.2. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 3 6 

1.3. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 2 

1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 16А 

бр. 1 2 

1.5. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 6 12 



1.6. 
Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 10 20 

1.7. Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 13 26 

1.8. Реле помощно  със забавяне при отпадане,  комплект  с 
цокъл за монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 3 6 

1.9. Реле помощно 4  4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина , 220V DC 

бр. 2 4 

1.10. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 6 6 

1.11. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 4NO+4NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 1 2 

1.12. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / бр. 3 6 

1.13. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 2 

1.14. Контакт монофазен 220VAC,16A бр. 1 2 

1.15. 
Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:      

1.15.1 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 210 420 

1.15.2  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 7 14 

1.15.2 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр.     5 10 

1.15.3  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 15 30 

1.15.4  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 420 840 

1.15.5  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                                 

бр. 35 70 

1.15.6  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 3 6 

1.15.7  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 2 4 

1.15.8  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 20 40 

1.15.9  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми  до   6,0mm²                                                                                       

бр. 70 140 

1.15.10  -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                         бр. 41 82 

1.15.11 -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. 13 26 

1.15.12  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 1 2 



1.15.13  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 2 4 

1.15.14  -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 5 10 

1.15.15 -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 4 8 

1.15.16  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за Измервателни клеми 

бр. 82 164 

1.5.17  -Тест букса за измервателна клема бр. 42 84 

1.15.18  -Заземителни клеми  бр. 3 6 

1.15.19  - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 14 28 

1.15.20 - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 14 28 

1.15.21  - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 28 56 

1.16.  EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 12 

1.17.  -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:      

1.17.1        - 1,5мм² бр. 550 1100 

1.17.2        - 2,5мм² бр. 220 440 

1.18.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2.8 5,2 

1.19.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1 2 

1.20.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6 12 

1.21. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 20 

1.22. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

     

1.22.1 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 550 1100 

1.22.2 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 220 440 
1.23. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 5 
1.24. Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със 

заземителни болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. 
м. 1 2 

1.25. 
Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:      

1.25.1 
1,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                   бр. 300 600 

1.25.2 
2,5мм², с отвор 4мм(с изолиран накрайник) PVC изолация                                 бр. 50 100 

1.25.3 6мм², с отвор 8мм бр. 40 80 

1.26. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 700 1400 
1.27. 

Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 250 500 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 



НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  „ ШСП 110 kV, 
МЕРЕНЕ, ВО ш.А 110kV и ш.Б 110kV“  П/Я „САХРАНЕ“ ДОСТАВКА НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1 Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за двустранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                     1 брой отваряема монтажна плоча  
                     2 броя отзад  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 1 
бр. 

КРШ 

1.1. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=16А, "C" крива 

бр. 3 3 

1.2. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=10А, "C" крива 

бр. 2 2 

1.3. Автоматичен прекъсвач, с максималнотокова и термична 
защита, двуполюсен, с възможност за монтаж на сигнален 
контакт, Uн 220V DC, Iн=4А, "C" крива 

бр. 5 5 

1.4. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 25А 

бр. 1 1 

1.5. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за 
монтаж на сигнален контакт, Uн=220V AC , с 
максималнотокова и термична защита, 1P, "C" крива -за 
ном.ток 6А 

бр. 1 1 

1.6. Сигнални контакти съгласно чертежите бр. 8 8 
1.7. Реле помощно 3P  3NO+3NC, комплект с цокъл за монтаж 

на DIN шина , 220V DC 
бр. 24 24 

1.8. Реле помощно бързодействащо 4P  4NO+4NC, комплект с 
цокъл за монтаж на DIN шина, 220V DC RF4R или 
еквивалент 

бр. 4 4 

1.9. Реле помощно  4P  4NO+4NC, комплект с цокъл за монтаж 
на DIN шина, 220V DC  

бр. 4 4 

1.10. Реле помощно двупозиционно,  комплект  с цокъл за 
монтаж на DIN шина , 220V DC 

бр. 1 1 

1.11. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 1NO+1NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: 

бр. 7 7 

1.12. Пакетен ключ 90о с положение  "0" и "1", 2NO+2NC, 10А, 
220V DCза монтаж на табло: бр. 2 2 

1.13. Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО + 
NC контакт  - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 2 2 

1.14. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и 
ключ.  

бр. 1 1 

1.15. Контакт монофазен 220VAC,25A бр. 1 1 

1.16. 
Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       



1.16.1 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 275 275 

1.16.2 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
2,5mm² 

бр. 12 12 

1.16.3  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 2,5mm² 

бр. 15 15 

1.16.4  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 2,5mm² 

бр. 30 30 

1.16.5  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми                                                                                            

бр. 550 550 

1.15.6  - Клема универсална за оперативни вериги, за кабел 
кръгъл плътен, със сечение до 6.0 mm²                                                               

бр. 49 49 

1.16.7  -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
6,0mm² 

бр. 4 4 

1.16.8  - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за 
оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² 

бр. 3 3 

1.16.9  - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация 
за клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със 
сечение до 6,0mm² 

бр. 10 10 

1.16.10  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –
за опер. клеми - 6,0mm²                                                                              

бр. 98 98 

1.16.11 -Измервателни  клеми (напреженови) до 10.0 mm²                                                                          бр. 50 50 

1.16.12  -Мост за измервателни клеми десетпозиционен бр. 4 4 

1.16.13  -Крайна капачка за измервателни  клеми бр.   6   6 

1.16.14  -Разделителна пластина за измервателни  клеми  бр. 24 24 

1.16.15 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 100 100 

1.16.16  -Измервателни клеми (токови разделяеми) до 10.0 mm²                                                                         бр. 26 26 

1.16.17  -Мост за пофазно шунтиране на две измервателни (токови) 
клеми  

бр. - - 

1.16.18  -Подвижен мост четирипозиционен , шунтиране на четири 
измервателни (токови) клеми 

бр. 2 2 

1.16.19  -Разделителна пластина след измервателна (токова) клема  бр. 8 8 

1.16.20 -Крайна капачка за измервателна (токови) клема бр. 2 2 

1.16.21  -Мост за измервателна (токови) клеми десетпозиционен бр. 2 2 

1.17.  -Тест букса за измервателна клема бр. 26 26 

1.18.  - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани – 
за Измервателни  клеми         

бр. 52 52 

1.18.1 -Заземителни клеми  бр. 3 3 

1.18.2 - Клема маркировъчна-заглавна                                                      бр. 16 16 



 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ   “ИЗВОД“ 110kV  П/Я 

„РЕЧИЦА“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1. 
 

Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 
800/2200/600мм, за едностранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                      1 брой отваряема монтажна плоча  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 2 
бр. 

КРШ 

1.1. Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 4А 

бр. 6 12 

1.2. Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 10А 

бр. 2 4 

1.3. Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 2 

1.4. Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен 
предпазител към поз. 1.1, 1.2, 1.3 съгласно чертежите 

бр. 9 18 

1.5. Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с 
минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално 

бр. 23 46 

1.19. - Етикет към клема заглавна                                                          бр. 16 16 

1.20. - Фиксатор за клеморед                                                                 бр. 32 32 

1.21. EURO-DIN шина 35x7,5mm                                                           м. 6 6 

1.22. -маркировъчни пръстени за проводници със сечение:       

1.22.1        - 1,5мм² бр. 550 550 

1.22.1        - 2,5мм² бр. 250 250 

1.23.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм       м.     2,6     2,6 
1.24.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм       м.     1     1 
1.25.  Пластмасов перфориран кабелен канал 40/80мм       м.     6     6 

1.26. -Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм                               м. 10 90 

1.26.1 Кабелен накрайник за кербоване на проводник със 
сечение: 

      

1.26.2 -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 500 500 

1.26.3 -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 200 200 
1.27. Шина за закрепване на кабели (перфорирана) м. 1 1 
1.28. Заземителна шина медна 20/4mm, комплект със 

заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 20бр. 
м. 0,8 0,8 



отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за 
монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 
35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог 

1.6. Реле помощно бързодействащо до 10 mS, с номинално напрежение 
на бобината 220 V DC, с минимум четири броя превключващи 
контакти (4 бр. нормално отворени и 4 бр. нормално затворени), 
комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN 
шина с размери 35х7.5 mm) тип RF-4R на ARTECHE или негов 
аналог. 

бр. 9 18 

1.7. Реле помощно двупозиционно с два броя бобини, с номинално 
напрежение на бобините 220 V DC, с минимум три броя 
превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално 
затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна 
шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm)   
 

бр. 4 8 

1.8. Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 3 6 

1.9. Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 2 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 14 28 

1.10. Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 1 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 4 8 

1.11. Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт  - 6А, 
220V DC / AC / 

бр. 2 4 

1.12. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и 
термична защита,  Uн = 220V AC, 1P, "B" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 2 

1.13. Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А бр. 1 2 

1.14. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. бр. 1 2 

1.15. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:      

1.15.1 - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² бр. 56 112 

1.15.2 - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова бр. 5 10 

1.15.3 - Винтов мост за 10 клеми  за клема разделяема токова бр. 5 10 

1.15.4 - Контактен мост за шунтиране на две клеми бр. 6 12 

1.15.5 - Контактен мост за шунтиране на четири клеми бр. 1 2 

1.15.6 -Блокировка разединяването на токови клеми бр. 16 32 

1.15.7 - Клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение 
до 4mm² 

бр. 260 520 

1.15.8 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална 
- за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 10 20 

1.15.9 - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема 
универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 30 60 

1.15.10 - Крайна затваряща капачка за клема универсална - за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 10 20 



1.15.11 - Клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение 
до 10mm² 

бр. 35 70 

1.15.12 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 5 10 

1.15.13 - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 8 16 

1.15.14 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 2 4 

1.15.15 - Клема маркировъчна-заглавна бр. 14 28 

1.15.16 - Етикет към клема заглавна бр. 14 28 

1.15.17 - Фиксатор за клеморед бр. 28 56 

1.15.18 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими 
клеми токови 

бр. 56 112 

1.15.19 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 260 520 

1.15.20 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 35 70 

1.15.21 - EVRO-DIN шина 35x7,5mm м. 6 12 

1.16. Mаркировъчни пръстени за проводници със сечение:      

1.16.1        - 1,5мм² бр. 300 600 

1.16.2        - 2,5мм² бр. 400 800 

1.17. - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм      м. 8 16 

1.18. - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм               м. 8 16 

1.19. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение:      

1.19.1      -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 300 600 

1.19.2      -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 300 600 

1.20. Медна шина 15х5mm, комплект със детайли за закрепване м. 1 2 

1.21. Медна заземителна шина 20х3mm м. 0,5 1 

1.22. Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:      

1.22.1     -2,5мм², с отвор 4мм бр. 80 160 

1.22.2     -16мм², с отвор 8мм бр. 26 52 

1.23. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                    м. 200 400 

1.24. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 300 600 

1.25. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 16mm2                                    м. 8 16 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 



НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 1  “ТРАСФОРМАТОР“ 
110kV И „ПОЛЕ В. О.“ 110kV  П/Я „РЕЧИЦА“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1. Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за едностранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                      1 брой отваряема монтажна плоча  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 
 

за 1бр. КРШ 
Общо 

за 1 бр. 
КРШ 

4.1.  Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 4А 

бр. 2 2 

4.2.  Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 1 

4.3.  Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V AC, 3P, "B" крива с ном.ток 2А 

бр. 1 1 

4.4.  Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен 
предпазител към поз. 2.1, 2.2, 2.3 съгласно чертежите 

бр. 4 4 

4.5.  Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с 
минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално 
отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за 
монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 
35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог 

бр. 20 20 

4.6.  Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V AC, с 
минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално 
отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за 
монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 
35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог 

бр. 5 5 

4.7.  Реле помощно двупозиционно с два броя бобини, с номинално 
напрежение на бобините 220 V DC, с минимум три броя 
превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално 
затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна 
шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm)   
 

бр. 2 2 

4.8.  Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 1 1 

4.9.  Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 2 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 2 2 

4.10.  Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт и 1 
NC контакт - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 3 3 

4.11.  Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и 
термична защита,  Uн = 220V AC, 1P, "B" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 1 

4.12.  Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А бр. 1 1 
4.13.  Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. бр. 1 1 
1.14. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       
1.14.1 - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² бр. 30 30 



1.14.2 - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова бр. 2 2 
1.14.3 - Винтов мост за 10 клеми  за клема разделяема токова бр. 3 3 
1.14.4 - Контактен мост за шунтиране на две клеми бр. 1 1 
1.14.5 - Контактен мост за шунтиране на четири клеми бр. 1 1 
1.14.6 -Блокировка разединяването на токови клеми бр. 4 4 
1.14.7 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 

4mm² 
бр. 205 205 

1.14.8 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 10 10 

1.14.9 - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 25 25 

1.14.10 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 7 7 

1.14.11 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
10mm² 

бр. 35 35 

1.14.12 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 3 3 

1.14.13 - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 8 8 

1.14.14 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 2 2 

1.14.15 - Клема маркировъчна-заглавна бр. 9 9 
1.14.16 - Етикет към клема заглавна бр. 9 9 
1.14.17 - Фиксатор за клеморед бр. 18 18 
1.14.18 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими 

клеми токови 
бр. 30 30 

1.14.19 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр 205 205 

1.14.20 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 35 35 

1.14.21 -EVRO-DIN шина 35x7,5mm м. 6 6 
1.15. Mаркировъчни пръстени за проводници със сечение:       
1.15.1        - 1,5мм² бр. 300 300 
1.15.2        - 2,5мм² бр. 400 400 
1.16 - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм      м. 8 8 
1.17. - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм               м. 8 8 
1.18. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение:       
1.18.1      -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 300 300 
1.18.2      -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 300 300 
1.19. Медна шина 15х5mm, комплект със детайли за закрепване м. 1 1 
1.20. Медна заземителна шина 20х3mm м. 0,5 0,5 
1.21. Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:       
1.21.1     -2,5мм², с отвор 4мм бр. 80 80 
1.21.2     -16мм², с отвор 8мм бр. 26 26 
1.22. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                    м. 200 200 
1.23. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 300 300 
1.24. Светлинен указател  /Led /за движението на ясеновия регулатор 

230V AC 
бр. 1 2 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 



НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 1  “ТРАСФОРМАТОР“ 
110kV  П/Я „РЕЧИЦА“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1. Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за едностранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                      1 брой отваряема монтажна плоча  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 
 

за 1бр. КРШ 
Общо 

за 1 бр. 
КРШ 

4.14.  Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 4А 

бр. 2 2 

4.15.  Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 1 

4.16.  Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V AC, 3P, "B" крива с ном.ток 2А 

бр. 1 1 

4.17.  Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен 
предпазител към поз. 2.1, 2.2, 2.3 съгласно чертежите 

бр. 4 4 

4.18.  Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с 
минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално 
отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за 
монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 
35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог 

бр. 16 16 

4.19.  Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V AC, с 
минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално 
отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за 
монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 
35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог 

бр. 5 5 

4.20.  Реле помощно двупозиционно с два броя бобини, с номинално 
напрежение на бобините 220 V DC, с минимум три броя 
превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално 
затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна 
шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm)   
 

бр. 2 2 

4.21.  Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 1 1 

4.22.  Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 2 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 1 1 

4.23.  Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт и 1 
NC контакт - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 3 3 

4.24.  Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и 
термична защита,  Uн = 220V AC, 1P, "B" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 1 

4.25.  Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А бр. 1 1 
4.26.  Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. бр. 1 1 
1.14. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       
1.14.1 - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² бр. 30 30 



1.14.2 - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова бр. 2 2 
1.14.3 - Винтов мост за 10 клеми  за клема разделяема токова бр. 3 3 
1.14.4 - Контактен мост за шунтиране на две клеми бр. 1 1 
1.14.5 - Контактен мост за шунтиране на четири клеми бр. 1 1 
1.14.6 -Блокировка разединяването на токови клеми бр. 4 4 
1.14.7 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 

4mm² 
бр. 205 205 

1.14.8 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 10 10 

1.14.9 - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 25 25 

1.14.10 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 7 7 

1.14.11 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
10mm² 

бр. 35 35 

1.14.12 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 3 3 

1.14.13 - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 8 8 

1.14.14 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 2 2 

1.14.15 - Клема маркировъчна-заглавна бр. 9 9 
1.14.16 - Етикет към клема заглавна бр. 9 9 
1.14.17 - Фиксатор за клеморед бр. 18 18 
1.14.18 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими 

клеми токови 
бр. 30 30 

1.14.19 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр 205 205 

1.14.20 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 35 35 

1.14.21 -EVRO-DIN шина 35x7,5mm м. 6 6 
1.15. Mаркировъчни пръстени за проводници със сечение:       
1.15.1        - 1,5мм² бр. 300 300 
1.15.2        - 2,5мм² бр. 400 400 
1.16 - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм      м. 8 8 
1.17. - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм               м. 8 8 
1.18. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение:       
1.18.1      -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 300 300 
1.18.2      -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 300 300 
1.19. Медна шина 15х5mm, комплект със детайли за закрепване м. 1 1 
1.20. Медна заземителна шина 20х3mm м. 0,5 0,5 
1.21. Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:       
1.21.1     -2,5мм², с отвор 4мм бр. 80 80 
1.21.2     -16мм², с отвор 8мм бр. 26 26 
1.22. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                    м. 200 200 
1.23. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 300 300 

 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 



НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 2  “ТРАСФОРМАТОР“ 
110kV  П/Я „РЕЧИЦА“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1. Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за едностранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                      1 брой отваряема монтажна плоча  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 
 

за 1бр. КРШ 
Общо 

за 2 бр. 
КРШ 

1.1.  Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 4А 

бр. 4 8 

1.2.  Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 10А 

бр. 2 4 

1.3.  Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен 
предпазител към поз. 3.1, 3.2 съгласно чертежите 

бр. 6 12 

1.4.  Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с 
минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално 
отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за 
монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 
35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог 

бр. 11 22 

1.5.  Реле помощно бързодействащо до 10 mS, с номинално 
напрежение на бобината 220 V DC, с минимум четири броя 
превключващи контакти (4 бр. нормално отворени и 4 бр. 
нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на 
универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип 
RF-4R на ARTECHE или негов аналог. 

бр. 9 18 

1.6.  Реле помощно със забавяне при отпадане с номинално 
напрежение на бобината 220 V DC, с минимум три броя 
превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. 
нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на 
универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm 
комплект с основа 220V DC тип RUT4 на ARTECHE или негов 
аналог. 

бр. 3 6 

1.7.  Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 2 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 7 14 

1.8.  Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт - 6А, 
220V DC / AC / 

бр. 1 2 

1.9.  Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт и 
1бр. NC контакт - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 2 4 

1.10.  Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и 
термична защита,  Uн = 220V AC, 1P, "В" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 2 

1.11.  Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А бр. 1 2 
1.12.  Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. бр. 1 2 
1.13.  Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:      
1.13. - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² бр. 26 52 
1.13.1 - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова бр. 2 4 
1.13.2 - Винтов мост за 10 клеми  за клема разделяема токова бр. 4 8 



1.13.3 - Контактен мост за шунтиране на две клеми бр. 9 18 
1.13.4 -Блокировка разединяването на токови клеми бр. 16 32 
1.13.5 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение 

до 4mm² 
бр. 205 410 

1.13.6 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 10 20 

1.13.7 - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
4mm² 

бр. 28 56 

1.13.8 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 9 18 

1.13.9 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение 
до 10mm² 

бр. 35 70 

1.13.10 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 3 6 

1.13.11 - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
10mm² 

бр. 8 16 

1.13.12 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 2 4 

1.13.13 - Клема маркировъчна-заглавна бр. 11 22 
1.13.14 - Етикет към клема заглавна бр. 11 22 
1.13.15 - Фиксатор за клеморед бр. 22 44 
1.13.16 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за 

делими клеми токови 
бр. 26 52 

1.13.17 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
4mm² 

бр. 205 410 

1.13.18 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
10mm² 

бр. 35 70 

1.14. -EVRO-DIN шина 35x7,5mm м. 6 12 
1.15. Mаркировъчни пръстени за проводници със сечение:      
1.15.1        - 1,5мм² бр. 300 600 
1.15.2        - 2,5мм² бр. 400 800 
1.16. - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм      м. 8 16 
1.17. - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм               м. 8 16 
1.18 Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение:      
1.18.1      -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 300 600 
1.18.2      -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 300 600 
1.19. Медна шина 15х5mm, комплект със детайли за закрепване м. 1 2 
1.20. Медна заземителна шина 20х3mm м. 0,5 1 
1.19. Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:      
1.19.1     -2,5мм², с отвор 4мм бр. 80 160 
1.19.2     -16мм², с отвор 8мм бр. 26 52 
1.20. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 200 400 
1.21. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 300 600 

 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 



НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ   “ИЗВОД“ 110kV  П/Я 
„КОТЕЛ“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1. 
 

Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 
800/2200/600мм, за едностранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                      1 брой отваряема монтажна плоча  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 

за 1бр. КРШ 

Общо 
за 2 
бр. 

КРШ 

1.1. Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 4А 

бр. 5 10 

1.2. Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 10А 

бр. 2 4 

1.3. Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 2 

1.4. Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен 
предпазител към поз. 1.1, 1.2, 1.3 съгласно чертежите 

бр. 8 16 

1.5. Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с 
минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално 
отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за 
монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 
35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог 

бр. 22 44 

1.6. Реле помощно бързодействащо до 10 mS, с номинално напрежение 
на бобината 220 V DC, с минимум четири броя превключващи 
контакти (4 бр. нормално отворени и 4 бр. нормално затворени), 
комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна шина (DIN 
шина с размери 35х7.5 mm) тип RF-4R на ARTECHE или негов 
аналог. 

бр. 6 12 

1.7. Реле помощно двупозиционно с два броя бобини, с номинално 
напрежение на бобините 220 V DC, с минимум три броя 
превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално 
затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна 
шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm)   
 

бр. 4 8 

1.8. Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 3 6 

1.9. Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 2 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 10 20 

1.10. Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 1 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 4 8 

1.11. Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт  - 6А, 
220V DC / AC / 

бр. 2 4 

1.12. Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и 
термична защита,  Uн = 220V AC, 1P, "B" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 2 



1.13. Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А бр. 1 2 

1.14. Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. бр. 1 2 

1.15. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:      

1.15.1 - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² бр. 51 102 

1.15.2 - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова бр. 4 8 

1.15.3 - Винтов мост за 10 клеми  за клема разделяема токова бр. 5 10 

1.15.4 - Контактен мост за шунтиране на две клеми бр. 6 12 

1.15.5 - Контактен мост за шунтиране на четири клеми бр. 1 2 

1.15.6 -Блокировка разединяването на токови клеми бр. 16 32 

1.15.7 - Клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение 
до 4mm² 

бр. 230 460 

1.15.8 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема универсална 
- за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 10 20 

1.15.9 - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема 
универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 30 60 

1.15.10 - Крайна затваряща капачка за клема универсална - за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 9 18 

1.15.11 - Клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение 
до 10mm² 

бр. 35 70 

1.15.12 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 5 10 

1.15.13 - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 8 16 

1.15.14 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 2 4 

1.15.15 - Клема маркировъчна-заглавна бр. 13 26 

1.15.16 - Етикет към клема заглавна бр. 13 26 

1.15.17 - Фиксатор за клеморед бр. 26 52 

1.15.18 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими 
клеми токови 

бр. 51 102 

1.15.19 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 230 460 

1.15.20 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 35 70 

1.15.21 - EVRO-DIN шина 35x7,5mm м. 6 12 

1.16. Mаркировъчни пръстени за проводници със сечение:      

1.16.1        - 1,5мм² бр. 300 600 

1.16.2        - 2,5мм² бр. 400 800 



1.17. - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм      м. 8 16 

1.18. - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм               м. 8 16 

1.19. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение:      

1.19.1      -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 300 600 

1.19.2      -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 300 600 

1.20. Медна шина 15х5mm, комплект със детайли за закрепване м. 1 2 

1.21. Медна заземителна шина 20х3mm м. 0,5 1 

1.22. Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:      

1.22.1     -2,5мм², с отвор 4мм бр. 80 160 

1.22.2     -16мм², с отвор 8мм бр. 26 52 

1.23. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                    м. 200 400 

1.24. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 300 600 

1.25. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 16mm2                                    м. 8 16 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 1  “ТРАСФОРМАТОР“ 

110kV  П/Я „КОТЕЛ“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1. Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за едностранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                      1 брой отваряема монтажна плоча  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 
 

за 1бр. КРШ 
Общо 

за 1 бр. 
КРШ 

1.1.  Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 4А 

бр. 2 2 

1.2.  Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 1 

1.3.  Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V AC, 3P, "B" крива с ном.ток 2А 

бр. 1 1 

1.4.  Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен 
предпазител към поз. 2.1, 2.2, 2.3 съгласно чертежите 

бр. 4 4 

1.5.  Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с 
минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално 
отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за 
монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 

бр. 16 16 



35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог 
1.6.  Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V AC, с 

минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално 
отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за 
монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 
35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог 

бр. 5 5 

1.7.  Реле помощно двупозиционно с два броя бобини, с номинално 
напрежение на бобините 220 V DC, с минимум три броя 
превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално 
затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна 
шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm)   
 

бр. 2 2 

1.8.  Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ,̊ 4 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 1 1 

1.9.  Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ,̊ 2 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 1 1 

1.10.  Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт и 1 
NC контакт - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 3 3 

1.11.  Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и 
термична защита,  Uн = 220V AC, 1P, "B" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 1 

1.12.  Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А бр. 1 1 
1.13.  Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. бр. 1 1 
1.14. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       
1.14.1 - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² бр. 30 30 
1.14.2 - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова бр. 2 2 
1.14.3 - Винтов мост за 10 клеми  за клема разделяема токова бр. 3 3 
1.14.4 - Контактен мост за шунтиране на две клеми бр. 1 1 
1.14.5 - Контактен мост за шунтиране на четири клеми бр. 1 1 
1.14.6 -Блокировка разединяването на токови клеми бр. 4 4 
1.14.7 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 

4mm² 
бр. 205 205 

1.14.8 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 10 10 

1.14.9 - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 25 25 

1.14.10 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 7 7 

1.14.11 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
10mm² 

бр. 35 35 

1.14.12 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 3 3 

1.14.13 - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 8 8 

1.14.14 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 2 2 

1.14.15 - Клема маркировъчна-заглавна бр. 9 9 
1.14.16 - Етикет към клема заглавна бр. 9 9 
1.14.17 - Фиксатор за клеморед бр. 18 18 
1.14.18 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими 

клеми токови 
бр. 30 30 



1.14.19 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр 205 205 

1.14.20 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 35 35 

1.14.21 -EVRO-DIN шина 35x7,5mm м. 6 6 
1.15. Mаркировъчни пръстени за проводници със сечение:       
1.15.1        - 1,5мм² бр. 300 300 
1.15.2        - 2,5мм² бр. 400 400 
1.16 - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм      м. 8 8 
1.17. - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм               м. 8 8 
1.18. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение:       
1.18.1      -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 300 300 
1.18.2      -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 300 300 
1.19. Медна шина 15х5mm, комплект със детайли за закрепване м. 1 1 
1.20. Медна заземителна шина 20х3mm м. 0,5 0,5 
1.21. Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:       
1.21.1     -2,5мм², с отвор 4мм бр. 80 80 
1.21.2     -16мм², с отвор 8мм бр. 26 26 
1.22. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                    м. 200 200 
1.23. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 300 300 
1.24. Светлинен указател  /Led /за движението на ясеновия регулатор 

230V AC 
бр. 1 2 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 1  “ТРАСФОРМАТОР“ 

110kV И „ПОЛЕ В. О.“ 110kV  П/Я „КОТЕЛ“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1. Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за едностранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                      1 брой отваряема монтажна плоча  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 
 

за 1бр. КРШ 
Общо 

за 1 бр. 
КРШ 

1.14.  Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 4А 

бр. 2 2 

1.15.  Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 1 

1.16.  Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V AC, 3P, "B" крива с ном.ток 2А 

бр. 1 1 

1.17.  Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен 
предпазител към поз. 2.1, 2.2, 2.3 съгласно чертежите 

бр. 4 4 

1.18.  Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с 
минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално 
отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за 
монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 

бр. 20 20 



35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог 
1.19.  Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V AC, с 

минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално 
отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за 
монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 
35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог 

бр. 5 5 

1.20.  Реле помощно двупозиционно с два броя бобини, с номинално 
напрежение на бобините 220 V DC, с минимум три броя 
превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. нормално 
затворени), комплект с основа, за монтаж на универсална монтажна 
шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm)   
 

бр. 2 2 

1.21.  Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ,̊ 4 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 1 1 

1.22.  Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ,̊ 2 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 2 2 

1.23.  Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт и 1 
NC контакт - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 3 3 

1.24.  Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и 
термична защита,  Uн = 220V AC, 1P, "B" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 1 

1.25.  Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А бр. 1 1 
1.26.  Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. бр. 1 1 
1.14. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       
1.14.1 - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² бр. 30 30 
1.14.2 - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова бр. 2 2 
1.14.3 - Винтов мост за 10 клеми  за клема разделяема токова бр. 3 3 
1.14.4 - Контактен мост за шунтиране на две клеми бр. 1 1 
1.14.5 - Контактен мост за шунтиране на четири клеми бр. 1 1 
1.14.6 -Блокировка разединяването на токови клеми бр. 4 4 
1.14.7 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 

4mm² 
бр. 205 205 

1.14.8 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 10 10 

1.14.9 - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 25 25 

1.14.10 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 7 7 

1.14.11 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
10mm² 

бр. 35 35 

1.14.12 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 3 3 

1.14.13 - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 8 8 

1.14.14 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 2 2 

1.14.15 - Клема маркировъчна-заглавна бр. 9 9 
1.14.16 - Етикет към клема заглавна бр. 9 9 
1.14.17 - Фиксатор за клеморед бр. 18 18 
1.14.18 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за делими 

клеми токови 
бр. 30 30 



1.14.19 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр 205 205 

1.14.20 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 35 35 

1.14.21 -EVRO-DIN шина 35x7,5mm м. 6 6 
1.15. Mаркировъчни пръстени за проводници със сечение:       
1.15.1        - 1,5мм² бр. 300 300 
1.15.2        - 2,5мм² бр. 400 400 
1.16 - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм      м. 8 8 
1.17. - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм               м. 8 8 
1.18. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение:       
1.18.1      -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 300 300 
1.18.2      -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 300 300 
1.19. Медна шина 15х5mm, комплект със детайли за закрепване м. 1 1 
1.20. Медна заземителна шина 20х3mm м. 0,5 0,5 
1.21. Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:       
1.21.1     -2,5мм², с отвор 4мм бр. 80 80 
1.21.2     -16мм², с отвор 8мм бр. 26 26 
1.22. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                    м. 200 200 
1.23. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 300 300 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 2  “ТРАСФОРМАТОР“ 

110kV  П/Я „КОТЕЛ“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во Забел. 
1. Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 

800/2200/600мм, за едностранно обслужване. 
Брой врати: 1 брой отпред със стъкло 
                      1 брой отваряема монтажна плоча  
Декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, 
изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, 
проводникови връзки и следната апаратура: 
 

за 1бр. КРШ 
Общо 

за 2 бр. 
КРШ 

1.1.  Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 4А 

бр. 4 8 

1.2.  Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V DC, 2P, "С" крива с ном.ток 10А 

бр. 2 4 

1.3.  Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен 
предпазител към поз. 3.1, 3.2 съгласно чертежите 

бр. 6 12 

1.4.  Реле помощно с номинално напрежение на бобината 220 V DC, с 
минимум три броя превключващи контакти (3 бр. нормално 
отворени и 3 бр. нормално затворени), комплект с основа, за 
монтаж на универсална монтажна шина (DIN шина с размери 
35х7.5 mm) тип R15 на RELPOL или негов аналог 

бр. 9 18 

1.5.  Реле помощно бързодействащо до 10 mS, с номинално 
напрежение на бобината 220 V DC, с минимум четири броя 
превключващи контакти (4 бр. нормално отворени и 4 бр. 
нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на 

бр. 12 24 



универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm) тип 
RF-4R на ARTECHE или негов аналог. 

1.6.  Реле помощно със забавяне при отпадане с номинално 
напрежение на бобината 220 V DC, с минимум три броя 
превключващи контакти (3 бр. нормално отворени и 3 бр. 
нормално затворени), комплект с основа, за монтаж на 
универсална монтажна шина (DIN шина с размери 35х7.5 mm 
комплект с основа 220V DC тип RUT4 на ARTECHE или негов 
аналог. 

бр. 5 10 

1.7.  Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ,̊ 2 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 6 12 

1.8.  Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ,̊ 4 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 1 2 

1.9.  Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт - 6А, 
220V DC / AC / 

бр. 2 4 

1.10.  Бутон несветещ с черна капачка, комплект с 1бр. NО контакт и 
1бр. NC контакт - 6А, 220V DC / AC / 

бр. 2 4 

1.11.  Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и 
термична защита,  Uн = 220V AC, 1P, "В" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 2 

1.12.  Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А бр. 1 2 
1.13.  Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ. бр. 1 2 
1.13. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:      
1.13.1 - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² бр. 24 48 
1.13.2 - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова бр. 2 4 
1.13.3 - Винтов мост за 10 клеми  за клема разделяема токова бр. 4 8 
1.13.4 - Контактен мост за шунтиране на две клеми бр. 9 18 
1.13.5 -Блокировка разединяването на токови клеми бр. 16 32 
1.13.6 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение 

до 4mm² 
бр. 205 410 

1.13.7 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 10 20 

1.13.8 - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
4mm² 

бр. 28 56 

1.13.9 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 9 18 

1.13.10 - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение 
до 10mm² 

бр. 35 70 

1.13.11 -  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 3 6 

1.13.12 - Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
10mm² 

бр. 8 16 

1.13.13 - Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 2 4 

1.13.14 - Клема маркировъчна-заглавна бр. 11 22 
1.13.15 - Етикет към клема заглавна бр. 11 22 
1.13.16 - Фиксатор за клеморед бр. 22 44 
1.13.17 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за 

делими клеми токови 
бр. 24 48 



1.13.18 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
4mm² 

бр. 205 410 

1.13.19 - Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
10mm² 

бр. 35 70 

1.13.20 -EVRO-DIN шина 35x7,5mm м. 6 12 
1.14. Mаркировъчни пръстени за проводници със сечение:      
1.14.1        - 1,5мм² бр. 300 600 
1.14.2        - 2,5мм² бр. 400 800 
1.15. - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм      м. 8 16 
1.16 - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм               м. 8 16 
1.17. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение:      
1.17.1      -1,5mm2, PVC изолация                                    бр. 300 600 
1.17.2      -2,5mm2, PVC изолация                                    бр. 300 600 
1.18. Медна шина 15х5mm, комплект със детайли за закрепване м. 1 2 
1.19. Медна заземителна шина 20х3mm м. 0,5 1 
1.19.1 Кабелна обувка за кербоване на кабел със сечение:      
1.19.2     -2,5мм², с отвор 4мм бр. 80 160 
1.20.     -16мм², с отвор 8мм бр. 26 52 
1.21. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 1,5mm2                                   м. 200 400 
1.22. Проводник Cu, PVC изолация, ПВА-2 - 2,5mm2     м. 300 600 

 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ1  ИЗВОД 110kV п/я 
„КАЗАНЛЪК“ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 2 

2. Дистанционна защита Micom P545 бр. 4 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ1  ИЗВОД “СТОЛЕТОВ“ 
110kV п/я „КАЗАНЛЪК“ ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 1 

2. Дистанционна защита Micom P443 бр. 2 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ4  ИЗВОД “ТУНДЖА“ 
110kV п/я „КАЗАНЛЪК“ ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 1  ТРАНСФОРМАТОР 
110kV п/я „КАЗАНЛЪК“ ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 2 

1.2. Локален контролер  ПБ 1/2 бр. 2 

1.3. Стъпален индикатор и преобразувателм SI-02(BCD) бр. 2 

1.4. Индикатор на температурата MODEL 2245Н бр. 2 

1.5. Автоматичен регулатор на напрежение АРН 16D 
 

бр. 2 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ2  ТРАНСФОРМАТОР 
110kV п/я „КАЗАНЛЪК“ ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Диференциална защита Micom P643 бр. 2 

2. Резервна защита Micom P14D бр. 2 
3. Резервна ЗЗ на АС 20 kV Siemens 7SJ66 бр. 4 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ „ ШСП 110 kV, ВО ш.А и 
ш.Б“  п/я „КАЗАНЛЪК“ ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 1 

2. Защита Micom P14D бр. 1 



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  ИЗВОД 110kV п/я „АТЗ“ 

ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 2 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  ИЗВОД „АРГОН“ 110kV 
п/я „АТЗ“ ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 1 

2. Защита Micom P145 бр. 1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 1  ТРАНСФОРМАТОР 
110kV п/я „АТЗ“ ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 1 

2. Стъпален индикатор и преобразувателм SI-02(BCD) бр. 1 

3. Индикатор на температурата MODEL 2245Н бр. 1 

4. Автоматичен регулатор на напрежение АРН 16D 
 

бр. 
1 

5. Локален контролер ПБ -  EFC50    бр. 1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 2  ТРАНСФОРМАТОР 
110kV п/я „АТЗ“ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Диференциална защита Micom P643 бр. 1 

2. Резервна защита Micom P14D 
бр. 

1 

3. Резервна ЗЗ на АС 20 kV Siemens 7SJ66 бр. 1 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ2 „ ШСП 110 kV, 

МЕРЕНЕ И ВО ш.А и МЕРЕНЕ И ВО ш.Б“  п/я „АТЗ“ ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 1 

2. Защита Micom P14D бр. 1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  ИЗВОД „ТУНДЖА“110 
kV п/я „ДЪБОВО“ ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 



№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1.1. Локален контролер   Micom C264 бр. 1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ3  ИЗВОД „ЯВОР“110kV 
п/я „ДЪБОВО“ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 1 

2. Защита Micom P145 бр. 2 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 1  ТРАНСФОРМАТОР 
110kV п/я „ДЪБОВО“ ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 2 

2. Стъпален индикатор и преобразувателм SI-02(BCD) бр. 2 

3. Индикатор на температурата MODEL 2245Н бр. 2 

4. Автоматичен регулатор на напрежение АРН 16D 
 

бр. 2 

5. Локален контролер ПБ -  EFC50    бр. 2 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 2  ТРАНСФОРМАТОР 
110kV п/я „ДЪБОВО“ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Диференциална защита Micom P643 бр. 2 

2. Резервна защита Micom P14D 
бр. 2 

3. Резервна ЗЗ на АС 20 kV Siemens 7SJ66 бр. 2 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ „ СП“ 110 kV, МЕРЕНЕ 
И ВО I СЕКЦИЯ и МЕРЕНЕ И ВО II СЕКЦИЯ“ 110 kV п/я „ДЪБОВО“ ДОСТАВКА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 1 

2. Защита Micom P14D бр. 1 

3. Защита Micom / P941 
 

бр. 1 

2. Защита Micom/ P941 
 

бр. 1 



 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ ИЗВОД 110kV п/ст 
„САХРАНЕ ” ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 2 

2. Защита Micom P443 бр. 4 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ  ИЗВОД 110 kV БЕЗ РЗ  
п/ст „САХРАНЕ ”ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 2 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ2 „ ШСП 110 kV, 
МЕРЕНЕ И ВО ш.А и МЕРЕНЕ И ВО ш.Б“ п/ст „САХРАНЕ ”  ДОСТАВКА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 1 

2. Защита Micom P14D бр. 1 

3. Защита ABB REU615 
 

бр. 1 

2. Защита TOSHIBA GRE 130 
 

бр. 1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 1  ТРАНСФОРМАТОР  
110kV п/ст „САХРАНЕ ”  ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 2 

2. Стъпален индикатор и преобразувателм SI-02(BCD) бр. 2 

3. Индикатор на температурата MODEL 2245Н бр. 2 

4. Автоматичен регулатор на напрежение АРН 16D 
 

бр. 2 

5. Локален контролер ПБ -  EFC50    бр. 2 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 2  ТРАНСФОРМАТОР  
110kV п/ст „САХРАНЕ ”   ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Диференциална защита Micom P643 бр. 2 

2. Резервна защита Micom P14D 
бр. 2 



3. Резервна ЗЗ на АС 20 kV Siemens 7SJ66 
бр. 2 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ ИЗВОД 110kV п/ст 
„РЕЧИЦА ” ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 2 

2. Защита Micom P443 бр. 4 

3 Максималнонапреженова автоматика Siemens 7SJ66 бр. 2 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 1  ТРАНСФОРМАТОР  
110kV и ВО 110kV п/ст „РЕЧИЦА ”  ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 1 

2. Стъпален индикатор и преобразувателм SI-02(BCD) бр. 1 

3. Индикатор на температурата MODEL 2245Н бр. 1 

4. Автоматичен регулатор на напрежение АРН 16D 
 

бр. 1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 1  ТРАНСФОРМАТОР  
110kV п/ст „РЕЧИЦА ”  ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 1 

2. Стъпален индикатор и преобразувателм SI-02(BCD) бр. 1 

3. Индикатор на температурата MODEL 2245Н бр. 1 

4. Автоматичен регулатор на напрежение АРН 16D 
 

бр. 1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 2  ТРАНСФОРМАТОР 
110kV п/ст „РЕЧИЦА ”  ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Диференциална защита Micom P643 бр. 2 

2. Резервна защита Micom P14D 
бр. 2 

3. Резервна ЗЗ на АС 20 kV Siemens 7SJ66 
бр. 2 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 



НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ ИЗВОД 110kV п/ст 
„КОТЕЛ ” ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 2 

2. Защита Micom P443 бр. 4 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 1  ТРАНСФОРМАТОР  
110kV и ВО 110kV п/ст „КОТЕЛ ”  ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 1 

2. Стъпален индикатор и преобразувателм SI-02(BCD) бр. 1 

3. Индикатор на температурата MODEL 2245Н бр. 1 

4. Автоматичен регулатор на напрежение АРН 16D 
 

бр. 1 

5. Локален контролер ПБ -  EFC50    бр. 1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 1  ТРАНСФОРМАТОР  
110kV п/ст „КОТЕЛ”  ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Локален контролер   Micom C264 бр. 1 

2. Стъпален индикатор и преобразувателм SI-02(BCD) бр. 1 

3. Индикатор на температурата MODEL 2245Н бр. 1 

4. Автоматичен регулатор на напрежение АРН 16D 
 

бр. 1 

5. Локален контролер ПБ -  EFC50    бр. 1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В КРШ 2  ТРАНСФОРМАТОР 
110kV п/ст „КОТЕЛ”  ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во 
1. Диференциална защита Micom P643 бр. 2 

2. Резервна защита Micom P14D 
бр. 2 

3. Резервна ЗЗ на АС 20 kV Siemens 7SJ66 
бр. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА АПАРАТУРА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА 
НА КОМАНДНИ ШКАФОВЕ п/ст „САХРАНЕ ”    

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
М-
ка 

К-
во 

Забел. 

1. 

Команден шкаф за открит монтаж в ОРУ 110 kV за „Извод“ 
стоящ, за едностранно обслужване с IP54, изработен от стоманена 
ламарина, а вътрешните монтажни плочи от стоманена ламарина с 
дебелина не по-малко от 2 mm, изпълнен по монтажни схеми, 
комплект с клеморед с редови клеми (мостчета, марки, 
фиксатори), комплект щуцери за преминаване на кабели през 
дъното на шкафа и пакети от проводници, с размери: 
- ширина    -  1200 mm 
- височина -  1500 mm 
- дълбочина – 400 mm 
Брой врати: 1 брой отпред плътна 
                      1 брой отпред плътна-монтажна плоча; 

за 1 
шкаф 

Общо 
за 

4 бр. 
КШ 

 
1.1. 

Електронен светлинен индикатор за 220VDC, дежурен вход 
“минус”, цвят на светлинното поле  „червен”, ”зелен”.                 

бр. 7 
28 

1.2 
Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 2 
8 

1.3 
Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 1 галета с  2 NO 
контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за монтаж на табло                                                               

бр. 1 
4 

1.4 
Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО контакт  - 
6А, 220V DC / AC / 

бр. 6 
24 

1.5 
Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 2бр. NО контакт  - 
6А, 220V DC / AC / 

бр. 1 
4 

1.6 
Бутон несветещ със зелена капачка, комплект с 1бр. NO контакт - 
6А, 220V DC / AC / 

бр. 6 
24 

1.7 
Бутон несветещ със зелена капачка, комплект с 2бр. NO контакт - 
6А, 220V DC / AC / 

бр. 1 
4 

1.8 
Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  Uн = 
220V AC, 1P, "В" крива с ном.ток 2А 

бр. 3 
12 

1.9 
Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  
Uн = 220V AC, 1P, "В" крива с ном.ток 4А 

бр. 6 
24 

1.10 
Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  
Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А 

бр. 4 
16 

1.11 
Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  
Uн = 380V AC, 3P, "В" крива с ном.ток 4А 

бр. 3 
12 

1.12 
Автоматичен прекъсвач, триполюсенс максималнотокова и 
термична защита,  Uн = 380V AC, 3P, "C" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 
4 

1.13 
Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт с максималнотокова и термична защита, Uн = 
220V DC, динам. устойчивост 10kA, 2P, "C" крива с ном.ток 10А 

бр. 1 
4 



1.14 
Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и 
термична защита,  Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А 

бр. 1 
4 

1.15 Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен 
предпазител към поз. 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 съгласно чертежите 

бр 17 
68 

1.16 Осветително тяло компл. Лед осветител 7W и ключ. бр. 1 4 

1.17 Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А бр. 1 4 

1.18 Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А бр. 1 4 

1.19 Нагревател 220V AC, 100W бр. 1 4 

1.20 Термостат бр. 1 4 

1.21 Реле за време с времезакъснение при заработване t 0-60s; 220VDC, 
с един превключващ контакт / 6А / 

бр. 1 
4 

1.22 

Клемна кутия изпълнена по монтажни схеми, изработена от 
негорим материал, прахо и влагозащитена IP51, с прозрачен капак 
и възможност за пломбиране, комплект с редови клеми (мостчета, 
марки, фиксатори ), апарати и пакети от проводници, с размери 
360/200/150 mm 

бр. 1 4 

1.23. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:     0 
  - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² бр. 28 112 
  - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова бр. 2 8 
  - Винтов мост за 10 клеми  за клема разделяема токова бр. 4 16 
  - Контактен мост за шунтиране на две клеми бр. 12 48 
 -Блокировка разединяването на токови клеми бр. 16 64 
  - Клема разделяема напреженова, за кабел със сеч. до 10mm² бр. 50 200 
  - Мост десетпозиционен за напреженови клеми, външен бр. 3 12 
  - Крайна затваряща капачка за клема разделяема напреженова бр. 1 4 

  
- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение 
до 4mm² 

бр. 220 
880 

 
-  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 7 
28 

 
- Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 6 
24 

  
- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение 
до 10mm² 

бр. 35 
140 

  
-  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 2 
8 

  
- Пластина за визуално разделяне и електрическа изолация за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
10mm² 

бр. 9 
36 

  
- Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 2 
8 

  - Клема маркировъчна-заглавна бр. 9 36 
  - Етикет към клема заглавна бр. 9 36 
  - Фиксатор за клеморед бр. 18 72 

  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за 
делими клеми токови 

бр. 28 
112 

  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за 
делими клеми напреженови 

бр. 50 
200 



  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
4mm² 

бр. 220 
880 

  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
10mm² 

бр. 35 
140 

1.24. -EVRO-DIN шина 35x7,5mm м. 5 20 
1.25. - Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм м. 1,5 6 
1.26. - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм м. 1,5 6 
1.27. - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм м. 5 20 
1.28. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение       
   -1,5 мм2 бр. 300 1200 
   -2,5 мм2 бр. 50 200 

1.29. 
Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни 
болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 1,5 
6 

1.30. Кабелни щуцери:      
    PG 21 бр. 26 104 
    PG 29 бр. 21 84 
    PG 36 бр. 8 32 

1.31. 
Доставка и монтаж на проводник с гъвкави медни жила със 
сечение: 

    
 

   - H07V-K - 1,5мм2 м 180 720 
   - H07V-K - 2,5мм2 м 80 320 

1.32. 
Маркировъчни пръстени (бананки) за маркиране на проводник със 
сечение: 

    
 

  -1,5 мм2 м 250 1000 
 -2,5 мм2 м 100 400 

2. 

Команден шкаф за открит монтаж в ОРУ 110 kV за 
„Трансформатор 110 kV“  
стоящ, за едностранно обслужване с IP54, изработен от стоманена 
ламарина, а вътрешните монтажни плочи от стоманена ламарина с 
дебелина не по-малко от 2 mm, изпълнен по монтажни схеми, 
комплект с клеморед с редови клеми (мостчета, марки, 
фиксатори), комплект щуцери за преминаване на кабели през 
дъното на шкафа и пакети от проводници, с размери: 
- ширина    -  1200 mm 
- височина -  1500 mm 
- дълбочина – 400 mm 
Брой врати: 1 брой отпред плътна; 
                      1 брой отпред плътна монтажна плоча 

за 1 
шкаф 

Общо 
за 2бр. 

КШ 

2.1. 
Електронен светлинен индикатор за 220VDC, дежурен вход 
“минус”, цвят на светлинното поле  „червен”, ”зелен”.                 

бр. 4 
8 

2.2. 
Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ,̊ 4 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 2 
4 

2.3. 
Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ,̊ 1 галета с  1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 1 
2 

2.4. 
Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО контакт  - 
6А, 220V DC / AC / 

бр. 3 
6 

2.5. 
Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 2бр. NО контакт  - 
6А, 220V DC / AC / 

бр. 1 
2 



2.6. 
Бутон несветещ със зелена капачка, комплект с 1бр. NO контакт - 
6А, 220V DC / AC / 

бр. 3 
6 

2.7. 
Бутон несветещ със зелена капачка, комплект с 2бр. NO контакт - 
6А, 220V DC / AC / 

бр. 1 
2 

2.8. 
Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  
Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А 

бр. 3 
6 

2.9. 
Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  
Uн = 380V AC, 3P, "C" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 
2 

2.10. 
Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт с максималнотокова и термична защита, Uн = 
220V DC, динам. устойчивост 10kA, 2P, "C" крива с ном.ток 10А 

бр. 1 
2 

2.11. 
Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен 
предпазител към поз. 2.8, 2.10 съгласно чертежите 

бр. 5 
10 

2.12. Осветително тяло компл. с  Led осветител 7W и ключ. бр. 1 2 
2.13. Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А бр. 1 2 
2.14. Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А бр. 1 2 
2.15. Нагревател 220V AC, 100W бр. 1 2 
2.16. Термостат бр. 1 4 

2.17. 
Реле за време с времезакъснение при заработване t 0-60s; 220VDC, 
с един превключващ контакт / 6А / 

бр. 1 
4 

2.18. 

Клемна кутия изпълнена по монтажни схеми, изработена от 
негорим материал, прахо и влагозащитена IP51, с прозрачен капак 
и възможност за пломбиране, комплект с редови клеми (мостчета, 
марки, фиксатори ), апарати и пакети от проводници, с размери 
360/200/150 mm 

бр. 1 

2 
2.19. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:      
  - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² бр. 28 56 
  - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова бр. 1 2 
  - Винтов мост за 10 клеми  за клема разделяема токова бр. 4 8 
  - Контактен мост за шунтиране на две клеми бр. 12 24 

  -Блокировка разединяването на токови клеми бр. 16 32 

  
- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение 
до 4mm² 

бр. 210 
420 

 
-  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 15 
30 

 
- Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 7 
14 

 
- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение 
до 10mm² 

бр. 35 
70 

 
-  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 2 
4 

 
- Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 1 
2 

  - Клема маркировъчна-заглавна бр. 8 16 
  - Етикет към клема заглавна бр. 8 16 
  - Фиксатор за клеморед бр. 16 32 

  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за 
делими клеми токови 

бр. 28 
56 



  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
4mm² 

бр. 210 
420 

  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
10mm² 

бр. 35 
70 

2.20. -EVRO-DIN шина 35x7,5mm м. 5 10 
2.21. - Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм м. 1,5 3 
2.22. - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм м. 1,5 3 
2.23. - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм м. 5 10 
2.24. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение       
   -1,5 мм2 бр. 300 600 
   -2,5 мм2 бр. 50 100 

2.25. 
Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни 
болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 1,5 
3 

2.26. Кабелни щуцери:      
    PG 21 бр. 26 52 
    PG 29 бр. 21 42 
    PG 36 бр. 8 16 

2.27. 
Доставка и монтаж на проводник с гъвкави медни жила със 
сечение: 

    
 

   - H07V-K - 1,5мм2 м 160 320 
   - H07V-K - 2,5мм2 м 40 80 

2.28. 
Маркировъчни пръстени (бананки) за маркиране на проводник със 
сечение: 

    
 

  -1,5 мм2 м 200 400 
 -2,5 мм2 м 80 160 

3 

Команден шкаф за открит монтаж в ОРУ 110 kV  за  „ШСП 
110 kV“ 
стоящ, за едностранно обслужване с IP54, изработен от стоманена 
ламарина, а вътрешните монтажни плочи от стоманена ламарина с 
дебелина не по-малко от 2 mm, изпълнен по монтажни схеми, 
комплект с клеморед с редови клеми (мостчета, марки, 
фиксатори), комплект щуцери за преминаване на кабели през 
дъното на шкафа и пакети от проводници, с размери: 
- ширина    -  800 mm 
- височина -  1500 mm 
- дълбочина – 400 mm 
Брой врати: 1 брой отпред плътна; 
                      1 брой отпред плътна-монтажна плоча 

за 1 
шкаф 

Общо 
за 1бр. 

КШ 

3.1. 
Електронен светлинен индикатор за 220VDC, дежурен вход 
“минус”, цвят на светлинното поле  „червен”, ”зелен”.                 

бр. 5 5 

3.2. 
Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 2 2 

3.3. 
Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 1 галета с  2 NO 
контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за монтаж на табло                                                               

бр. 1 1 

3.4. 
Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО контакт  - 
6А, 220V DC / AC / 

бр. 4 4 

3.5. 
Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 2бр. NО контакт  - 
6А, 220V DC / AC / 

бр. 1 1 



3.6. 
Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО контакт  - 
6А, 220V DC / AC / 

бр. 4 4 

3.7. 
Бутон несветещ със зелена капачка, комплект с 2бр. NO контакт - 
6А, 220V DC / AC / 

бр. 1 1 

3.8. 
Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  
Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А 

бр. 4 4 

3.9. 
Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и 
термична защита,  Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А 

бр. 1 1 

3.10. 
Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с максималнотокова и 
термична защита,  Uн = 380V AC, 3P, "C" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 1 

3.11. 
Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт с максималнотокова и термична защита, Uн = 
220V DC, динам. устойчивост 10kA, 2P, "C" крива с ном.ток 10А 

бр. 1 1 

3.12. 
Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен 
предпазител към поз. 2.8, 2.10 съгласно чертежите 

бр. 5 5 

3.13. Осветително тяло компл. с  Led осветител 7 W и ключ. бр. 1 1 
3.14. Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А бр. 1 1 
3.15. Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А бр. 1 1 
3.16. Нагревател 220V AC, 150W бр. 1 1 
3.17. Термостат бр. 1 1 

3.18. 
Реле за време с времезакъснение при заработване t 0-60s; 220VDC, 
с един превключващ контакт / 6А / 

бр. 1 1 

3.19. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       
  - Клема разделяема токова, за кабел със сечение до 10mm² бр. 35 35 
 - Крайна затваряща капачка за клема разделяема токова бр. 1 1 
 - Винтов мост за 10 клеми  за клема разделяема токова бр. 5 5 
 - Контактен мост за шунтиране на две клеми бр. 15 15 
 -Блокировка разединяването на токови клеми бр. 20 20 

 
- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение 
до 4mm² 

бр. 195 195 

 
-  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 7 7 

 
- Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 7 7 

 
- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение 
до 10mm² 

бр. 35 35 

 
-  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 2 2 

 
- Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 1 1 

  - Клема маркировъчна-заглавна бр. 8 8 
  - Етикет към клема заглавна бр. 8 8 
  - Фиксатор за клеморед бр. 16 16 

  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за 
делими клеми токови 

бр. 35 35 

  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
4mm² 

бр. 195 195 

  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
10mm² 

бр. 35 35 



3.20. -EVRO-DIN шина 35x7,5mm м. 4 4 
3.21. - Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм м. 1 1 
3.22. - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм м. 2 2 
3.23. - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм м. 4 4 
3.24. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение        
   -1,5 мм2 бр. 300 300 
   -2,5 мм2 бр. 50 50 

3.25. 
Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни 
болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 1,5 1,5 

3.26. Кабелни щуцери:       
    PG 21 бр. 20 20 
    PG 29 бр. 12 12 
   PG36 бр. 3 3 

3.27. 
Доставка и монтаж на проводник с гъвкави медни жила със 
сечение: 

   

   - H07V-K - 1,5мм2 м 160 160 
   - H07V-K - 2,5мм2 м 40 40 

3.28. 
Маркировъчни пръстени (бананки) за маркиране на проводник със 
сечение: 

      

  -1,5 мм2 м 200 200 
 -2,5 мм2 м 80 80 

4. 

Команден шкаф за открит монтаж в ОРУ 110 kV за „Мерене 
ш.А“, 
стоящ, за едностранно обслужване с IP54, изработен от стоманена 
ламарина, а вътрешните монтажни плочи от стоманена ламарина с 
дебелина не по-малко от 2 mm, изпълнен по монтажни схеми, 
комплект с клеморед с редови клеми (мостчета, марки, фиксатори 
PHOENIX), комплект щуцери за преминаване на кабели през 
дъното на шкафа и пакети от проводници, с размери: 
- ширина    -  800 mm 
- височина -  1500 mm 
- дълбочина – 400 mm 
Брой врати: 1 брой отпред плътна; 
                      1 брой отпред плътна-монтажна плоча 

за 1 
шкаф 

Общо 
за 1 бр. 

КШ 

4.1. 
Електронен светлинен индикатор за 220VDC, дежурен вход 
“минус”, цвят на светлинното поле  „червен”, ”зелен”.                 

бр. 3 3 

4.2. 
Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 1 1 

4.3. 
Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 1 галета с  2 NO 
контакт за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за монтаж на табло                                                                

бр. 1 1 

4.4. 
Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО контакт  - 
6А, 220V DC / AC / 

бр. 3 3 

4.5. 
Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО контакт  - 
6А, 220V DC / AC / 

бр. 3 3 

4.6. 
Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и 
термична защита,  Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А 

бр. 1 1 

4.7. 
Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  
Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А 

бр. 2 2 

4.8. 
Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  

бр. 2 2 



Uн = 380V AC, 3P, "В" крива с ном.ток 4А 

4.9. 
Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  
Uн = 380V AC, 3P, "В" крива с ном.ток 6А 

бр. 2 2 

4.10. 
Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с максималнотокова и 
термична защита,  Uн = 380V AC, 3P, "C" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 1 

4.11. 
Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт с максималнотокова и термична защита, Uн = 
220V DC, динам. устойчивост 10kA, 2P, "C" крива с ном.ток 10А 

бр. 1 1 

4.12. 
Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен 
предпазител към поз. 4.7, 4.8, 4.9, 4.11 съгласно чертежите 

бр. 7 7 

4.13. Осветително тяло компл.  Led осветител 7W и ключ. бр. 1 1 
4.14. Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А бр. 1 1 
4.15. Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А бр. 1 1 
4.16. Нагревател 220V AC, 100W бр. 1 1 
4.17. Термостат бр. 1 1 

4.18. 

Клемна кутия изпълнена по монтажни схеми, изработена от 
негорим материал, прахо и влагозащитена IP51, с прозрачен капак 
и възможност за пломбиране, комплект с редови клеми (мостчета, 
марки, фиксатори ), апарати и пакети от проводници, с размери 
360/200/150 mm 

бр. 1 1 

4.19. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       

 - Клема разделяема напреженова, за кабел със сеч. до 10mm² бр. 40 40 

 - Мост десетпозиционен за напреженови клеми, външен бр. 4 4 

 - Крайна затваряща капачка за клема разделяема напреженова бр. 2 2 

  
- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение 
до 4mm² 

бр. 140 140 

  
-  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 6 6 

  
- Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 5 5 

  
- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение 
до 10mm² 

бр. 35 35 

 
-  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 2 2 

 
- Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 1 1 

  - Клема маркировъчна-заглавна бр. 6 6 
  - Етикет към клема заглавна бр. 6 6 
  - Фиксатор за клеморед бр. 12 12 

 
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за 
делими клеми напреженови 

бр. 40 40 

  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
4mm² 

бр. 140 140 

  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
10mm² 

бр. 35 35 

4.20. -EVRO-DIN шина 35x7,5mm м. 4 4 



4.21. - Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм м. 1,5 1,5 
4.22. - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм м. 2 2 
4.23. - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм м. 5 5 
4.24. Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение        
   -1,5 мм2 бр. 300 300 
   -2,5 мм2 бр. 50 50 

4.25. 
Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни 
болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 1,5 1,5 

4.26. Кабелни щуцери:       
    PG 21 бр. 26 26 
    PG 29 бр. 21 21 
    PG 36 бр. 8 8 

4.27. 
Доставка и монтаж на проводник с гъвкави медни жила със 
сечение: 

   

   - H07V-K - 1,5мм2 м 100 100 
   - H07V-K - 2,5мм2 м 60 60 

4.28. 
Маркировъчни пръстени (бананки) за маркиране на проводник със 
сечение: 

      

  -1,5 мм2 м 150 150 
 -2,5 мм2 м 80 80 

5. 

Команден шкаф за открит монтаж в ОРУ 110 kV за „Мерене 
ш.Б“, 
стоящ, за едностранно обслужване с IP54, изработен от стоманена 
ламарина, а вътрешните монтажни плочи от стоманена ламарина с 
дебелина не по-малко от 2 mm, изпълнен по монтажни схеми, 
комплект с клеморед с редови клеми (мостчета, марки, фиксатори 
PHOENIX), комплект щуцери за преминаване на кабели през 
дъното на шкафа и пакети от проводници, с размери: 
- ширина    -  800 mm 
- височина -  1500 mm 
- дълбочина – 400 mm 
Брой врати: 1 брой отпред плътна; 
                      1 брой отпред плътна-монтажна плоча 

за 1 
шкаф 

Общо 
за 1 бр. 

КШ 

5.1 
Електронен светлинен индикатор за 220VDC, дежурен вход 
“минус”, цвят на светлинното поле  „червен”, ”зелен”.                 

бр. 3 3 

5.2 
Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 4 галети с по 1 NO 
контакт и 1 NC контакт, за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за 
монтаж на табло                                                                    

бр. 1 1 

5.3 
Пакетен превключвател, двупозиционен, 90 ̊, 1 галета с  2 NO 
контакт за напрежение 220V AC/DC,  In=10A, за монтаж на табло                                                                   

бр. 1 1 

5.4 
Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО контакт  - 
6А, 220V DC / AC / 

бр. 3 3 

5.5 
Бутон несветещ с червена капачка, комплект с 1бр. NО контакт  - 
6А, 220V DC / AC / 

бр. 3 3 

5.6 
Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с максималнотокова и 
термична защита,  Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А 

бр. 1 1 

5.7 
Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  
Uн = 220V AC, 1P, "C" крива с ном.ток 6А 

бр. 2 2 

5.8 
Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  
Uн = 380V AC, 3P, "В" крива с ном.ток 4А 

бр. 2 2 



5.9 
Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт, с максималнотокова и термична защита,  
Uн = 380V AC, 3P, "В" крива с ном.ток 6А 

бр. 2 2 

5.10 
Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с максималнотокова и 
термична защита,  Uн = 380V AC, 3P, "C" крива с ном.ток 16А 

бр. 1 1 

5.11 
Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, с възможност за монтаж на 
сигнален контакт с максималнотокова и термична защита, Uн = 
220V DC, динам. устойчивост 10kA, 2P, "C" крива с ном.ток 10А 

бр. 1 1 

5.12 
Сигнален контакт превключващ NC/NO към автоматичен 
предпазител към поз. 4.7, 4.8, 4.9, 4.11 съгласно чертежите 

бр. 7 7 

5.13 Осветително тяло компл.  Led осветител 7W и ключ. бр. 1 1 
5.14 Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А бр. 1 1 
5.15 Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А бр. 1 1 
5.16 Нагревател 220V AC, 100W бр. 1 1 
5.17 Термостат бр. 1 1 

5.18 

Клемна кутия изпълнена по монтажни схеми, изработена от 
негорим материал, прахо и влагозащитена IP51, с прозрачен капак 
и възможност за пломбиране, комплект с редови клеми (мостчета, 
марки, фиксатори ), апарати и пакети от проводници, с размери 
360/200/150 mm 

бр. 1 1 

5.19 Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:       

 - Клема разделяема напреженова, за кабел със сеч. до 10mm² бр. 40 40 

 - Мост десетпозиционен за напреженови клеми, външен бр. 4 4 

 - Крайна затваряща капачка за клема разделяема напреженова бр. 2 2 

 
- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение 
до 4mm² 

бр. 140 140 

 
-  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 6 6 

  
- Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 4mm² 

бр. 5 5 

  
- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение 
до 10mm² 

бр. 35 35 

  
-  Мост за свързване на (до 10) съседни клеми за клема 
универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 2 2 

  
- Крайна затваряща капачка за клема универсална-за оперативни 
вериги, за кабел със сечение до 10mm² 

бр. 1 1 

  - Клема маркировъчна-заглавна бр. 6 6 

 - Етикет към клема заглавна бр. 6 6 

 - Фиксатор за клеморед бр. 12 12 

 
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани за 
делими клеми напреженови 

бр. 40 40 

  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
4mm² 

бр. 140 140 

  
- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани, за 
клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 
10mm² 

бр. 35 35 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА НА ЛИЦЕВИТЕ ПАНЕЛИ ДОСТАВКА НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ м-ка количество 

1 
Лицев панел за поле извод ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” 
ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Общо за 11 бр. ЛП 

1.1 Комплект панти стругувани Ф16   бр 66 

1.2 
Болт имбус с плоска фрезенкова глава, метрична цяла резба 
от неръждаема стомана М6х25мм  

Бр. 
110 

1.3 Шайба подложна от неръждаема стомана М6 Бр. 220 

1.4 Шайба федер от неръждаема стомана М6 Бр. 
110 

1.5 Гайка от неръждаема стомана  Бр. 110 

1.6 Болт М6 х 25мм - за отземките бр 22 

1.7 Гайка М6 - за отземките бр 44 
1.8 Шайба М6 - за отземките бр 66 

1.9 Федер шайба М6 - за отземките бр 22 
1.10 Заключалка лява врата  бр 22 

1.11 
Заключалка дясна врата INTECO QUARTER - TURNS тип: 
965-1-2-17-03 /с ръкохватка/ или еквивалент 

бр 
11 

5.20 -EVRO-DIN шина 35x7,5mm м. 4 4 
5.21 - Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм м. 1,5 1,5 
5.22 - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм м. 2 2 
5.23 - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм м. 5 5 
5.24 Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение        
   -1,5 мм2 бр. 300 300 
   -2,5 мм2 бр. 50 50 

5.25 
Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни 
болтове М8, за среден брой кабели - 20бр. 

м. 1,5 1,5 

5.26 Кабелни щуцери:       
    PG 21 бр. 26 26 
    PG 29 бр. 21 21 
    PG 36 бр. 8 8 

5.27 
Доставка и монтаж на проводник с гъвкави медни жила със 
сечение: 

   

   - H07V-K - 1,5мм2 м 100 100 
   - H07V-K - 2,5мм2 м 60 60 

5.28 
Маркировъчни пръстени (бананки) за маркиране на проводник със 
сечение: 

      

  -1,5 мм2 м 150 150 
 -2,5 мм2 м 80 80 



1.12 
Гъвкав кабел - отземки на вратите 10мм2 

м 
3,3 

1.13 Кабелни обувки - отземки на вратите 10мм2 / Ф6мм бр 22 

1.14 Скоби за закрепване на гофриран шлаух към вратата и 
релейния отсек е тип: ЕСС 25/50// или еквивалент 

бр 22 

2 
Лицев панел за поле извод /нова част/ ПКШ 20кВ п/ст 
„Казанлък” ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен 
по приложен чертеж. 

Общо за 9 бр. ЛП 

2.1 Комплект панти INTECO QUARTER - HINGES тип: 993-1-2-
5 или еквивалент 

Бр. 
54 

2.2 
Болт имбус с плоска фрезенкова глава, метрична цяла резба 
от неръждаема стомана М6х25мм  

Бр. 
90 

2.3 Шайба подложна от неръждаема стомана М6 Бр. 
180 

2.4 Шайба федер от неръждаема стомана М6 Бр. 
90 

2.5 Гайка от неръждаема стомана  Бр. 90 

2.6 Болт М6 х 25мм - за отземките Бр. 18 

2.7 Гайка М6 - за отземките Бр. 36 

2.8 Шайба М6 - за отземките Бр. 54 

2.9 
Федер шайба М6 - за отземките 

Бр. 
18 

2.10 
Заключалка лява врата 

Бр. 
18 

2.11 Заключалка дясна врата INTECO QUARTER - TURNS тип: 
965-1-2-17-03 /с ръкохватка/ или еквивалент 

Бр. 
9 

2.12 Гъвкав кабел - отземки на вратите 10мм2 М. 2,7 

2.13 Кабелни обувки - отземки на вратите 10мм2 / Ф6мм Бр. 18 

2.14 Скоби за закрепване на гофриран шлаух към вратата и 
релейния отсек е тип: ЕСС 25/50// или еквивалент 

бр 18 

3 
Лицев панел за поле Тр-р ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” 
ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Общо за 2 бр. ЛП 

3.1 Комплект панти стругувани Ф16   бр 12 

3.2 
Болт имбус с плоска фрезенкова глава, метрична цяла резба 
от неръждаема стомана М6х25мм  

Бр. 
20 

3.3 Шайба подложна от неръждаема стомана М6 Бр. 
40 

3.4 Шайба федер от неръждаема стомана М6 Бр. 
20 

3.5 Гайка от неръждаема стомана  Бр. 20 
3.6 Болт М6 х 25мм - за отземките бр 1 

3.7 Гайка М6 - за отземките бр 8 



2.8 Шайба М6 - за отземките бр 12 

3.9 Федер шайба М6 - за отземките бр 4 

3.10 Заключалка лява врата  бр 4 

3.11 Заключалка дясна врата INTECO QUARTER - TURNS тип: 
965-1-2-17-03 /с ръкохватка/ или еквивалент 

бр 
2 

3.12 Гъвкав кабел - отземки на вратите 10мм2 м 0.6 

3.13 Кабелни обувки - отземки на вратите 10мм2 / Ф6мм бр 4 

3.14 Скоби за закрепване на гофриран шлаух към вратата и 
релейния отсек е тип: ЕСС 25/50// или еквивалент 

бр 4 

4 
Лицев панел за поле Мерене ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” 
ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Общо за 2бр. ЛП 

4.1 Комплект панти стругувани Ф16   бр 12 

4.2 
Болт имбус с плоска фрезенкова глава, метрична цяла резба 
от неръждаема стомана М6х25мм  

Бр. 
20 

4.3 Шайба подложна от неръждаема стомана М6 Бр. 40 

4.4 Шайба федер от неръждаема стомана М6 Бр. 20 

4.5 Гайка от неръждаема стомана  Бр. 20 

4.6 Болт М6 х 25мм - за отземките бр 1 

4.7 Гайка М6 - за отземките бр 8 

4.8 Шайба М6 - за отземките бр 12 

4.9 Федер шайба М6 - за отземките бр 4 

4.10 Заключалка лява врата  бр 4 

4.11 
Заключалка дясна врата INTECO QUARTER - TURNS тип: 
965-1-2-17-03 /с ръкохватка/ или еквивалент 

бр 
2 

4.12 гъвкав кабел - отземки на вратите 10мм2 м 0.6 

4.13 кабелни обувки - отземки на вратите 10мм2 / Ф6мм бр 4 

4.14 Скоби за закрепване на гофриран шлаух към вратата и 
релейния отсек е тип: ЕСС 25/50// или еквивалент 

бр 4 

5 
Лицев панел за поле ШСП ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” 
ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Общо за 1бр. ЛП 

5.1 Комплект панти стругувани Ф16   бр 6 

5.2 
Болт имбус с плоска фрезенкова глава, метрична цяла резба 
от неръждаема стомана М6х25мм  

Бр. 
10 

5.3 Шайба подложна от неръждаема стомана М6 Бр. 20 



5.4 Шайба федер от неръждаема стомана М6 Бр. 10 

5.5 Гайка от неръждаема стомана  Бр. 10 

5.6 Болт М6 х 25мм - за отземките бр 2 

5.7 Гайка М6 - за отземките бр 4 

5.8 Шайба М6 - за отземките бр 6 

5.9 Федер шайба М6 - за отземките бр 2 

5.10 Заключалка лява врата  бр 2 

5.11 
Заключалка дясна врата INTECO QUARTER - TURNS тип: 
965-1-2-17-03 /с ръкохватка/ или еквивалент 

бр 
1 

5.12 гъвкав кабел - отземки на вратите 10мм2 м 0.3 

5.13 кабелни обувки - отземки на вратите 10мм2 / Ф6мм бр 2 

5.14 Скоби за закрепване на гофриран шлаух към вратата и 
релейния отсек е тип: ЕСС 25/50// или еквивалент 

бр 2 

6 
Лицев панел за поле СН ПКШ 20кВ п/ст „Казанлък” 
ламаринен, размери 975/1870 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Общо за 2бр. ЛП 

6.1 
Комплект панти стругувани Ф16   

бр 
12 

6.2 
Болт имбус с плоска фрезенкова глава, метрична цяла резба 
от неръждаема стомана М6х25мм  

Бр. 
20 

6.3 Шайба подложна от неръждаема стомана М6 Бр. 
40 

6.4 Шайба федер от неръждаема стомана М6 Бр. 
20 

6.5 Гайка от неръждаема стомана  Бр. 
20 

6.6 Болт М6 х 25мм - за отземките бр 1 

6.7 Гайка М6 - за отземките бр 8 
6.8 Шайба М6 - за отземките бр 12 

6.9 Федер шайба М6 - за отземките бр 4 

6.10 
Заключалка лява врата  

бр 
4 

6.11 Заключалка дясна врата INTECO QUARTER - TURNS тип: 
965-1-2-17-03 /с ръкохватка/ или еквивалент 

бр 
2 

6.12 гъвкав кабел - отземки на вратите 10мм2 м 0.6 

6.13 
кабелни обувки - отземки на вратите 10мм2 / Ф6мм 

бр 
4 

6.14 Скоби за закрепване на гофриран шлаух към вратата и 
релейния отсек е тип: ЕСС 25/50// или еквивалент 

бр 4 



7 
Лицев панел за поле извод ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Общо за 13 бр. ЛП 

7.1 Комплект панти INTECO QUARTER - HINGES тип: 993-1-2-
5 или еквивалент 

Бр. 
78 

7.2 
Болт имбус с плоска фрезенкова глава, метрична цяла резба 
от неръждаема стомана М6х25мм  

Бр. 
130 

7.3 Шайба подложна от неръждаема стомана М6 Бр. 260 

7.4 Шайба федер от неръждаема стомана М6 Бр. 130 

7.5 Гайка от неръждаема стомана  Бр. 130 

7.6 Болт М6 х 25мм - за отземките Бр. 26 

7.7 Гайка М6 - за отземките Бр. 52 

7.8 Шайба М6 - за отземките Бр. 78 

7.9 Федер шайба М6 - за отземките Бр. 26 

7.10 Заключалка лява врата Бр. 26 

7.11 Заключалка дясна врата INTECO QUARTER - TURNS тип: 
965-1-2-17-03 /с ръкохватка/ или еквивалент 

Бр. 
13 

7.12 
Гъвкав кабел - отземки на вратите 10мм2 

М. 
3,9 

7.13 Кабелни обувки - отземки на вратите 10мм2 / Ф6мм Бр. 26 

7.14 Скоби за закрепване на гофриран шлаух към вратата и 
релейния отсек е тип: ЕСС 25/50// или еквивалент 

бр 26 

8 
Лицев панел за поле Тр-р ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово ” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Общо за 2бр. ЛП 

8.1 Комплект панти INTECO QUARTER - HINGES тип: 993-1-2-
5 или еквивалент 

Бр. 
12 

8.2 
Болт имбус с плоска фрезенкова глава, метрична цяла резба 
от неръждаема стомана М6х25мм  

Бр. 
20 

8.3 Шайба подложна от неръждаема стомана М6 Бр. 
40 

8.4 Шайба федер от неръждаема стомана М6 Бр. 
20 

8.5 Гайка от неръждаема стомана  Бр. 
20 

8.6 Болт М6 х 25мм - за отземките Бр. 4 

8.7 Гайка М6 - за отземките Бр. 4 
8.8 Шайба М6 - за отземките Бр. 8 

8.9 Федер шайба М6 - за отземките Бр. 12 

7.10 Заключалка лява врата Бр. 4 



7.11 Заключалка дясна врата INTECO QUARTER - TURNS тип: 
965-1-2-17-03 /с ръкохватка/ или еквивалент 

Бр. 
4 

8.12 Гъвкав кабел - отземки на вратите 10мм2 М. 2 

8.13 Кабелни обувки - отземки на вратите 10мм2 / Ф6мм Бр. 0,6 

8.14 Скоби за закрепване на гофриран шлаух към вратата и 
релейния отсек е тип: ЕСС 25/50// или еквивалент 

бр 
4 

9 
Лицев панел за поле Мерене ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово ” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Общо за 3 бр. ЛП 

9.1 Комплект панти INTECO QUARTER - HINGES тип: 993-1-2-
5 или еквивалент 

Бр. 
18 

9.2 
Болт имбус с плоска фрезенкова глава, метрична цяла резба 
от неръждаема стомана М6х25мм  

Бр. 
30 

9.3 Шайба подложна от неръждаема стомана М6 Бр. 
60 

9.4 Шайба федер от неръждаема стомана М6 Бр. 
30 

9.5 Гайка от неръждаема стомана  Бр. 30 

9.6 Болт М6 х 25мм - за отземките Бр. 6 

9.7 Гайка М6 - за отземките Бр. 12 

9.8 Шайба М6 - за отземките Бр. 18 

9.9 Федер шайба М6 - за отземките Бр. 6 

9.10 Заключалка лява врата Бр. 6 

9.11 Заключалка дясна врата INTECO QUARTER - TURNS тип: 
965-1-2-17-03 /с ръкохватка/ или еквивалент 

Бр. 
3 

9.12 Гъвкав кабел - отземки на вратите 10мм2 Бр. 0,9 

9.13 Кабелни обувки - отземки на вратите 10мм2 / Ф6мм М. 6 

9.14 Скоби за закрепване на гофриран шлаух към вратата и 
релейния отсек е тип: ЕСС 25/50// или еквивалент 

Бр. 
6 

10 
Лицев панел за поле СП ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово ” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Общо за 2 бр. ЛП 

10.1 Комплект панти INTECO QUARTER - HINGES тип: 993-1-2-
5 или еквивалент 

Бр. 
12 

10.2 
Болт имбус с плоска фрезенкова глава, метрична цяла резба 
от неръждаема стомана М6х25мм  

Бр. 
20 

10.3 Шайба подложна от неръждаема стомана М6 Бр. 
40 

10.4 Шайба федер от неръждаема стомана М6 Бр. 
20 

10.5 Гайка от неръждаема стомана  Бр. 
20 



10.6 Болт М6 х 25мм - за отземките Бр. 4 

10.7 Гайка М6 - за отземките Бр. 4 
10.8 Шайба М6 - за отземките Бр. 8 

10.9 Федер шайба М6 - за отземките Бр. 12 

10.10 Заключалка лява врата Бр. 4 

10.11 Заключалка дясна врата INTECO QUARTER - TURNS тип: 
965-1-2-17-03 /с ръкохватка/ или еквивалент 

Бр. 
4 

10.12 Гъвкав кабел - отземки на вратите 10мм2 М. 2 

10.13 Кабелни обувки - отземки на вратите 10мм2 / Ф6мм Бр. 0,6 

10.14 Скоби за закрепване на гофриран шлаух към вратата и 
релейния отсек е тип: ЕСС 25/50// или еквивалент 

бр 
4 

11 
Лицев панел за поле СН ПКШ 20кВ п/ст „Дъбово ” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Общо за 1 бр. ЛП 

11.1 Комплект панти INTECO QUARTER - HINGES тип: 993-1-2-
5 или еквивалент 

Бр. 
6 

11.2 
Болт имбус с плоска фрезенкова глава, метрична цяла резба 
от неръждаема стомана М6х25мм  

Бр. 
10 

11.3 Шайба подложна от неръждаема стомана М6 Бр. 
20 

11.4 Шайба федер от неръждаема стомана М6 Бр. 
10 

11.5 Гайка от неръждаема стомана  Бр. 
10 

11.6 
Болт М6 х 25мм - за отземките 

Бр. 
2 

11.7 
Гайка М6 - за отземките 

Бр. 
4 

11.8 
Шайба М6 - за отземките 

Бр. 
6 

11.9 
Федер шайба М6 - за отземките 

Бр. 
2 

11.10 
Заключалка лява врата 

Бр. 
2 

11.11 Заключалка дясна врата INTECO QUARTER - TURNS тип: 
965-1-2-17-03 /с ръкохватка/ или еквивалент 

Бр. 
1 

11.12 
Гъвкав кабел - отземки на вратите 10мм2 

М. 
0,3 

11.13 
Кабелни обувки - отземки на вратите 10мм2 / Ф6мм 

Бр. 
2 



11.14 Скоби за закрепване на гофриран шлаух към вратата и 
релейния отсек е тип: ЕСС 25/50// или еквивалент 

бр 
2 

12 
Лицев панел за поле извод ПКШ 20кВ п/ст „Сахране” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Общо за 13 бр. ЛП 

12.1 Комплект панти INTECO QUARTER - HINGES тип: 993-1-2-
5 или еквивалент 

Бр. 
18 

12.2 
Болт имбус с плоска фрезенкова глава, метрична цяла резба 
от неръждаема стомана М6х25мм  

Бр. 
30 

12.3 Шайба подложна от неръждаема стомана М6 Бр. 
60 

12.4 Шайба федер от неръждаема стомана М6 Бр. 
30 

12.5 Гайка от неръждаема стомана  Бр. 
30 

12.6 
Болт М6 х 25мм - за отземките 

Бр. 
6 

12.7 
Гайка М6 - за отземките 

Бр. 
12 

12.8 
Шайба М6 - за отземките 

Бр. 
18 

12.9 
Федер шайба М6 - за отземките 

Бр. 
6 

12.10 
Заключалка лява врата 

Бр. 
6 

12.11 Заключалка дясна врата INTECO QUARTER - TURNS тип: 
965-1-2-17-03 /с ръкохватка/ или еквивалент 

Бр. 
3 

12.12 
Гъвкав кабел - отземки на вратите 10мм2 

Бр. 
0,9 

12.13 
Кабелни обувки - отземки на вратите 10мм2 / Ф6мм 

М. 
6 

12.14 Скоби за закрепване на гофриран шлаух към вратата и 
релейния отсек е тип: ЕСС 25/50// или еквивалент 

Бр. 
6 

 
 

 
 

13 
Лицев панел за поле Тр-р ПКШ 20кВ п/ст „Сахране ” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Общо за 2бр. ЛП 

13.1 Комплект панти INTECO QUARTER - HINGES тип: 993-1-2-
5 или еквивалент 

Бр. 
12 

13.2 
Болт имбус с плоска фрезенкова глава, метрична цяла резба 
от неръждаема стомана М6х25мм  

Бр. 
20 



13.3 Шайба подложна от неръждаема стомана М6 Бр. 
40 

13.4 Шайба федер от неръждаема стомана М6 Бр. 
20 

13.5 Гайка от неръждаема стомана  Бр. 
20 

13.6 
Болт М6 х 25мм - за отземките 

Бр. 
4 

13.7 
Гайка М6 - за отземките 

Бр. 
4 

13.8 
Шайба М6 - за отземките 

Бр. 
8 

13.9 
Федер шайба М6 - за отземките 

Бр. 
12 

13.10 
Заключалка лява врата 

Бр. 
4 

13.11 Заключалка дясна врата INTECO QUARTER - TURNS тип: 
965-1-2-17-03 /с ръкохватка/ или еквивалент 

Бр. 
4 

13.12 
Гъвкав кабел - отземки на вратите 10мм2 

М. 
2 

13.13 
Кабелни обувки - отземки на вратите 10мм2 / Ф6мм 

Бр. 
0,6 

13.14 Скоби за закрепване на гофриран шлаух към вратата и 
релейния отсек е тип: ЕСС 25/50// или еквивалент 

бр 
4 

14 
Лицев панел за поле Мерене ПКШ 20кВ п/ст „Сахране ” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Общо за 2бр. ЛП 

14.1 Комплект панти INTECO QUARTER - HINGES тип: 993-1-2-
5 или еквивалент 

Бр. 
12 

14.2 
Болт имбус с плоска фрезенкова глава, метрична цяла резба 
от неръждаема стомана М6х25мм  

Бр. 
20 

14.3 Шайба подложна от неръждаема стомана М6 Бр. 
40 

14.4 Шайба федер от неръждаема стомана М6 Бр. 
20 

14.5 Гайка от неръждаема стомана  Бр. 
20 

14.6 
Болт М6 х 25мм - за отземките 

Бр. 
4 

14.7 
Гайка М6 - за отземките 

Бр. 
4 



14.8 
Шайба М6 - за отземките 

Бр. 
8 

14.9 
Федер шайба М6 - за отземките 

Бр. 
12 

14.10 
Заключалка лява врата 

Бр. 
4 

14.11 Заключалка дясна врата INTECO QUARTER - TURNS тип: 
965-1-2-17-03 /с ръкохватка/ или еквивалент 

Бр. 
4 

14.12 
Гъвкав кабел - отземки на вратите 10мм2 

М. 
2 

14.13 
Кабелни обувки - отземки на вратите 10мм2 / Ф6мм 

Бр. 
0,6 

14.14 Скоби за закрепване на гофриран шлаух към вратата и 
релейния отсек е тип: ЕСС 25/50// или еквивалент 

бр 
4 

15 
Лицев панел за поле ШСП ПКШ 20кВ п/ст „Сахране ” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Общо за 1 бр. ЛП 

15.1 Комплект панти INTECO QUARTER - HINGES тип: 993-1-2-
5 или еквивалент 

Бр. 
6 

15.2 
Болт имбус с плоска фрезенкова глава, метрична цяла резба 
от неръждаема стомана М6х25мм  

Бр. 
10 

15.3 Шайба подложна от неръждаема стомана М6 Бр. 
20 

15.4 Шайба федер от неръждаема стомана М6 Бр. 
10 

15.5 Гайка от неръждаема стомана  Бр. 
10 

15.6 
Болт М6 х 25мм - за отземките 

Бр. 
2 

15.7 
Гайка М6 - за отземките 

Бр. 
4 

15.8 
Шайба М6 - за отземките 

Бр. 
6 

15.9 
Федер шайба М6 - за отземките 

Бр. 
2 

15.10 
Заключалка лява врата 

Бр. 
2 

15.11 Заключалка дясна врата INTECO QUARTER - TURNS тип: 
965-1-2-17-03 /с ръкохватка/ или еквивалент 

Бр. 
1 

15.12 
Гъвкав кабел - отземки на вратите 10мм2 

М. 
0,3 



15.13 
Кабелни обувки - отземки на вратите 10мм2 / Ф6мм 

Бр. 
2 

15.14 Скоби за закрепване на гофриран шлаух към вратата и 
релейния отсек е тип: ЕСС 25/50// или еквивалент 

бр 
2 

16 
Лицев панел за поле СН ПКШ 20кВ п/ст „Сахране ” 
ламаринен, размери 885/1950 мм, изработен по приложен 
чертеж. 

Общо за 1 бр. ЛП 

16.1 Комплект панти INTECO QUARTER - HINGES тип: 993-1-2-
5 или еквивалент 

Бр. 
6 

16.2 
Болт имбус с плоска фрезенкова глава, метрична цяла резба 
от неръждаема стомана М6х25мм  

Бр. 
10 

16.3 Шайба подложна от неръждаема стомана М6 Бр. 
20 

16.4 Шайба федер от неръждаема стомана М6 Бр. 
10 

16.5 Гайка от неръждаема стомана  Бр. 
10 

16.6 
Болт М6 х 25мм - за отземките 

Бр. 
2 

16.7 
Гайка М6 - за отземките 

Бр. 
4 

16.8 
Шайба М6 - за отземките 

Бр. 
6 

16.9 
Федер шайба М6 - за отземките 

Бр. 
2 

16.10 
Заключалка лява врата 

Бр. 
2 

16.11 Заключалка дясна врата INTECO QUARTER - TURNS тип: 
965-1-2-17-03 /с ръкохватка/ или еквивалент 

Бр. 
1 

16.12 
Гъвкав кабел - отземки на вратите 10мм2 

М. 
0,3 

16.13 
Кабелни обувки - отземки на вратите 10мм2 / Ф6мм 

Бр. 
2 

16.14 Скоби за закрепване на гофриран шлаух към вратата и 
релейния отсек е тип: ЕСС 25/50// или еквивалент 

бр 
2 

17 
Лицев панел за прекъсвач п/ст „Сахране” ламаринен, 
размери H-1740 / L - 1410, изработен по приложен чертеж. 

Общо за 10 бр.  

17.1 Комплект панта ф14 Бр. 60 

17.2 Болт М8х15мм, поцинкован, метрична цяла резба, за отземки Бр. 40 

17.3 Шайба подложна М8, поцинкована, за отземки Бр. 80 



17.4 Шайба федер М8, поцинкована, за отземки Бр. 40 

17.5 Гайка М8, поцинкована, за отземки Бр. 40 

17.6 Заключалка за врата Бр. 20 

17.7 Гъвкав кабел - отземки на вратите 16мм2 М. 20 

17.8 Кабелни обувки - отземки на вратите 16мм2 / Ф8мм Бр. 40 

18 Лицев панел за прекъсвач п/ст „Дъбово” ламаринен, 
размери H-1770/ L - 1410, изработен по приложен чертеж. 

Общо за 13 бр.  

18.1 Комплект панта ф14 Бр. 78 

18.2 Болт М8х15мм, поцинкован, метрична цяла резба, за отземки Бр. 52 

18.3 Шайба подложна М8, поцинкована, за отземки Бр. 104 

18.4 Шайба федер М8, поцинкована, за отземки Бр. 52 

18.5 Гайка М8, поцинкована, за отземки Бр. 52 

18.6 Заключалка за врата Бр. 26 

18.7 Гъвкав кабел - отземки на вратите 16мм2 М. 26 

18.8 Кабелни обувки - отземки на вратите 16мм2 / Ф8мм Бр. 52 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА И МОНТАЖ В ЕЛЕКРОМЕРНИ ШКАФОВЕ 

за  п/ст „РЕЧИЦА“ ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
№ НАИМЕНОВАНИЕ мярка к-во  

 Електромерен шкаф ЕШ 8 : по приложен чертеж - стоящ, 
за едностранно обслужване, цвят сиво – RAL 7032, изпълнен 
по монтажни схеми, комплект с редови клеми (мостчета, 
марки, фиксатори), апарати и пакети от проводници, с 
размери 1200/600/2200 mm оборудван както следва:  
Брой врати: 2 броя отпред със стъкло   

за 1бр. ЕШ 

 
 
 

Общо 
за 4 бр. 

ЕШ 
1 Защита от пренапрежение за токови вериги тип ISPRO 3+0 

CRI 120/75 или еквивалент 
бр. 8 

32 

2 Защита от пренапрежение за напреженови вериги тип ISPRO 
4+0 CR 160/150 или еквивалент 

бр. 8 
32 

3 Защита от пренапрежение за напреженови вериги тип ISPRO  
CR 80/275 или еквивалент 

бр. 1 
4 

4 Автоматичен прекъсвач 2P, 4A, 220 V DC бр. 1 4 



5 Автоматичен прекъсвач 1P, 4A, крива С, 230 V AC бр. 1 4 
6 Помощен контакт NO/NC за автоматичен прекъсвач по поз. 

4 
бр. 1 

4 

7 Контакт монофазен за DIN шина, единичен бр. 4 16 
8 LED лампа max. 10W, 4000 K, 230 V AC бр. 1 4 
9 Превключвател двупозиционен,  90°,1 NO, 22mm, In=10A, 

230 VAC или еквивалент                                  
бр. 1 

4 

10 Устройство за сигнализация  PEC-607, 90-260 V AC/DC или 
еквивалент 

бр. 3 
12 

11 Клема неделима за оперативни вериги WDU 2.5/ZR , за 
проводник със сечение до 2.5mm² или еквивалент 

бр. 83 
332 

12 Крайна затваряща пластина за клема WAP 2.5-10 или 
еквивалент                                                                                                       

бр. 4 
16 

13 Клема фиксираща с възможност за поставяне на надпис 
WEW 35/2 или еквивалент                                                                              

бр. 29 
116 

14 Маркировки за клеморед SCHT 7 или еквивалент, съгласно 
представен чертеж                                           

бр. 20 
80 

15 Мост за клема, стационарен 2 позиционен WQV 2.5/2 или 
еквивалент 

бр. 16 
64 

16 Мост за клема, стационарен 4 позиционен WQV 2.5/4 или 
еквивалент 

бр. 0 
0 

17 Мост за клема, стационарен 10 позиционен  WQV 2.5/10   
или еквивалент                                                        

бр. 4 
16 

18 Клема заземителна WРЕ 2.5   или еквивалент                    бр. 1 4 
19 Маркировки за неделими клеми DEK 5/5 MC NE WS или 

еквивалент, съгласно представен чертеж                                                  
бр. 166 

664 

20 Разделителна пластина за клеми WAP 16+35 WTW 2.5-10  
или еквивалент                                  

бр. 9 
36 

21 Клема делима за токови вериги, с най-малко по две гнезда за 
мостова връзка от двете страни на деленето, за проводник 
със сечение до 6 mm²,тип  WTL 6/3 или еквивалент 

бр. 80 
320 

22 Мост стационарен 10 позиционен за токови клеми WQV 6/10 
или еквивалент                                                                                    

бр. 8 
32 

23 Мост стационарен 2 позиционен за токови клеми WQV 6/2    
или еквивалент                

бр. 24 
96 

24 Мост 2 позиционен подвижен за шунтиране на токови 
вериги  WKS 1/2  или еквивалент             

бр. 24 
96 

25 Гнездо измервателно за токови клеми STB 21.6/IH/GE 
WTL6/3, 4mm² или еквивалент 

бр. 40 
160 

26 Гнездо измервателно за токови клеми STB 21.6/IH/GN 
WTL6/3, 4mm² или еквивалент 

бр. 40 
160 

27 Гнездо измервателно за токови клеми STB 21.6/IH/RT 
WTL6/3, 4mm² или еквивалент 

бр. 40 
160 

28 Гнездо измервателно за токови клеми STB 21.6/IH/SW 
WTL6/3, 4mm² или еквивалент 

бр. 8 
32 

29 Маркировки за токови клеми DEK 5/8 MC NE WS или 
еквивалент, съгласно представени чертежи          

бр. 160 
640 

30 Клема  делима за напреженови вериги с възможност за 
мостова връзка и измервателно гнездо и от двете страни на 
деленето, за проводник със сечение до 6mm², тип WTL 6/1 
или еквивалент              

бр. 64 

256 



31 Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/GE 
или еквивалент              

бр. 16 
64 

32 Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/GN   
или еквивалент            

бр. 16 
64 

33 Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/RT 
или еквивалент 

бр. 16 
64 

34 Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/SW 
или еквивалент               

бр. 16 
64 

35 Крайна затваряща пластина за напреженова клема WAP 
WTL6/1 или еквивалент 

бр. 8 
32 

36 Пластина разделителна за напреженови клеми WTW WTL6/1 
DB или еквивалент 

бр. 24 
96 

37 Мост стационарен 2 полюсен за напреженови клеми QL 2  
SAK6N или еквивалент 

бр. 32 
128 

38 Свързваща втулка за мостова връзка VH 12/4.9/3.3 SAK6N 
или еквивалент 

бр. 64 
256 

39 Монтажен винт за мост KISC M3X20.5/10 EK4 или 
еквивалент 

бр. 64 
256 

40 Маркировки за напреженови клеми DEK 5/8 MC NE WS или 
еквивалент, съгласно представени чертежи 

бр. 128 
512 

41 Маркировки за проводници със сечение 2.5 mm², съгласно 
представени чертежи 

бр. 190 
760 

42 Маркировки за проводници със сечение 1.5 mm², съгласно 
представени чертежи 

бр. 250 
1000 

43 Шина за монтаж на клеми и апаратура TS 35X7.5 или 
еквивалент 

m 6 
24 

44 Скоба пружинна за заземяване екран на контролни кабели с 
диаметър 10-20mm, тип KLBUE 10-20 FM4 или еквивалент 

бр. 29 
116 

45 PVC  кабелен канал /ВхШ/-40х40 прорязан, съгласно 
представени чертежи  

m 4 
16 

46 PVC  кабелен канал /ВхШ/-60х40 прорязан, съгласно 
представени чертежи  

m 6.1 
24.4 

47 PVC  кабелен канал /ВхШ/-60х60 прорязан, съгласно 
представени чертежи  

m 4.3 
17.2 

48 Щуцер  бр. 8 32 
49 Шина заземителна 15/5 m 0.4 1.6 
50 Накрайник за кримпване на проводници със сечение 2.5mm²/ 

18mm, изолиран  
бр. 48 

192 

51 Накрайник за кримпване на проводници със сечение 2.5mm²/ 
12mm, изолиран  

бр. 140 
560 

52 Накрайник за кримпване на проводници със сечение 1.5mm²/ 
18mm, изолиран  

бр. 32 
128 

53 Накрайник за кримпване на проводници със сечение 1.5mm²/ 
12mm, изолиран съгласно представени чертежи 

бр. 220 
880 

 
Забележки: 
1. В техническата спецификация не са включени проводниците за окабеляване на 
електромерния шкаф. 
2. Посочените в техническата спецификация типове апарати и материали могат да 
бъдат заменени с еквивалентни такива. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Минимални изисквания към влаганите апаратура и материали 
 

 
1. Автоматични предпазители 
1.1.1. Стандарти и норми: 
Всички автоматични предпазители трябва да са в съотвествие със следните стандарти или 
техни еквиваленти: 
- БДС EN 60898-1 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита 
срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за 
работа с променливо напрежение или еквивалент; 
- БДС EN 60898-2 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита 
срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 2: Автоматични прекъсвачи за 
работа при постоянен и променлив ток или еквивалент; 
- БДС EN 60947-2 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични 
прекъсвачи или еквивалент; 
- БДС EN 60068-2 - Изпитване на въздействия на околната среда или еквивалент. 
1.1.2. Конструктивни характеристики: 
- прахозащитен корпус;  
- за преден (Wall) монтаж на DIN шина с размери 35 х 7,5 mm; 
- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5  10 mm2, 
позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на 
предпазителя;   
- възможност за присъединяване на допълнителен сигнален контакт; 
- работен температурен диапазон от -10 до + 50С; 
- изключвателна способност ≥ 6 kA 
1.1.3. Електрически характеристики: 
 автоматични предпазители за променливо напрежение 
- работно напрежение – 230/415 V АC; 
- номинална честота – 50 Hz; 
- гарантиран брой механични комутации – 20 000; 
- гарантиран брой електрически комутации – 10 000; 
 автоматични предпазители за постоянно напрежение 
- номинално напрежение – Un = 220 V DC; 
- брой полюси – 2; 
- гарантиран брой механични комутации – 20 000; 
- гарантиран брой електрически комутации – 5 000; 
Пакетни ключове 
1.1.1. Стандарти и норми: 
Пакетните ключове трябва да са в съотвествие със следните стандарти или техни 
еквиваленти: 
- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. 
- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. 
Електромеханични апарати във веригите за управление.  
- БДС EN 60529 - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код). 
- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. 
1.1.2. Конструктивни характеристики: 
- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5 ÷ 2х2.5 mm2, 

позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на ключа; 
- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 ּסС; 
- брой контакти и положения – съгласно проектната документация 
- за монтаж на: врата /door mounted/  



1.1.3. Електрически характеристики: 
- работно напрежение Un = 220 V DC; 
- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;  
- траен ток през затворен контакт при напрежение до 400V AC, ≥ 5 А; 
- работен ток при напрежение 220 V DC, ≥ 0.2 А; 
Помощни релета. 
1.1.4. Стандарти и норми: 
Помощните релета трябва да са в съотвествие със следните стандарти или техни 
еквиваленти:  
- БДС EN 60255-27 - Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 27: Изисквания за 
безопасност на продукта; 
- БДС EN 60695-2 - Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи за изпитване (тест за 
негоримост на пластмасовите материали) или еквивалент; 
- БДС EN 60529 - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) или еквивалент; 
- БДС EN 61000-4-2 - Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване 
и измерване. Раздел 2: Изпитване на устойчивост на електростатични разряди или 
еквивалент;  
- БДС EN 61000-4-3 - Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-3: Методи за 
изпитване и измерване. Изпитване за устойчивост на излъчено радиочестотно 
електромагнитно поле или еквивалент; 
- БДС EN 61000-4-4 - Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-4: Методи за 
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на електрически бърз преходен 
процес/пакет импулси или еквивалент;   
- БДС EN 61000-4-5 - Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-5: Методи за 
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на отскок или еквивалент; 
- БДС EN 61000-6-2 - Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-2: Общи стандарти. 
Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди или еквивалент;  
- БДС EN 61812-1 - Релета за време за промишлена и жилищна употреба. Част 1: 
Изисквания и изпитвания или еквивалент. 
1.1.5. Конструктивни характеристики: 
- корпус: прахозащитен, за преден (Wall) монтаж; 
- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5 до 2х2,5 mm2 

разположени в основата на релето, позволяващи присъединяване и отсъединяване на 
проводниците без демонтаж на релето; 
- работен температурен диапазон от -10 до + 55°С; 
- Клемите да са винтови, за присъединяване на кръгли медни проводници със сечение 
от 1,0  2х2,5 mm2; 
- гарантиран брой комутации   1 х 107; 
1.1.6. Електрически характеристики: 
- номинално напрежение Un = 220 V DC; 
- минимално напрежение на заработване от 0,6 Un 0,8 Un; 
- трайно допустимо максимално напрежение ≥ 1,1 Un; 
- гарантирана термична устойчивост в трайно зараборило положение; 
1.1.7. Характеристики на контактите:  
- работно напрежение Uр = 220 V DC; 
- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un; 
- допустим траен ток през затворен контакт, In  10 А; 
- комутационна способност при изключване на индуктивен товар L/R=40 ms  да  е ≥ 0,1 А 
- време за затваряне на нормално отворен контакт  ≤ 20 ms при Un; 
- време за възвръщане на НО/НЗ контакт ≤ 40 ms 
- гарантирано усилие на притискане на нормално отворени контакти при заработило реле 
и на нормално затворени контакти при не заработило реле. 



Клеми и аксесоари към тях 
1.1.8. Стандарти и норми: 
Клемите трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно БДС EN 60947-7-1 или друг 
еквивалентен стандарт. 
1.1.9. Конструктивни характеристики: 
- Проводниците трябва да се присъединяват към клемите с винтово закрепване с 
неотслабваща сила на притискане при вибрации и стареене; 
- Проводимите и притискащи части да са устойчиви срещу електролитна корозия и 
ръжда. Да гарантира клас на негоримост – V0 съгласно UL 94; 
- Повишена устойчивост на чупене; 
- Изолационният материал да не абсорбира влага; 
- Клемите да са с гнездо за поставяне на етикет; 
- Клемите да се монтират върху универсална рейка (DIN шина с размери 35х7,5mm). 
1.1.9.1. Клеми за токови вериги  
- По-фазно шунтиране на токовите вериги към ТТ с подвижни (фиксирани към клемата) 
или преносими изолирани мостове; 
- Видимо разкъсване на токовите вериги след шунтиране; 
- Възможност за монтаж на тест букса за включване на тестова апаратура със стандартни 
кабелни накрайници – щифт 4 mm2; 
- Възможност за включване на измервателни уреди от двете страни на клемата; 
- Видимо разделяне на токовите вериги по предназначение (ядра); 
- Присъединяване на проводник със сечение от 2,5 до 6 mm2. 
1.1.9.2.  Клеми за напреженови вериги  
- Видимо разкъсване; 
- възможност за монтаж на тест букса за включване на тестова апаратура със стандартни 
кабелни накрайници – щифт 4 mm2; 
- Възможност за видимо разделяне на напреженовите вериги по фази и предназначение; 
- Възможност за включване на измервателни уреди от двете страни на клемата; 
- Присъединяване на проводник със сечение от 1,5 до 6 mm2. 
1.1.9.3.  Клеми за оперативни вериги  
- Възможност за видимо разделяне на оперативните вериги по предназначение /чрез 
поставяне на разделителни пластини; 
- Монтаж на фиксирани мостове до 10 полюса; 
- За обиколен клеморед клемите да осигуряват видимо разкъсване; 
- Присъединяване на проводник със сечение от 1,5 до 4 mm2; 
- Видимо разкъсване (само за разединяемите клеми за обиколни вериги); 
1.1.10. Електрически характеристики: 
- Номинално напрежение ≥ 400 V 
- Номинално импулсно напрежение ≥ 6000 V 
- Номинален ток ≥ 40 А (за клеми за токови и напреженови вериги) 
- Номинален ток ≥ 30 А (за неразединяеми клеми за оперативни вериги) 
- Номинален ток ≥ 20 А (за разединяеми клеми за обиколни вериги) 
Контролни кабели и проводници 
1.1.11. Стандарти и норми: 
Контролните кабели и проводници трябва да са в съотвествие със следните стандарти или 
техни еквиваленти:  
- IEC 60 228 или VDE 0295 или БДС 904-84 - за клас на гъвкавост на медното жило;  
- БДС EN 60332-1-1, БДС EN 60332-1-2 или VDE 0472 част 814 – за неразпространение 
на горенето; 
- БДС 16291 или VDE 0276 част 603 и част 627 европейски стандарт за конструкция и 
изработка на контролните кабели; 
- БДС EN 50525-2-31 за конструкция и изработка на изолираните проводници или 
еквивалент. 



1.1.12. Технически  характеристики: 
1.1.12.1. Контролните кабели 
- кръгло плътно медно жило;  
- експлоатация при температури от -30 до + 50 ּסС; 
- монтаж при температури не по-ниски от 0 ּסС; 
- изолация, запълваща обвивка и външна обвивка – от материали, осигуряващи 
изискванията за неразпространение и неподдържане на горенето; 
- върху повърхността на кабелите да има положен надпис със следното съдържание: 
номинално напрежение; тип на проводника; сечение; година на производство; 
производител; възходяща метрова маркировка; 
- екран от концентричен проводник от медни телове, с една или две придържащи 
медни ленти; 
1.1.12.2. Изолирани проводници 
- плътни или гъвкави медни жила (използването на гъвкав проводник е задължително 
при изграждане на вторична комутация на панели/шкафове с отваряеми части); 
- експлоатация при температури от -30 до + 50 ּסС; 
- монтаж при температури не по-ниски от 0ּסС; 
- номинално напрежение U0/U = 450/750 V; 
- поливинилхлоридна изолация; 
 
 Бутони 
1.1.13.  Предназначение 
Бутоните са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на 
апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се 
монтират на командни и релейни табла в командна и релейна зали, в командни шкафове в 
ОРУ, предкилийни шкафове в ЗРУ на ел. подстанции.   
1.1.14. Стандарти и норми 
 
Всички бутони обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни 
стандарти: 
БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. 
БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. 
Електромеханични апарати във веригите за управление.  
БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/. 
БДС EN 60695-2-10 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. 
1.1.15 Основни технически характеристики 
1.1.15.1  Конструктивни характеристики: 
  - клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1 ÷ 4 mm2; 
  - работен температурен диапазон: от -10 до + 55 ּסС; 
  - брой контакти: – съгласно предоставената проектна документация 
  - за монтаж на: врата,  
  - несветещ; 
1.1.15.2 Електрически характеристики: 
  - работно напрежение Un = 220 V DC;  
  - максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un; 
- гарантиран брой комутации;   
- работен ток при напрежение 220 V DC, ≥ 0.2 А; 
 
Релета за време 
1.1.15.   Предназначение 
Релетата за време /time relays/  са предназначени за използване във веригите за управление, 
сигнализация в обекти на електроенергийната система. 



1.1.16  Стандарти и норми 
Всички релета обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни 
стандарти: 
 БДС EN 60255 - Електрически релета. Изпитвания. Електрически тестове за 
диелектрична якост, устойчивост на стандартен импулс и изолация; 
 БДС EN 60695-2- Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи за изпитване /тест 
за негоримост на пластмасовите материали/; 
 БДС EN 60529 + А1:2004: Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/; 
 БДС EN 61000-4-2:2000 - Електромагнитна съвместимост /ЕМС/. Част 4: Методи за 
изпитване и измерване. Раздел 2: Изпитване на устойчивост на електростатични разряди;  
 БДС EN 61000-4-3:2006 - Електромагнитна съвместимост /ЕМС/. Част 4-3: Методи за 
изпитване и измерване. Изпитване за устойчивост на излъчено радиочестотно 
електромагнитно поле; 
 БДС EN 61000-4-4:2006 - Електромагнитна съвместимост /ЕМС/. Част 4-4: Методи за 
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на електрически бърз преходен 
процес/пакет импулси;   
 БДС EN 61000-4-5:2007 - Електромагнитна съвместимост /ЕМС/. Част 4-5: Методи за 
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на отскок; 
 БДС EN 61000-6-2 - Електромагнитна съвместимост /EMC/. Част 6-2: Общи 
стандарти. Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди;  
 БДС EN 61812-1:2011 - Релета със зададено време за промишлена употреба. Част 1: 
Изисквания и изпитвания. 
1.1.17  Основни технически характеристики на релета за време 
1.1.17.1  конструктивни характеристики 
 
-   корпус: прахозащитен, за преден /wall/ монтаж на DIN /евро/ шина; 
- клемореди: позволяващи подвеждане на проводниците, присъединяване и отсъединяване 
без демонтиране на релето;  
- тип клеми: винтови, за присъединяване на кръгли медни проводници със сечение от 1  
2x2,5mm2;  
- работен температурен диапазон: от -10  + 55 С; 
1.1.17.2  електрически характеристики 
- номинално /оперативно/ напрежение Un = 220 V DC; 
- трайно допустимо максимално напрежение:  1.1 Un; 
- собствена консумация:  9 W; 
- гарантиран брой комутации:  1 х 105; 
- закъснение: при заработване или при възвръщане 
- обхват по време: от 0.1 ÷ 60 s 
1.1.17.3  характеристики на изходния контакт/  контакти 
- максимално напрежение върху контактите  1,1 Un; 
- допустим траен ток през затворен контакт In  5 А; 
- ток на включване за затварящ се контакт  0,3 А;  
 
Бързодействащи релета 
1.1.18  Предназначение 
Бързодействащите релета ще се използват като изходни релета за директно включване и 
изключване на съоръжения ВН. Това определя високите изисквания към контактите и 
контактната система: комутационна способност, термична устойчивост при протичане на 
определен траен ток през затворен контакт, надеждна изолация при отворен контакт, 
устойчивост (независимост) от електромагнитни смущения, гарантиран брой заработвания 
(цикли). 
1.1.19  Стандарти и норми 



Всички релета обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни 
стандарти: 
 БДС EN 60255 - Електрически релета. Изпитвания. Електрически тестове за 
диелектрична якост, устойчивост на стандартен импулс и изолация; 
 БДС EN 60695-2- Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи за изпитване /тест за 
негоримост на пластмасовите материали/; 
 БДС EN 60529 + А1:2004: Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/; 
 БДС EN 61000-4-2:2000 - Електромагнитна съвместимост /ЕМС/. Част 4: Методи за 
изпитване и измерване. Раздел 2: Изпитване на устойчивост на електростатични разряди;  
 БДС EN 61000-4-3:2006 - Електромагнитна съвместимост /ЕМС/. Част 4-3: Методи за 
изпитване и измерване. Изпитване за устойчивост на излъчено радиочестотно 
електромагнитно поле; 
 БДС EN 61000-4-4:2006 - Електромагнитна съвместимост /ЕМС/. Част 4-4: Методи за 
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на електрически бърз преходен 
процес/пакет импулси;   
 БДС EN 61000-4-5:2007 - Електромагнитна съвместимост /ЕМС/. Част 4-5: Методи за 
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на отскок; 
 БДС EN 61000-6-2 - Електромагнитна съвместимост /EMC/. Част 6-2: Общи стандарти. 
Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди;  
 БДС EN 61812-1:2011 - Релета със зададено време за промишлена употреба. Част 1: 
Изисквания и изпитвания; 
 
1.1.20  Основни технически характеристики на бързодействащите релета  
1.1.20.1  Конструктивни характеристики: 
-   корпус: прахозащитен, за преден (wall) монтаж на DIN (евро) шина; 
- клемореди: разположени в основата на релето, позволяващи подвеждане на проводниците, 
присъединяване и отсъединяването им без демонтиране на релето;  
- тип клеми: винтови, за присъединяване на кръгли медни проводници със сечение, най-
малко 2x1,5 mm2;  
1.1.20.2  Електрически характеристики: 
- номинално (оперативно) напрежение Un = 220V DC; 
- минимално напрежение на заработване: 0,6.Un  ≤  Umin ≥ 0,8.Un; 
- максимално работно напрежение: ≥ 1,1.Un; 
- гарантирана термична устойчивост в трайно заработило състояние; 
1.1.20.3  Характеристики на контактите: 
- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1.Un; 
- допустим траен ток през затворен контакт In ≥ 10 А; 
- време за затваряне на нормално отворен контакт  ≤ 10 ms при Un; 
- гарантирано усилие на притискане на нормално отворени контакти при заработило реле и 
на нормално затворени контакти при незаработило реле; 
 
Светлинни указатели за напрежение 
1.1.21. Предназначение 
Светлинните указатели на положение са предназначени за използване във веригите за  
сигнализация на първични съоръжения в подстанциите на електроенергийната система. Те 
ще се монтират на командни и релейни табла в командна и релейна зали, в командни 
шкафове в ОРУ, предкилийни шкафове в ЗРУ на ел. подстанции.   
1.1.22. Стандарти и норми 
Всички светлинните указатели на положение обект на доставка трябва да отговарят на 
посочените или други еквивалентни стандарти: 
 БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или 
еквивалент) 



 БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. 
Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент) 
 БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/.(или 
еквивалент) 
 БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или 
еквивалент) 
1.1.23. Основни технически характеристики 
1.1.23.1 Конструктивни характеристики: 
- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1 ÷ 4 mm2; 
- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 ּסС; 
- брой входове и изходи: – съгласно предоставената проектна документация; 
- за монтаж на: врата;  
- светлината сигнализация да е червено и зелено 
1.1.23.2 Електрически характеристики: 
- работно напрежение Un = 220 V DC;  
- гарантиран брой комутации   
 
 
 
 


