
























І. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

А. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

1. Общо положение. 
С настоящата поръчка се цели да се изготви проект, предлагащ технически решения за 
овладяване нарушени вертикални габарити по съществуващата ВЛ 110kV „Биково - 

Каравелово“. 

2. Място на изпълнение. 
Tрасето на ВЛ 110кV "Биково – Каравелово" в опъвателно поле от стълб № 98 до стълб № 111, 

междустълбие № 103 - № 104 и № 109 - № 110. Посоченият участък на ВЛ 110кV "Биково – 

Каравелово" преминава през земеделски земи на с. Роза и гр. Ямбол. 

3. Съществуващо положение. 
ВЛ 110 kV "Биково - Каравелово" свързва п/ст "МИ-2"и п/ст "Ямбол". Линията е изградена 
1986 г. с желязо-решетъчни стълбове тип „Бъчва”, за две тройки проводници АСО400 + 

OPWG от стълб №1 до № 130-129. Изолацията е изпълнена с единични изолаторни вериги, 

окомплектовани със стъклени изолаторни елементи. 

Измерените вертикални габарити спрямо земя в междустълбие № 103 - № 104 и № 109 - 

№ 110 не отговарят на изискванията на чл. 672 от Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за 
устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.  

Опъвателното поле от ст.№ 98 до ст.№ 111 е с дължина 4 532 м. и включва следните 
стълбове: 

Номер 

стълб 
Означение 

Тип по 

Височина 

Удължен/ 

скъсен 

(m) 

Климатичен 

район 

98 ЪБ30 Нормален   II 

99 НБ Удължен 3 II 

100 НБ Нормален   II 

101 НБ Нормален   II 

102 НБ Нормален   II 

103 НБ Нормален   II 

104 НБ Удължен 3 II 

105 НБ Удължен 3 II 

106 НБ Удължен 3 II 

107 НБ Удължен 3 II 

108 НБ Удължен 3 II 

109 НБ Нормален   II 

110 НБ Удължен 3 II 

111 РЪБ Скъсен 6 II 

4. Обем на поръчката. 

4.1. Изготвяне на работен проект за „Овладяване на нарушени габарити на ВЛ 110кV 

"Биково – Каравелово"“ със следните проектни части: 

• Част “Електрическа”; 

• Част „Геодезия”; 

• Част „Строително-конструктивна”; 

• Част „План за безопасност и здраве”; 

• Част „Пожарна безопасност”; 

• Част „Временна организация за безопасност на движението”; 

• Част „Пресичане на пътища от републиканската пътна мрежа”; 

• Част „Пресичане на други ВЛ ”; 

• Част „План за управление на отпадъци” 

4.2. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството – 10 (десет) човекочаса. 



Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

1. Стандарти и нормативи. 

Работният проект да се изпълни съгласно действащите в страната нормативни уредби, в 
това число и на:  

– Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за кадастъра и имотния регистър 

(ЗКИР), Закон за пътищата, Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбите към 

тях; 

– Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни 

линии (НУЕУЕЛ); 

– БДС IEC 60826:2007 - Критерии за проектиране на въздушни електропреносни линии 

или еквивалентен; 

– Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на 
електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); 

– Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 

– Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи (Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за МИЗБУТИСМР); 

– Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали 

за безопасност и/или здраве при работа; 
– Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 
изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, 
пренос и разпределение на електрическа енергия; 
– Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи 

и мрежи; 

– Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането; 
– Наредба № РД-02-20-19 от 29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкции 

на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни 

конструкции; 

– Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар; 

– Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на 
движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците 
(Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за ВОБД); 

– Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците; 
– Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, в сила от 13.11.2012 г. (НУСОВРСМ) 

2. Основни технически и функционални изисквания. 

2.1. Част “Електрическа” - съдържа: обяснителна записка, записка по “Опазване и 

възпроизводство на околната среда”; „Термично оразмеряване”; Копие от заданието за 
проектиране; Пълен списък на използваните съоръжения и материали с изисквания за 
качество и посочени стандарти, на които трябва да отговарят; Списък на стълбовете, 
подлежащи на монтаж и демонтаж (с указан номер и тип); Спецификации с необходимите 
арматурни части, изолаторни вериги, заземители и др. за правилното изпълнение на 
ремонта;  Количествена сметка за видовете строително-монтажни и демонтажни работи, 

групирани по раздели – “Доставки”, ”Монтажни работи”, “Демонтажни работи”, 

“Измервания и изпитвания”, Графична част – общи и детайлни чертежи онагледяващи 

описателната част; Монтажни таблици за фазовите проводници и мълниезащитните въжета.  
Обяснителната записка включва следните части със съответните функционални 

изисквания: 
2.1.1. Проводници. 

Не се предвижда подмяна на проводниците тип АСО 400. Допуска се тяхното удължаване 
при доказана необходимост от това. 



За пресичанията с други ВЛ габаритите към тях да се осигурят без реконструкции на 
пресичаните линии. 

2.1.2. Мълниезащитно въже (МЗВ). 

Не се предвижда подмяна на съществуващото МЗВ тип OPWG. Да се даде решение за 
запазване на неговата цялост. 

2.1.3. Стълбове. 
Местоположението на стълбовете не подлежи на промяна. Допуска се усилване и 

удължаване на конструкцията им, и анкърене на опъвателните стълбове при доказана 
необходимост от това. 

2.1.4. Арматура и изолация. 

Не се предвижда подмяна на съществуващите арматура и изолация.  

2.2. Част „Геодезия” – съдържа надлъжни профили на опъвателното поле на ВЛ 110 kV 

“Биково - Каравелово” от ст. № 98 до ст. № 111 с разпределение на стълбовете, 
действителната максимална провесна крива на долните и горните фазови проводници и 

провесната крива на МЗВ. 

2.3. Част „Строително - конструктивна” – съдържа разработване на варианти на 
съществуващите гами стълбове, заваръчна конструкция, тип ЪБ и НБ за 110 кV, без да се 
променят областите им на приложение. 

2.4. Част „План за безопасност и здраве” – да се разработи съгласно изискванията на 
ПБЗРЕУЕТЦЕМ и Наредба № 2 за МИЗБУТИСМР, и да съдържа: 

– Обяснителна записка и информационни листа; 
– Строителен ситуационен план; 

– Схема на изкопите – при необходимост; 
– Ситуационен план с временна организация и безопасност на движението (ВОБД); 

– Евакуационен план; 

– Лични предпазни средства; 
– Комплексен план-график за последователността на извършване на строително-

монтажни работи; 

– Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на 
строителни и монтажни работи; 

– Мерки против аварии и злополуки; 

– Мероприятия за опазване на околната среда. 

В плана по безопасност и здраве да се опишат реда и технологията на изпълнение на 
проекта, както и препоръки и изисквания относно организацията и изпълнение на СМР и 

използваната механизация. 

2.5. Част „Пожарна безопасност” – съдържанието е определено съгласно приложение № 3 

от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 

2.6. Част „Временна организация и безопасност на движението” – да се разработи 

съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за ВОБД за всяко пресичане на ВЛ 110kV “Биково - 

Каравелово” в опъвателно поле от ст. № 98 до ст. № 111 с пътища от републиканската 
пътна мрежа, и да съдържа: 

– Обяснителна записка; 
– Ситуация на пътния участък в зоната на пресичане с електропровода; 
– Обхват на работния участък - километрирани начало и край на работния участък; 

– Схема на ВОБД с посочени:  

• вид и разположение на сигнализацията с пътна маркировка, пътни знаци, както и 

други средства за сигнализиране в работния участък с необходимите разстояния и 

размери; 

• схема на обходния маршрут (при необходимост) и неговата сигнализация; 
– Списък на необходимите технически средства и материали за сигнализиране и 

въвеждане на ВОБД. 



2.7. Част „Пресичане на пътища от републиканската пътна мрежа” 

За всяко пресичане на ВЛ 110kV “Биково - Каравелово” в опъвателно поле от ст. № 98 до 

ст. № 111 над пътища от републиканската пътна мрежа да се изготви записка (проект), 
съдържаща следната информация:  

– Подробни изчисления за мястото на пресичане съгласувано със съответното пътно 

управление и удостоверено с протокол, описание на стълбовете в междустълбието, 

данни за проводниците и арматурата, описание на пресичаното инфраструктурно 

съоръжение, таблица за пресичане;  
– Графична част, състояща се от надлъжен профил на опъвателното поле, ситуация на 
пресичането, силуети на стълбовете в междустълбието. От графичните материали да е 
видимо наличието на габарит над пресичаното съоръжение. 

2.8. Част „Пресичане на други ВЛ” 

За всяко пресичане на ВЛ 110kV “Биково - Каравелово” в опъвателно поле от ст. № 98 до 
ст. № 111 над други ВЛ да се изготви записка (проект), съдържаща следната информация: 

– Начин за обезопасяване и необходимите материали и техника за обезопасяване на 
пресичаната ВЛ, съгласувано със собственика на ВЛ;  

– Схема на начина на обезопасяване. 

2.9. Част „План за управление на отпадъците” – да се разработи съгласно ЗУО, Наредба 
№ 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и НУСОВРСМ, и да съдържа: 

– Описание на строежа;  
– Описание на вложените материали за целите на План за управление на строителни 

отпадъци (ПУСО);  

– Мерки за предотвратяване и минимизиране на образуването на строителни 

отпадъци (СО);  

– Мерки за разделно събиране, транспортиране и оползотворяване на СО; 

– Прогноза за количеството и вида на образуваните СО; 

– Прогноза за степента на влагане на продукти от оползотворени СО и на СО за 
обратни насипи; 

– Указания за изпълнение на ПУСО;  

– Приложения. 

3. Други изисквания към проекта. 

3.1. Отделните проектни части да бъдат подписани и подпечатани от проектанти с пълна 
проектантска правоспособност.  
3.2. Всички документи – графични и текстови, по всички части на проекта се подписват и 

подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите 
на останалите части. Не се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части 

изчисленията, извършени от проектанта по съответната част. 
3.3. Част „Строително-конструктивна” да бъде заверена от физическо лице упражняващо 

технически контрол по част ”Конструктивна”. 

3.4. Водещ проектант е лицето - автор на водещата проектна част „Електрическа“ на 
проекта. Водещият проектант е отговорен и задължен за взаимното съгласуване и 

координация на всички части на работния проект. 
3.5. Пълната документация на проекта да се предаде в 4 екземпляра на хартия и един на 
оптичен носител (СD-R). 

3.6. Записът на проекта на оптичния носител да се изпълни в следните формати:  

– текстова част - *.doc (Word for Windows) или еквивалент и съвместим формат;  
– таблици - *.xls (Excel for Windows) или еквивалент и съвместим формат; 
– Записът на файловете да се изпълни с шрифт "Times new roman"-Unicode или 

"Arial" или еквивалент и съвместим формат; 
– чертежи - *.dwg (Autocad) или еквивалент и съвместим формат; 

 

 



4. Срокове за изпълнение на поръчката. 
4.1. Срок за изготвяне на работния проект - не повече от 60 (шестдесет) календарни 

дни, считано от датата на влизане на договора в сила до датата на предаване на проектната 
документация на възложителя за разглеждане на технически съвет. 
4.2. Авторски надзор по време на строителството - съгласно изискванията на ЗУТ, до 

изпълнение на обекта и неговото приемане. 
 


























