Приложение 6 - Характеристики на стъклени изолаторни елементи
	Тип/Характеристика
	 U-160BL,
U-160BS

	1
	[bookmark: _GoBack]2

	пробивно напрежение в изолационна среда,  кV
	≥ 130

	издържано напрежение с честота  50 Hz  във влажна среда, кV
	≥ 45

	външен диаметър на стъклената част, mm
	= 280

	издържано импулсно напрежение при вълна +/- 1,2/50 s, кV
	≥ 100

	минимална механична разрушаваща сила, кN
	≥ 160

	габаритна височина на изолатора, mm
	за BS = 146
за BL = 170

	дължина на пътя на утечка, mm
	≥ 380

	присъединителен размер по IEC 60120 или еквивалент
	= 20



	Тип/Характеристика
	U-120B

	1
	2

	пробивно напрежение в изолационна среда,  кV
	≥ 130

	издържано напрежение с честота  50 Hz  във влажна среда, кV
	≥ 40

	външен диаметър на стъклената част, mm
	= 255

	издържано импулсно напрежение при вълна +/- 1,2/50 s, кV
	≥ 100

	минимална механична разрушаваща сила, кN
	≥ 120

	габаритна височина на изолатора, mm
	= 146

	дължина на пътя на утечка, mm
	≥ 320

	присъединителен размер по IEC 60120 или еквивалент
	= 16
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Приложение 6  -   Характеристики на стъклени изолаторни елементи  

Тип/Характеристика    U - 160BL,   U - 160BS  

1  2  

пробивно напрежение в изолационна среда,  кV  ?  130  

издържано напрежение с честота  50 Hz  във влажна среда, кV  ?  45  

външен диаметър на стъклената  част, mm  = 280  

издържано импулсно напрежение при вълна +/ -   1,2/50   s, кV  ?  100  

минимална механична разрушаваща сила, кN  ?  160  

габаритна височина на изолатора, mm  за BS = 146   за BL = 170  

дължина на пътя на утечка, mm  ?  380  

присъединителен размер по IEC   60120 или еквивалент  = 20  

 

Тип/Характеристика  U - 120B  

1  2  

пробивно напрежение в изолационна среда,  кV  ?  130  

издържано напрежение с честота  50 Hz  във влажна среда, кV  ?  40  

външен диаметър на стъклената част, mm  = 255  

издържано импулсно напрежение при вълна +/ -   1,2/50   s, кV  ?  100  

минимална механична разрушаваща сила, кN  ?  120  

габаритна височина на изолатора, mm  = 146  

дължина на пътя на утечка, mm  ?  320  

присъединителен размер по IEC 60120 или еквивалент  = 16  

 

