Приложение 7 - Техническите характеристики на полимерните изолатори

1. Полимерни изолатори за 110 кV 
	
No
	Наименование
	Мярка
	Изисквани  характеристики

	1. 
	Тип на изолатора по начин на окачване на проводниците
	
	За носително и опъвателно окачване

	2. 
	Материали за изработка на изолатора:
	-
	-

	2.1
	ядро
	
	E-CR-Glass

	2.2
	изолация, в т.ч. стрехи
	-
	Силиконов каучук 

	2.3
	технология на нанасяне на изолацията
	-
	HTV

	2.4
	накрайници
	-
	Стомана

	2.5
	дебелина на цинковото
покритие
	μм
	 80

	3. 
	Максимално работно напрежение
	kV
	 123

	4. 
	Номинално механично натоварване (SML)
	kN
	 120

	5. 
	Габаритна дължина на изолатора
Тип1
Тип2
	
mm
mm
	
 1220
 1350

	6. 
	Разстояние между дъгозащитната арматура
	mm
	 900

	7. 
	Дължина на пътя на утечка
Тип1
Тип2
	
mm 
mm
	
 2460
 3075

	8. 
	Горен накрайник
	-
	кратунка (socket eye)

	9. 
	Долен накрайник
	-
	Обица (ball eye)

	10. 
	Размер на накрайниците по БДС HD 474 S1:2004
	
	16

	11. 
	Материал на металните части
 -защита от корозия
- дебелина на цинковото покритие
	-
-
μm
	високоякостна стомана
горещо поцинковане
 80

	12. 
	Издържано напрежение с промишлена честота, мокро
	
кV
	
 230

	13. 
	Издържано импулсно напрежение
без дъгозащитна арматура
	
кV
	
 550



2. Полимерни изолатори за 220 кV 
	
No
	Наименование
	Мярка
	Изисквани  характеристики

	1. 
	Тип на изолатора по начин на окачване на проводниците
	
	За носително и опъвателно окачване

	2. 
	Материали за изработка на изолатора:
	-
	-

	2.1
	ядро
	-
	E-CR-Glass

	2.2
	изолация, в т.ч. пръстени
	-
	Силиконов каучук, HTV

	2.3
	уплътнение
	-
	Двойна система (RTV+HTV)

	2.4
	накрайници
	-
	Стомана

	2.5
	дебелина на цинковото покритие
	μм
	 80

	3. 
	Максимално работно напрежение
	kV
	 245

	4. 
	Номинално механично натоварване (SML)
	kN
	 160

	5. 
	Габаритна дължина на изолатора 
	mm
	 2400


	6. 
	Разстояние между дъгозащитната арматура 
	mm
	 1800

	7. 
	Дължина на пътя на утечка
	mm
	 6125

	8. 
	Горен накрайник
	-
	Кратунка (socket eye)

	9. 
	Долен накрайник
	-
	Обица (ball eye)

	10. 
	Размер на накрайниците по БДС HD 474 S1:2004
	
	20

	11. 
	Издържано напрежение с промишлена честота, мокро
	кV
	 395

	12. 
	Издържано импулсно напрежение 1,2/50, kV, с дъгозащитна арматура
	кV
	 950


3. [bookmark: _GoBack]Полимерни изолатори за 400 кV 
	
No
	
Наименование
	
Мярка
	Изисквани  характеристики

	1. 
	Тип на изолатора по начин на окачване на проводниците
	
	За носително и опъвателно окачване

	2. 
	Материали за изработка на изолатора:
	-
	-

	2.1
	ядро
	-
	E-CR-Glass

	2.2
	изолация, в т.ч. пръстени
	-
	Силиконов каучук, HTV

	2.3
	уплътнение
	-
	Двойна система (RTV+HTV)

	2.4
	накрайници
	-
	Стомана

	2.5
	дебелина на цинковото покритие
	μм
	 80

	3. 
	Максимално работно напрежение
	kV
	 420

	4. 
	Номинално механично натоварване (SML)
	kN
	 160

	5. 
	Габаритна дължина на изолатора 
	mm
	 4100

	6. 
	Разстояние между дъгозащитната арматура
	mm
	 2950

	7. 
	Дължина на пътя на утечка
	mm
	 10500

	8. 
	Горен накрайник
	-
	Кратунка (socket eye)

	9. 
	Долен накрайник
	-
	Обица (ball eye)

	10. 
	Размер на накрайниците по БДС HD 474 S1:2004
	-
	20

	11. 
	Издържано напрежение с промишлена честота, мокро
	кV
	 700

	12. 
	Издържано импулсно напрежение 1,2/50, kV, с дъгозащитна арматура
	кV
	 1425
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Приложение 7  -   Техническите характеристики на полимерните  изолатори     1.   Полимерни изолатори за 110 к V   

  No  Наименование  Мярка  Изисквани  характеристики  

1.    Тип на изолатора по начин на окачване на  проводниците   За носително и опъвателно  окачване  

2.    Материали  за изработка на изолатора:  -  -  

2.1  ядро   E - CR - Glass  

2 .2  изолация , в т.ч.  стрехи  -  Силиконов каучук    

2 .3  технология на нанасяне на изолацията  -  HTV  

2 .4  накрайници  -  Стомана  

2.5  дебелина на цинковото   покритие  μ м     80  

3.    Максимално работно напрежение  kV     123  

4.    Номинално механично натоварване (SML)  kN     120  

5.    Габаритна дължина на изолатора   Тип1   Тип2    mm   mm       1220      1350  

6.    Разстояние между дъгозащитната  арматура  mm     9 00  

7.    Дължина на пътя на утечка   Тип1   Тип2    mm    mm       2460      3075  

8.    Горен накрайник  -  кратунка (socket eye)  

9.    Долен накрайник  -  Обица   (ball eye)  

10.    Размер на накрайниците по  БДС HD 474  S1:2004   16  

