Приложение 4 – Характеристики на арматура за OPGW
	No 
	                   Наименование
	Единица
	Изисквания на Възложителя

	1
	Носително окачване за OPGW
	
	

	1.1
	Носителна клема
    - материал на тялото на клемата
- защитна спирала
- вложка
- планки 

- максимална сила на натоварване 
- сила на приплъзване 
	





kN
kN
	
AY(АА)
AY(АА)
неопрен
горещо поцинк. стомана
85%RTSopgw
30%RTSopgw

	1.2
	Заземит. връзка към стълб 
- кабелна обувка
- гъвкав проводник
[bookmark: _GoBack]- ток на терм.устойчивост за 1 s
	
бр.

kA
	
2

на предло-женото OPGW

	2
	Опъвателно окачване
	
	

	2.1
	Mонтажни елементи (регул.звено)
     - материал
    - максимална сила на натоварване
	

кN
	
горещо поцинкована стомана
90%RTSopgw

	2.2
	Защитна спирала
    - материал
	
	
AA, AY

	2.3
	Опъвателна спирала
- материал
    - максимална сила на натоварване
	

kN
	
ACS, AY
90%RTSopgw

	2.4
	Заземит. връзка към стълба 
    - ток на терм.устойчивост за 1 s
	
kA
	
на предло-женото OPGW

	2.5
	Паралелна токова клема    
    - материал
    - ток на терм.устойчивост за 1 s
	

kA
	
Al (АА)
на предло-женото OPGW
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Приложение 4   –   Характеристики на арматура за  OPGW  

No                        Наименование  Единица  Изисквания  на  Възложителя  

1  Носително окачване за OPGW    

1.1  Носителна клема        -   материал на тялото на клемата   -   защитна спирала   -   вложка   -   планки      -   максимална сила на натоварване     -   сила на приплъзване                kN   kN    AY (АА)   AY (АА)   неопрен   горещо  поцинк.  стомана    85 % RTS opgw    30% RTS opgw  

1 .2  Заземит. връзка към стълб    -   кабелна обувка   -   гъвкав проводник   -   ток на терм.устойчивост за 1  s    бр.     kA    2     на  предл о - женото   OPGW  

2  Опъвателно окачване    

2. 1  M онтажни елементи ( р егул.звено)         -   материал        -   максимална сила на натоварване      кN    горещо  поцинкована  стомана    90 %RTS opgw  

2.2  Защитна спирала        -   материал     AA, AY  

2 . 3  Опъвателна спирала   -   материал        -   максимална сила на натоварване      kN    ACS, AY    90 % RTS opgw  

