Приложение 2 – Основни характеристики на OPGW тип 1 / тип 9*.


	№
	Наименование
	Единица
	Изисквания на Възложителя

	1
	Брой на оптичните влакна тип 1/тип 9
	бр.
	24 / 48*

	2
	Общ  външен диаметър 
	mm
	≤ 11,3

	3
	Тегло (максимално)
	kg/km
	≤ 489

	4
	Максимална сила на опън
	kN
	≥ 80,0

	5
	Модул на еластичност 
	kN/mm2
	≥ 162

	6
	Коефициент на линейно разширение
	x 10-6/0K
	≤ 13

	7
	Максимално допустима температура
	C
	 200

	8
	Ток на термична устойчивост за 1 s,      20–2000С
	kA
	≥ 5,6

	9
	Материал
	
	

	9.1
	Първи слой
	
	ACS

	9.2
	Втори слой
	
	-



Таблица 2 – Основни характеристики на OPGW тип 2 / тип 10*.
	№
	Наименование
	Единица
	Изисквания на Възложителя

	1
	Брой на оптичните влакна
	бр.
	24 / 48*

	2
	Общ  външен диаметър 
	mm
	≤ 11,3

	3
	Тегло (максимално)
	kg/km
	≤ 435

	4
	Максимална сила на опън
	kN
	≥ 68

	5
	Модул на еластичност 
	kN/mm2
	≥ 140

	6
	Коефициент на линейно разширение
	x 10-6/0K
	≤ 13,4

	7
	Максимално допустима температура
	C
	 200

	8
	Ток на термична устойчивост за 1 s,      20–2000С
	kA
	≥ 6,0

	9
	Материал
	
	

	9.1
	Първи слой
	
	ACS

	9.2
	Втори слой
	
	-



Таблица 3 – Основни характеристики на OPGW тип 3 / тип 11*.
	№
	Наименование
	Единица
	Изисквания на Възложителя

	1
	Брой на оптичните влакна
	бр.
	24 / 48*

	2
	Общ  външен диаметър 
	mm
	≤ 12,2

	3
	Тегло (максимално)
	kg/km
	≤ 530

	4
	Максимална сила на опън
	kN
	≥ 83

	5
	Модул на еластичност 
	kN/mm2
	≥ 162

	6
	Коефициент на линейно разширение
	x 10-6/0K
	≤ 13

	7
	Максимално допустима температура
	C
	 200

	8
	Ток на термична устойчивост за 1 s,      20–2000С
	kA
	≥ 6,4

	9
	Материал
	
	

	9.1
	Първи слой
	
	ACS

	9.2
	Втори слой
	
	-



Таблица 4 – Основни характеристики на OPGW тип 4 / тип 12*.
	№
	Наименование
	Единица
	Изисквания на Възложителя

	1
	Брой на оптичните влакна
	бр.
	24 / 48*

	2
	Общ  външен диаметър 
	mm
	≤ 13,4

	3
	Тегло (максимално)
	kg/km
	≤ 446

	4
	Максимална сила на опън
	kN
	≥ 65,7

	5
	Модул на еластичност 
	kN/mm2
	≥ 95

	6
	Коефициент на линейно разширение
	x 10-6/0K
	≤ 16,8

	7
	Максимално допустима температура
	C
	 200

	8
	Ток на термична устойчивост за 1 s,      20–2000С
	kA
	≥ 9,1

	9
	Материал
	
	

	9.1
	Първи слой
	
	ACS

	9.2
	Втори слой
	
	AA



Таблица 5 – Основни характеристики на OPGW тип 5 / тип 13*.
	№
	Наименование
	Единица
	Изисквания на Възложителя

	1
	Брой на оптичните влакна
	бр.
	24 / 48*

	2
	Общ  външен диаметър 
	mm
	≤ 14,1

	3
	Тегло (максимално)
	kg/km
	≤ 536

	4
	Максимална сила на опън
	kN
	≥ 78,9

	5
	Модул на еластичност 
	kN/mm2
	≥ 101,2

	6
	Коефициент на линейно разширение
	x 10-6/0K
	≤ 16,3

	7
	Максимално допустима температура
	C
	 200

	8
	Ток на термична устойчивост за 1 s,      20–2000С
	kA
	≥ 9,7

	9
	Материал
	
	

	9.1
	Първи слой
	
	ACS

	9.2
	Втори слой
	
	AA





Таблица 6 – Основни характеристики на OPGW тип 6 / тип 14*.
	№
	Наименование
	Единица
	Изисквания на Възложителя

	1
	Брой на оптичните влакна
	бр.
	24 / 48*

	2
	Общ  външен диаметър 
	mm
	≤ 14,2

	3
	Тегло (максимално)
	kg/km
	≤ 508

	4
	Максимална сила на опън
	kN
	≥ 75,4

	5
	Модул на еластичност 
	kN/mm2
	≥ 98

	6
	Коефициент на линейно разширение
	x 10-6/0K
	≤ 16,5

	7
	Максимално допустима температура
	C
	 200

	8
	Ток на термична устойчивост за 1 s,      20–2000С
	kA
	≥ 10

	9
	Материал
	
	

	9.1
	Първи слой
	
	ACS

	9.2
	Втори слой
	
	AA



Таблица 7 – Основни характеристики на OPGW тип 7 / тип 15*.
	№
	Наименование
	Единица
	Изисквания на Възложителя

	1
	Брой на оптичните влакна
	бр.
	24 / 48*

	2
	Общ  външен диаметър 
	mm
	≤ 14,2

	3
	Тегло (максимално)
	kg/km
	≤ 524

	4
	Максимална сила на опън
	kN
	≥ 66,2

	5
	Модул на еластичност 
	kN/mm2
	≥ 111

	6
	Коефициент на линейно разширение
	x 10-6/0K
	≤ 15,7

	7
	Максимално допустима температура
	C
	 200

	8
	Ток на термична устойчивост за 1 s,      20–2000С
	kA
	≥ 11,2

	9
	Материал
	
	

	9.1
	Първи слой
	
	ACS

	9.2
	Втори слой
	
	AA



Таблица 8 – Основни характеристики на OPGW тип 8 / тип 16*.
	№
	Наименование
	Единица
	Изисквания на Възложителя

	1
	Брой на оптичните влакна
	бр.
	24 / 48*

	2
	Общ  външен диаметър 
	mm
	≤ 15,2

	3
	Тегло (максимално)
	kg/km
	≤ 529

	4
	Максимална сила на опън
	kN
	≥ 74,3

	5
	Модул на еластичност 
	kN/mm2
	≥ 86,7

	6
	Коефициент на линейно разширение
	x 10-6/0K
	≤ 17,7

	7
	Максимално допустима температура
	C
	 200

	8
	Ток на термична устойчивост за 1 s,      20–2000С
	kA
	≥ 12,8

	9
	Материал
	
	 

	9.1
	Първи слой
	
	ACS

	[bookmark: _GoBack]9.2
	Втори слой
	
	AA



* Забележка: Типовете означени със * (тип 9  тип 16) се отнасят за OPGW с 48 броя оптични влакна.

