
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
ЧАСТ  I.   ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  
1. ЦЕЛ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  
Предмет на поръчката: Осигуряване на непрекъсваемо резервирано електрозахранване на 
увеличен брой електрически консуматори в сградата на ТДУ „Юг“. 
Схемата на захранване на телемеханичната и телекомуникационна апаратура, обслужваща 
нуждите на АСДУ, трябва да отговаря на изискванията на чл. 1066 на „Наредба №3 от 
09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии“ на 
МЕЕР.   
 
2. ОБЕМ НА ДОСТАВКИТЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА 
Изпълнението на доставката включва следните етапи: (Възложителят и Изпълнителят на 
доставката ще договорят работната програма след подписването на договора): 
2.1. Изработка и съгласуване на работен проект за изработка и монтаж на Главно 
Разпределително Табло (ГРТ), за монтаж на Дизел – генератор и за полагане на 2 бр. силови 
кабели между п/ст „Пловдив“ 400кV и ТДУ „Юг“. Проектът да съдържа като минимум 
следните части: 
2.1.1.1. Обяснителна записка 
2.1.1.2. Разгърнати електрически схеми 
2.1.1.3. Монтажни схеми на ГРТ 
2.1.1.4. Схема за монтаж на ДГ 
2.1.1.5. Настройки на автоматично включване на резерва (АВР) 
2.1.1.6. Кабелен журнал 
2.1.1.7. Количествена сметка, разделена на: доставки, монтажни работи, изпитания и 
пусково-наладъчни работи и др.  
Проектът да бъде представен на хартиен носител и в електронен вариант (Word и pdf). 
Чертежите да се представят на pdf и dwg. Проектните части да бъдат подписани и 
подпечатани от проектанти с пълна проектантска правоспособност. Представяните чертежи 
да са сгънати до размера на лист с формат А4, съгласно БДС EN ISO 216 или еквивалентен. 
2.2. Доставка на 2 бр. силов брониран кабел НН, PVC изолация и Al жила, тип САВБТ 
3х150+70, с обща дължина 1040 м, с включени необходимата арматура, полагане в кабелни 
канали между п/ст „Пловдив“ 400кV и ТДУ „Юг“, монтаж, изпитания и въвеждане в 
експлоатация. 
2.3. Доставка на Дизел – генератор, 80kVA, cos0.8, изходно напрежение 3x400/230V, 
50Hz. 
2.4. Доставка на окомплектовано Главно Разпределително Табло (ГРТ)  за разширение на 
съществуващата схема на електрозахранване в ТДУ „Юг“, с включени  монтаж и въвеждане 
в експлоатация; 
2.5. Дейности, свързани с доставката по т. 2.2, 2.3 и 2.4. 
2.5.1. Доставка на материали и апаратура; 



2.5.2. Монтаж на материали и апаратура, съгласно съгласуван проект; 
2.5.3. Пуско-наладъчни работи и комплексни изпитания на схемата на електрозахранване; 
2.5.4. Обучение на персонала на Възложителя. Обучението ще бъде извършено от 
специалисти на Изпълнителя на място след инсталацията и преди извършване на 72-
часовите изпитания. Обучението включва следните теми: 
2.5.4.1. Монтаж, въвеждане в експлоатация, настройка, поддръжка, обслужване, 
диагностика и ремонт на доставения дизел-генератор. 
2.5.4.2. Настройка, поддръжка, обслужване и диагностика на доставените АВР. 
 
Срок за изработка на работния проект – до 30 календарни дни, считано от датата на 
получаване на разрешение за работа в стратегически обект до датата на предаване на 
проекта за одобрение от възложителя. 
Срок на изпълнение на всички доставки и дейности – до 180 календарни дни след одобрение 
на работния проект. 
 
Таблица 1 
 
Минимален обем на апаратурата, материалите и дейностите, свързани с доставка за 

Резервен Диспечерски Център Пловдив  
№ Апаратура К-во 

- 1 - - 2 - - 3 - 
А. Кабелна линия 0,4kV  п/ст „Пловдив“ 400 kV  - ТДУ „Юг“ 

1.  
Силов брониран кабел НН, PVC изолация и Al жила, тип 
САВБТ, 3х150+70 с номинално работно напрежение 
0,6/1kV, усукани Al жила със сечение 150 мм2, броня от 
стоманени ленти, поливинилхлоридна покривка   

1040 м. 
 

2.  
Крайна кабелна глава - за кабел 3х150+70 мм2, комплект с 
всички принадлежности, включително пресоване на 
кабелна обувка за присъединяване към линеен разединител 
в килия, за напрежение до 1kV и сечение 120 - 240мм2, 
термосвиваеми тръбички, безспойкови заземявания. 

4 бр. 

3.  
Кабелна муфа, в комплект с материали за монтаж, права,  
термосвиваема, номинално работно напрежение 1,2kV за 
кабел 150 мм2 

8 бр. 
4.  Доставка на кабелна скара 0,40м широчина; 10 м. 

Б. Апаратура и съоръжения,  необходими за доставка на ново ГРТ 0,4kV и 
интегриране на действащото ГРТ в съществуващата схема за резервно 
електрозахранване 

1.  
Табло стоящо (ГРТ2), ламаринена конструкция с размери 
1200/600/2100мм, за вътрешен монтаж, степен на защита IP 
31, със заключващи се врати, комплект с ошиновка, клеми и 
проводници и следната апаратура: 

1 бр. 



1.1 Фабрично окомплектована система за АВР (АВР1*), 
нормален/ резервен източник, включваща:  

  Автоматичен прекъсвач с термомагнитна защита за 
нормален източник, номинален ток 160А,  
максимална изкл. възможност 36кА, 4P; 

1 бр. 
  Автоматичен прекъсвач с термомагнитна защита за 

резервен източник, номинален ток 160А, максимална 
изкл. възможност 36кА, 4P; 

1 бр. 
  Управляващ контролер за превключване на два 

източника от ел. мрежа, управляващо напрежение 
380V - 415V, 50Hz; 

1 бр. 
  Модул за електрическа блокировка, управляващо 

напрежение 380 - 415V, 50/60Hz; 1 бр. 
  Плоча за механична блокировка; 1 бр. 
  Моторни механизми за 380V, 50Hz; 2 бр. 
  Аксесоари за монтаж.  Възможност за настройка на праговете за контрол на 

отсъствие и наличие на напрежение(функция min и 
max напреженова защита )   Възможност за включване по критериите „отсъствие 
на напрежение”  

1 компл. 
 

Да 
 
 

Да 
1.2 Фабрично окомплектована система за АВР (АВР3*), 

нормален/ резервен източник, включваща:  

  Автоматичен прекъсвач с термомагнитна защита за 
нормален източник, номинален ток 100А,  
максимална изкл. възможност 36кА, 4P; 

1бр. 

  Автоматичен прекъсвач с термомагнитна защита за 
резервен източник, номинален ток 100А, максимална 
изкл. възможност 36кА, 4P; 

1бр. 

  Управляващ контролер за превключване на два 
източника от ел. мрежа, управляващо напрежение 
380V - 415V, 50Hz; 

 
1бр. 

  Модул за електрическа блокировка, управляващо 
напрежение 380 - 415V, 50/60Hz; 1бр. 

  Плоча за механична блокировка; 1 бр. 
  Моторни механизми за 380V, 50Hz; 2 бр. 

 

 Аксесоари за монтаж  Възможност за настройка на праговете за контрол на 
отсъствие и наличие на напрежение (функция min и 
max напреженова защита )  Възможност за включване по критериите „отсъствие 
на напрежение” 

1 компл. 
 

Да 
 

Да 
 
 

1.3 Фабрично окомплектована система за АВР (АВР7*), мрежа/ 
дизел генератор, включваща:  



  Автоматичен прекъсвач с термомагнитна защита за 
нормален източник, номинален ток 100А,  
максимална изкл. възможност 36кА, 4P; 

1 бр. 

  Автоматичен прекъсвач с термомагнитна защита за 
резервен източник, номинален ток 100А, максимална 
изкл. възможност 36кА, 4P; 

1 бр. 

  Управляващ контролер за превключване мрежа/ 
дизел генератор, управляващо напрежение 380V -
415V, 50Hz; 

 
1 бр. 

  Модул за електрическа блокировка, управляващо 
напрежение 380 -415V, 50/60Hz; 1 бр. 

  Плоча за механична блокировка; 1 бр. 
  Моторни механизми за 380V, 50Hz; 2 бр. 

 

 Аксесоари за монтаж  Възможност за настройка на праговете за контрол на 
отсъствие и наличие на напрежение(функция min и 
max напреженова защита )   Възможност за включване по критериите „отсъствие 
на напрежение” 

1 компл. 
 

Да 
 

Да 
 
 

1.4 
Цифров, трифазен, мултифункционален измервателен 
прибор за монтаж на панел на табло. Измервани величини : 
напрежение, ток, мощност, честота. Със захранващо 
напрежение 230VAC и комуникация RS485, Modbus 
протокол.   

5 бр. 

1.5 Товаров прекъсвач с видимо разделяне, номинален работен 
ток 160А, 380 - 415V, 50/60Hz, 4P 2 бр. 

1.6 
Система за превключване на източника от два товарови 
прекъсвача със взаимна механична блокировка - номинален 
работен ток 100А, 380 - 415V, 50/60Hz, 4P 

2 бр. 

1.7 
Електромер електронен, трифазен с възможност за 
свързване към външен ТТ, номинален работен ток 0,4 ÷ 6кА, 
3х230/400 V 

2 бр. 
1.8 Токов трансформатор, Kn = 150/5 12 бр. 

1.8.1 Токов трансформатор, Kn = 100/5 3 бр. 
1.9 Електромеханичен волтметър с превключвател, номинално 

напрежение 500V AC 4 бр. 
1.10 Автоматичен прекъсвач, номинален ток 80А, крива С, 1P 8 бр. 
1.11 Автоматичен прекъсвач, номинален ток 63А, крива С, 1P 8 бр. 
1.12 Автоматичен прекъсвач, номинален ток 50А, крива С, 1P 8 бр. 

2.  
Автоматичен прекъсвач с термомагнитна защита (за Тр СН  
на п/ст „Пловдив“ 400), с номинален ток 160А,  максимална 
изкл. възможност 36кА, 4P 

2 бр. 



3.  
Дизел – генератор в шумо и влагозащитен контейнер, за 
монтаж на открито, 80kVA, cos0.8, изходно напрежение 
3x400/230V, 50Hz. ; 

1 бр. 
 

4.  Силов кабел СВТ, 4х50 за свързване на Дизел – генератор с 
ново ГРТ 

Съгласно 
работен 
проект 

(*)  означението е в съответствие с приложената схема на електрозахранване. 
 

 Монтажни работи  
1.  Полагане на силов брониран кабел НН в кабелен канал 

със закрепване 1020м 
2.  Монтаж на кабелна скара 0,40м широчина 10м 
3.  Полагане на силов брониран кабел НН по кабелни скари 

със закрепване 20м 
4.  Монтаж на крайна кабелна глава, 4 бр. 
5.  Монтаж на кабелна муфа, права,  термосвиваема 8 бр. 
6.  Монтаж на Автоматичен прекъсвач с термомагнитна 

защита (за Тр СН  на п/ст „Пловдив“ 400 2 бр. 
7.  Монтаж на Табло стоящо, ламаринена конструкция с 

размери 1200/600/2100мм включващо: 1 бр. 
7.1 Фабрично окомплектована система за АВР 3 бр. 
7.2 Товаров прекъсвач с видимо разделяне, 2 бр. 
7.3 Електромер електронен, трифазен с възможност за 

свързване към външен ТТ 2 бр. 
7.4 Цифров, трифазен, мултифункционален измервателен 

прибор. 5 бр. 
7.5 Токов трансформатор 15 бр. 
7.6 Електромеханичен волтметър с превключвател 4 бр. 
7.7 Автоматичен прекъсвач, номинален ток 80А 8 бр. 
7.8 Автоматичен прекъсвач, номинален ток 63А 8 бр. 
7.9 Автоматичен прекъсвач, номинален ток 50А 8 бр. 

8.  Изграждане на фундамент, съгласно изискванията на 
производителя, за монтаж на Дизел – генератор 

 
1 бр. 

9.  Монтаж на Дизел – генератор, 80kVA 1бр. 
10.  Полагане и монтаж на нов силов кабел СВТ4х50 за 

свързване на Дизел – генератор с ново ГРТ; 1 бр. 
11.  Монтаж на кръстосани връзки между АВР4 и АВР3 1 бр. 



 Пусково наладъчни работи  
1.  Изпитване на кабелна линия, комплект 2 бр. 
2.  Наладка на Дизел – генератор 1 бр. 
3.  Наладка на електроразпределително табло 1бр. 
4.  Настройка на АВР 3 бр. 
5.  Комплекни изпитания на схемата на електрозахранване 

по съгласувана програма 1 бр. 
 Обучение на персонала  

1. Обучение на представители на Възложителя За 4 човека 
 Документация  

1. Изготвяне на екзекутивни чертежи – на хартиен носител 
и на електронен носител. 

1бр. 
2. Експлоатационна документация на дизел-генератор 1 бр. 
3. Документация за конфигуриране и настройка на АВР 

Колкото типа 
АВР се 
ползват 

 
 
Забележка: 1. Задължително условие за участие в процедурата е всеки участник да направи 
оглед на обекта на място, за което се изготвя протокол за извършения оглед. Протоколът се 
прилага към техническото предложение за изпълнение на поръчката от офертата. 
2. Всеки участник да предвиди по свое усмотрение достатъчен  брой болтове, гайки, 
кабелни обувки и други спомагателни материали, които са необходими за монтажа. 
Необходимата механизация за извършване на монтажа се осигурява и е за сметка на 
изпълнителя. 
При настройката на окомплектованите системи АВР да се съобрази времето им за 
сработване съгласно схемата им на свързване. 
Всички прекъсвачи в главно разпределително табло (ГРТ) 2 да бъдат снабдени със сигнални 
контакти. 
 
 
3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
3.1. Опаковка 
Всички опаковки трябва да са проектирани да намаляват кондензирането на водни пари с 
осигуряване на подходяща вентилация. Отворите за вентилация не трябва да позволяват 
достъп на инсекти и гризачи. 
Всички опаковки да гарантират правилното съхранение на частите и запазване на 
характеристиките им. Във всеки отделен пакет или опаковка да има описание на 



съдържанието и инструкция за съхранение, транспорт и монтаж на български или английски 
език. 
3.2.     Маркировка 
Всички етикети, гравирани надписи и друга маркировка трябва да са на български или 
английски език и да се използват международно приети символи. Маркировката да е 
изработена от материали, издържливи на износване. Всеки отделен елемент трябва да бъде 
маркиран за лесно разпознаване и да съответства на доставената документация.  
3.3. Място за доставка и монтаж. 
Мястото за доставка и монтаж е на адрес: ТДУ Юг, 4000 Пловдив, ул. Кукленско шосе № 
17Е.  
3.4. Приемателни тестове 
Изпълнителят трябва да представи протоколи от проведени рутинни изпитания на 
доставяните устройства. При доставката, всяко устройство трябва да се придружава от 
протоколи за изпълнените заводски изпитания и протоколи за съответствие. При доставката, 
дизел генератора и АВР-рите трябва да се придружават и от протоколи за изпълнени 
заводски изпитания.  
3.4.1.  Приемане на обекта 
Изпълнителят е отговорен за монтажа и въвеждането в експлоатация на 2 бр. кабелни линии 
0,4kV, 1 бр. ГРТ - 0,4kV  и Дизел – генератор.  
Изпълнителят трябва да изпълни всички изисквания на Възложителя към начина на 
инсталиране на оборудването, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването 
съгласно т.2.2, т.2.3. и 2.4. 
Преди извърщване на 72-часовите изпитания в присъствието на специалисти на 
Възложителя да се извършат комплексни изпитания на схемата на електрозахранване и 
обучение на 4 бр. служители на възложителя за 1 работен ден.. 
Изпълнителят трябва да изпрати  на Възложителя предложение и програма за провеждане 
на 72-часовите изпитания. Програмата трябва да съдържа най – малко следното: 
- Предназначение на системата;  
- Цел на програмата;  
- Обхват на програмата;  
- Допълнително  обезпечаване  на  мероприятието;  
- Предели  и  условия  (контролируеми  параметри);  
- Oтговорности; 
- Mерки  за  безопасност;  
- Критерии за успешност;  
- Програма;  
- Изходно  състояние;  
- Последователност на операциите;  
- Крайно състояние;  
- Отчетни документи;  



- Съкращения;  
- Използвана литература;  
- Чек-лист за подготвителни работи за функционални изпитания на системата;  
- Чек-лист за въвеждане в работа и функционални изпитания на АВР и ДГ;  
- Чек-лист за калибриране на системата;  
- Чек-лист за въвеждане в експлоатация на новата система. 
Тези комплексни изпитания трябва да включват най-малко следните тестове: 

 Външен оглед и проверка на схемата на свързване; 
 Измерване на изолация на кабелните линии; 
 Включване на захранващото входно напрежение от п/ст „Пловдив“ 400 kV чрез 

двата нови силови кабела и проверка на работата; 
 Сфазиране; 
 Включване на захранващото входно напрежение от п/ст „Пловдив“ 20 kV чрез 

двата съществуващи силови кабела и проверка на работата; 
 Оглед на системата и отчитане на основните електрически параметри; 
 Проверка работата в нормален режим на системата; 
 Преминаване в различни режими на работа – работа от мрежа, от UPS, от ДГ;  
 Проверка на настройка на управляващ контролер за превключване мрежа/ 

резервен източник и проверка на работата на АВР1, 3, 7. 
 Изпитванията трябва да се преустановят при регистриране на повишени 

температури съгласно каталожна документация, появяване на нехарактерни шумове или 
повреди в елементите на системата. 

 При излизане на параметрите извън технологичните ограничения да се прекрати 
изпълнението на програмата и да се уведомят съответните длъжностни лица. 
Изпитанията да се извършват в обекта на доставката, в присъствие на представители на 
Възложителя. При случаи на некоректна работа на оборудването по време на 72 часовите 
проби, те трябва да бъдат повторени след отстраняване на недостатъците от Изпълнителя.  
Нищо от изброеното в точка 3.4. не освобождава по какъвто и да е начин Изпълнителя от 
гаранция или от други задължения, произтичащи от договора. 
Всички разходи на Изпълнителя, свързани с приемателните тестове на оборудването, в това 
число за персонал, необходимата измервателна апаратура и др., са за негова сметка. 
3.5.   Документация при доставка 
3.5.1. Документацията при доставка на апаратурата трябва да включва най-малко следното: 

 каталози и обща информация; 
 схеми на свързване на входно изходните вериги и клеми; 
 ръководство за инсталиране и поддържане; 
 пълна техническа спецификация на оборудването; 
 протоколи от изпитания в завода производител. 

3.5.2. Документацията след монтаж на апаратурата трябва да включва екзекутивни чертежи. 
 



4. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ 
4.1. Гаранционният срок на на всички доставени стоки и на свързаните с тях монтажни 
дейности да не е по-кратък от 24 месеца от датата на приемно-предавателен протокол за 
успешно проведени 72-часови изпитания и въвеждане в експлоатация.  
4.2. Изпълнителят да даде предписание за начина и условията за съхранение на апаратурата.  
4.3.  Изпълнителят ще ремонтира или подменя за своя сметка всички повредени по време 
на гаранционния срок елементи от доставката. Максимален срок за възстановяване (ремонт 
или подмяна) – до 30 календарни дни, считано от писмено уведомление от страна на 
възложителя. 
 

 
ЧАСТ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ       
1.        ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1.1.  Изисквания към материалите и компонентите - всички материали и компоненти, 
трябва да са нови и неизползвани и трябва да отговарят на изискванията на настоящите 
технически спецификации. Всички използвани компоненти трябва да са стандартни типове.  
1.2.    Функционални изисквания: 
Надеждност: всички контролни елементи на апаратурата трябва да са 100% цифрови.   
Достъпност: цялото оборудване да е лесно достъпно за поддръжка и ремонт. Да се 
използват стандартни шкафове, проектирани така, че да осигуряват лесен достъп за 
поддръжка и ремонт.  
Изисквания за безопасност: за защита на персонала на Възложителя срещу рискове от 
нараняване, включително токов удар, пожар, изгаряне от нагорещени части, химически 
изгаряния, механични наранявания и други, цялото оборудване и неговите компоненти 
трябва да отговаря на изискванията за безопасност, съгласно БДС EN 62040-1 или 
еквивалент.  
Проектен живот на системата: проектният живот трябва да е 15 години за апаратурата и 
30 години за кабелите в условията на околната среда, специфицирани по-долу. 
1.3. Климатични условия  
1.3.1. По ЧАСТ I, т.2.2. – Кабели НН  
 Експлоатация при температура на околната среда -30° С ÷ +50° С; 
 Монтаж при температура не по – ниска от  +5° С. 
1.3.2. По ЧАСТ I, т.2.3. Дизел генератор 
- Климатични условия за нормална работа 
Температурен обхват на околната среда за нормална работа на двигателя        -40  +50 0С 
Надморска височина: до 1000 м. (за 100% мощност) 
Влажност на въздуха при  200 C: 20 ÷ 100%   
1.3.3. По ЧАСТ I , т.2.4. – Ел. разпределителни табла 
Доставеното оборудване трябва да работи безпроблемно при условия, съгласно т.4.2 на 
стандарт БДС EN 62040-3 или еквивалент: 
 Климатични условия за нормална работа 



- температура  на  околния  въздух: +100   ÷ +450 С 
- надморска височина:    до 1000 м. (за 100% мощност) 
- влажност на въздуха при  200 C:   20 ÷ 90%  при 23°С 
 Климатични условия за съхранение на склад и за транспортиране 
- температура на съхранение на склад:  - 200   ÷ +550 С 
- влажност на въздуха при  200 C:   20 ÷ 90% (без конденз) 
1.4.  Стандарти:  
Предложеното оборудване да бъде защитено от смущения и да осигурява надеждна защита 
от пренапрежения в районите на електроенергийните обекти.  
Всички компоненти, материали и апаратура трябва да са проектирани, произведени и 
тествани в съответствие със съответните части на последните редакции на следните 
стандарти и нормативи (или на техни еквиваленти): 
 IEC Standards 
 ISO Standards 
 IEE Wiring Regulations 
 ITU-T (CCITT) recommendations 
 ETSI/ CENELEC Standards 
В допълнение към изброените по-горе стандарти и нормативи, материалите и апаратурата 
трябва да отговарят на други специфични стандарти и нормативи, както е посочено в 
съответните части на документацията за участие. 
 БДС 16291:1985 – Кабели НН 
 БДС EN 60332– неразпространяване на горенето 
 БДС 904:1984  - плътни или усукани жила 
 БДС HD 60364-5-51 - Електрически уредби в сгради. Част 5-51: Избор и въвеждане в 
действие на електрически съоръжения. Общи правила 
 БДС HD 60364-5-52 - Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-52: Избор и 
въвеждане в действие на електрически съоръжения. Проводникови системи 
 БДС HD 60364-5-54 - Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-54: Избор и 
въвеждане в действие на електрически съоръжения. Заземителни устройства и защитни 
проводници 
 БДС EN 60038 - Стандартни напрежения 
 БДС EN 60529 - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) 
 БДС EN 61000-6-4 - Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-4: Общи стандарти. 
Стандарт за излъчване за промишлени среди 
 БДС EN 60898 Електрически принадлежности.Автоматични прекъсвачи за защита срещу 
свръхтокове на битови и други подобни уредби. 
 БДС EN 61000-4-2 - Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-2: Методи за 
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на електростатични разряди 



 БДС EN 60721-3-3 - Класификация на условия на околната среда. Част 3: Класификация 
на групите параметри на околната среда и техните степени на строгост. Раздел 3: 
Неподвижно използване в места, защитени от атмосферните условия 
 БДС EN ISO 9001 - Системи за управление на качеството.  
Всички компоненти, материали и апаратура трябва да отговарят на приложимите стандарти, 
което се удостоверява с представянето на декларация за съответствие (declaration of 
comformity), изготвена съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и 17050-
2. 
* Предложенията на участниците следва да съответстват на посочените в тази 
документация стандарти и сертификати или на техни еквиваленти. Когато 
предложенията на участниците съответстват на еквивалентен на посочения в 
документацията стандарт, да се представи и извадка от стандарта, от която да е 
видно съпоставимостта на параметрите на двата стандарта.  
1.5.  Изисквания към маркирането и документацията: 
Таблото и съоръженията, монтирани на него да са маркирани и за тях да бъде доставена 
съответна документация на български или на английски език  
2.  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
2.1. Технически изисквания по ЧАСТ I,  т. 2.2 - кабели НН 
 Кабел силов бронирон  НН 0,6/1кV ; 
 Произведен съгласно БДС 16291-85; 
 Усукани Алуминиеви жила по БДС 904-84; 
 Сечение 3х150 мм2 +70 мм2 ; 
 Броня от стоманени ленти; 
 Обвивка под бронята; 
 Поливинилхлоридна изолация; 
 Експлоатация при температура на околната среда -30° С ÷ +50° С; 
 Монтаж при температура не по – ниска от  +5° С; 
 Радиус на огъване – 15xD; 
 За полагане на открито, в кабелен канал, в помещения; 
 Неразпространяващ горенето – БДС EN 60332. 
  
2.2.  Технически изисквания по ЧАСТ I , т.2.3. Дизел – генератор  

 1. Проектен срок на експлоатация на ДГ при работа  400ч./год ≥ 20 год. 
2. Техническа документация – на български или английски език 3 бр. 

 I. Двигател  
1. Тип на горивото Дизел 
2. Номинална мощност на вала ≥ 71 kW Да 
3. Охладителна система – водна  (  антифриз ) Да 
4. Подгряване на охладителната течност Да 
5. Шумозаглушител на изгорелите газове  30 dBA Да 



6. Стартерна акумулаторна батерия Да 
7. Алтернатор за заряд на стартерна батерия Да 
8. У-во за подзаряд на акумулаторна батерия (230Vac/13,5VDC) 

или (230Vac/27VDC) Да 
9. Температурен обхват на околната среда за нормална работа 

на двигателя -40  +500С или 
по-широк обхват 

10. 
Резервоар  – вграден в базовата рама, с двойно дъно и защита 
от протичане, капацитет за минимум 40 ч. работа  при 100% 
натоварване 

Да 
11. Регулатор на оборотите  Да 
12. Въздушен сменяем сух филтърен елемент Да 
13. Маслен сменяем филтър или филтърен елемент Да 
14. Защита от ниско налягане на маслото Да 
15. Защита от висока температура на охладителната течност Да 
16. Ръчна помпа за източване на маслото Да 

II. Генератор  
1. Изходна мощност по БДС ISO 8528-1 или еквивалент ≥80кVA cos0.8 
2. Претоварване на изхода по ISO 3046-1 или еквивалент ≥ 10% 
3. Температурен обхват на околната среда за нормална работа 

на генератора –40  +500С 
4. Изходно напрежение 3x 400/230V 50Hz Да 
5. Изходен прекъсвач Да 
6. Защита от претоварване Да 
7. Форма на изходното напрежение синусоидална 
8. Коефициент на нелинейни изкривявания на изходното 

напрежение  5% 
9. Регулиране на изходното напрежение 0-100% промяна на 

товара 1% 
10. Граници на изменение на изходната честота 2,5% 
11. Клас на изолацията ≥ IP 23 

  
III. Допълнително оборудване  

 

Сигнализации (контакт – НО; НЗ), които да включват 
минимум:  Неизправност на ДГ  Ниско ниво на гориво  Режим на работа ДГ (работа/резерв)  Режим на АВР (мрежово захранване/дизел) 

Да 

 Кожух за защита от атмосферни условия Да 
 Ниво на шум, измерен на 7 м. отстояние : ≤ 65 dBA 
 Габаритни размери ДхШхВ:  ≤2600х1100х2400 
 LCD панел за автоматичен контрол и управление. Измерване, 

наблюдение и настройка на: Да 



 Настройка времето за сработване след 
отпадане и времето за спиране след възстановяване  на 
основното захранване  Авариен стоп на ДГ  Автоматичен тест на работоспособността 
през предварително зададен, свободно конфигурируем 
интервал от време  Наблюдение на напрежение, ток, честота на 
изхода.  Наблюдение на заряда на батерията, 
температурата на охладителната течност, налягането на 
маслото.  Дневник с до 350 събития   Език на контролера – английски или 
български  Възможност за монтаж на модули за 
дистанционен контрол и мониторинг през LAN   Софтуер за PC за дистанционен контрол и 
мониторинг, включен в обема на доставка  Наличие на стандартен USB или Ethernet 
интерфейс за връзка с РС 

 
2.3. Технически изисквания по ЧАСТ I, т.2.4 - ел. разпределително табло 
2.3.1. Общи изисквания към ел. разпределително табло 
 Таблото да е ново, окомплектовано с апаратура и неупотребявано; 
 Таблото да е стоящ тип, с двустранно обслужване; 
 Таблото да бъде с  неотваряем панел до вратите на лицевата му част за монтаж на 
измервателни уреди;  
 Вградените в таблото елементи да са от типове, свободно достъпни в търговската мрежа; 
 Да има степен на защита при вътрешен монтаж IP31 или по-добра, в съответствие с БДС 
EN 60529 или еквивалент; 
 Таблото да осигурява надеждна защита срещу поражения от електрически ток в 
съответствие с БДС HD 60364-4-41 или еквивалент . За защитно заземяване на кабелите, 
металните нетоководещи части и др., корпусът да бъде изработен от метал и да се монтира 
заземителна клема; 
 Да позволява подход на кабели отдолу и отгоре; 
 Да се постави трайна табела със следното съдържание: 
- Производител; 
- Тип; 
- Степен на защита;  
- Размери; 
- Маса. 



 Таблото се приема след преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с 
изискванията на БДС EN 61439 или еквивалент  и в съответствие с настоящите технически 
изисквания; 
 Да отговаря на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 62040-1; 
 
 
2.3.2. Специални изисквания към ел. разпределително табло 
Механична част 
 Таблото да е изработено от материали, способни да издържат  механичните, 
електрическите и топлинни натоварвания, както и въздействията на влага, които могат да се 
наблюдават при нормални експлоатационни условия. Всички обвивки, конзоли за 
закрепване на детайли и други подобни елементи, трябва да притежават достатъчна 
механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при 
нормална експлоатация;  
 Металната обвивка на таблото трябва да бъде изработена по възможност от цели листове 
нисковъглеродна стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена 
конструкция. Шевовете на заварките трябва да бъдат непрекъснати; 
 Металната обвивка на таблото може да бъде изработена и от неръждаема стоманена 
ламарина със съответната дебелина, гарантираща механичната здравина; 
 Таблото да е изпълнение с монтажна плоча. Апаратурата на монтажната плоча да е 
монтирана на стандартен DIN профил; 
 Автоматичните прекъсвачи да се монтират на монтажна шина тип „Евро“; 
 Шините, на които се монтират АП да са с дължина достатъчна да поемат двукратно 
увеличение на броя на монтираните съгласно обема на доставка АП.  
Антикорозионна защита 
Антикорозионната защита да се изпълни чрез обезмасляване, грундиране и боядисване чрез 
праховополимерно покритие. Цветова гама – светлосив цвят.  
Системата за антикорозионна защита трябва да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 
12944-5 или еквивалент; 
Електрическа част 
 Опроводяването на таблото трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на 
БДС EN 61439 или еквивалент  с монтажен проводник и реализирано по кабелни канали с 
резерв на свободното пространство не по-малък от 50%; 
 Шините да се оформят с автоматични прекъсвачи (АП) върху стандартна DIN шина;  
 Автоматичните прекъсвачи да отговарят на изискванията на БДС EN 60898-1 или 
еквивалентен; 
 В долния край на таблото да са разположени редови клеми монтирани на стандартен DIN 
профил за свързване на външни връзки (захранване на консуматори); 
 За извеждане на фазите, нулите и защитните проводници на захранваните консуматори, 
да се използват клеми за многожилен проводник 4 mm², разположени в три групи. Нулевите 



клеми да са свързани електрически една с друга с помощта на специализиран мост. Броя на 
монтираните клеми да е с 50% по-голям от монтираните автоматични прекъсвачи; 
 Да има ясна и неизтриваема маркировка на всички автоматични прекъсвачи, клеми, 
кабели и на положението на ключовете; 
 Да позволява удобна и безопасна работа на обслужващия персонал; 
 Да се достави комплектовано с монтажна и електрическа схема. 
2.4. Изисквания към изпълнението на монтажните работи:  
 Всички лица, изпълнители на работата, да притежават разрешение за достъп при 
извършване на работа в стратегически обект по реда, установен с Постановление на МС 
№181/20.07.2009 г.; 
 Всички лица, изпълнители на работата, трябва да притежават поне трета 
квалификационна група и най-малко едно лице, да притежават четвърта квалификационна 
група, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на  
електрически  и топлофикационни централи и по електрически мрежи; 
 Монтажните работи в обектите на електроенергийната система трябва да се извършват в 
съответствие със законовите и нормативни документи, отнасящи се до тази област; 
 Изпълнителят и /или неговите представители трябва да са напълно запознати и да имат 
опит в монтажа, тестовете и въвеждането в експлоатация на доставените апаратура и 
материали. Изпълнителят трябва да представи необходимите документи за издаване на 
разрешителни за своя персонал да извършва монтаж в съответствие с нормативната база;  
 Изпълнителят не трябва да използва съществуващите съоръжения и апаратури в обектите 
без специално писмено разрешение от Възложителя. Изпълнителят трябва да възстановява 
нормалното състояние на работното място след приключване на работата; 
 Изпълнителят трябва да изпълни монтажа на оборудването по начин, който да не 
причинява повреди или смущения на съществуващите съоръжения и апаратури. Задължение 
на Изпълнителя е лично да провери състоянието на съществуващото оборудване и мястото 
за инсталиране на неговото оборудване. Всяка супервизия от страна на Възложителя или 
друга страна не трябва да освобождава Изпълнителя от тази отговорност. Всички 
съоръжения и апаратури, които са изключвани или повредени по време на монтажа, трябва 
да бъдат възстановени, така че да функционират както преди това; 
 По време на монтажа Изпълнителят трябва да поддържа чисти и подредени работните 
места и условията за безопасна работа, както изисква Възложителя. Всички излишни 
материали и отпадъци трябва да бъдат отстранени от работното място; 
 Клемите и клеморедите да са надписани и номерирани и снабдени с всички аксесоари 
необходими за работа по захранващите вериги;  
 Използваните кабели да са екранирани, с медни жила и изолацията да отговаря на 
изискванията за неразпространение на горенето съгласно БДС EN 60332 или еквивалент; за 
огнеустойчивост съгласно БДС EN 60332 или еквивалент, с маркировка на изолираните 
жила. 
2.5. Обем на монтажните дейности  



2.5.1. Обем на монтажните дейности за полагане на кабел НН 
Съществуващо положение: Мястото за монтаж на два броя кабели НН е съществуващ кабелен канал между сградите на 
п/ст „Пловдив“ 400 kV и ТДУ „Юг“.  
 
Необходими монтажни дейности: 
 

Полагане на силов брониран кабел НН 3х150+70 мм2 в кабелен канал със 
закрепване; 
Полагане на силов брониран кабел НН 3х150+70 мм2 по кабелни скари със 
закрепване; 
Монтаж на крайна кабелна глава - за кабел 3х150+70 мм2; 
Монтаж на кабелна муфа, права,  термосвиваема, за кабел 150 мм2 

 
2.5.2. Обем на монтажните дейности за изграждане на фундамент  
Съществуващо положение: Мястото за монтаж на Дизел – генератор е в двора на ТДУ „Юг“ върху чиста мека почва..  
 
Необходими монтажни дейности:  

 
2.5.3. Обем на монтажните дейности за изграждане на ГРТ 0,4кV. 

 
Съществуващо положение: 

 Мястото за монтаж на новото ГРТ – ГРТ 2 е зала "Ел. захранване" в ТДУ „Юг“. Тя се намира 
на партерен етаж в сградата на ТДУ "Юг".  
Към настоящия момент цялата съществуваща апаратура се захранва от действащо 
електроразпределително табло ГРТ 1.  
 
Необходими монтажни дейности: Схемата на новото захранване налага присъединяване на ново електроразпределително 
табло ГРТ 2  към Разпределителна уредба 0.4kV, включва монтаж на шкаф с новото табло - 
ГРТ 2, директно към пода, като Изпълнителят трябва да предвиди начин за подход на 
кабелите; 

 

 
 

Направа на фундамент (включително осигуряване на необходимите за направата на 
фундамента материали) върху мека почва за монтаж на кожух за защита от 
атмосферни условияна дизел генератор, съгласно изискванията на производителя; 

 
Позициониране и нивелиране на дизел - генератора 
Трайно закрепване на дизел – генератора съгласно изискванията на производителя; 



ТАБЛИЦА  НА СЪОТВЕТСТВИЯТА – Общи изисквания 
 

№ 
по 
ред 

Технически характеристики и 
изисквания 

Минимални 
изисквания на 
Възложителя 

Предложение на 
Участника 

1 2 3 4 
 Технически изисквания по ЧАСТ I , т.2.2. – кабели НН и арматура 

1. Силов брониран кабел НН  Тип на кабела НН  САВБТ или 
еквивалентен 

 
 PVC изолация  ДА  
 Усукани Al жила ДА  

  Сечние на жилата  ≥ 3х150+70 мм2  
 Номинално работно напрежение  ≥ 0,6/1кV  
 Броня от стоманени ленти ДА  
 Поливинилхлоридна покривка ДА  

2. Крайна кабелна глава 
  За кабел  ≥ 3х150+70 мм2  
  Комплект с всички 

принадлежности за 
присъединяване към линеен 
разединител в килия 

ДА 
 

  За напрежение до 1кV ДА  
  Термосвиваеми тръбички ДА  
  Безспойкови заземявания ДА  
3. Кабелна муфа (ако ще се ползва)  Термосвиваема ДА  

 Права ДА  
  За кабел с диаметър ≥ 150 мм2  

 Номинално работно напрежение  ≥ 1,2kV  
 Комплект с материали за монтаж ДА  
 За външен монтаж ДА  

Общи изисквания по ЧАСТ I , т.2.4, ел.разпределително табло 
1. Eл. табло с метален корпус и  заземителна клема 

  С метален корпус ДА  
  Със заземителна клема ДА  
  Степен на защита        ≥ IP31  
  Начин на монтаж стоящо, на под  



№ 
по 
ред 

Технически характеристики и 
изисквания 

Минимални 
изисквания на 
Възложителя 

Предложение на 
Участника 

1 2 3 4 
  Начин на достъп 

двустранно 
обслужване – 
отпред и отзад 

 

  Да се заключва, да  е 
прахозащитен и защитен от 
вредни животни 

ДА 
 

  Да бъде с  неотваряем  панел до 
вратите на лицевата му част за 
монтаж на измервателни уреди 

ДА 
 

  Подход на кабелите отдолу и отгоре 
 

 
  Стандарти за механична защита за вътрешен 

монтаж 
 

  Температурен диапазон на 
околната среда 

+10  +45° С 
или по-широк 

 
  Диапазон на влажността на 

околната среда 
 2090 % при  
23°С  

 

2. Фабрично окомплектована система за АВР (АВР1*) нормален/ резервен 
източник 

  Автоматичен прекъсвач  с 
термомагнитна защита за 
нормален източник, номинален 
ток 160А,  максимална изкл. 
възможност 36кА, 4P 

ДА 
 

  Автоматичен прекъсвач с 
термомагнитна защита за 
резервен източник, номинален 
ток 160А, максимална изкл. 
възможност 36кА, 4P 

ДА 
 

  Управляващ контролер за 
превключване на два източника 
от ел. мрежа, управляващо 
напрежение 380V - 415V, 50Hz 

ДА 
 

  Модул за електрическа 
блокировка, управляващо 
напрежение 380 - 415V, 50/60Hz 

ДА 
 

  Плоча за механична блокировка ДА  
  Моторни механизми за 380V, 

50Hz ДА  

  Възможност за настройка на 
праговете за контрол на ДА  



№ 
по 
ред 

Технически характеристики и 
изисквания 

Минимални 
изисквания на 
Възложителя 

Предложение на 
Участника 

1 2 3 4 
отсъствие и наличие на 
напрежение (функция min и max 
напреженова защита) 

  Възможност за включване по 
критерии „отсъствие на 
напрежение" 

ДА 
 

3. Фабрично окомплектована система за АВР (АВР3*) нормален/ резервен 
източник 

  Автоматичен прекъсвач с 
термомагнитна защита за 
нормален източник, номинален 
ток 100А,  максимална изкл. 
възможност 36кА, 4P 

ДА 
 

  Автоматичен прекъсвач с 
термомагнитна защита за 
резервен източник, номинален 
ток 100А, максимална изкл. 
възможност 36кА, 4P 

ДА 
 

  Управляващ контролер за 
превключване на два източника 
от ел. мрежа, управляващо 
напрежение 380V - 415V, 50Hz 

ДА 
 

  Модул за електрическа 
блокировка, управляващо 
напрежение 380 - 415V, 50/60Hz 

ДА 
 

  Плоча за механична блокировка ДА  
  Моторни механизми за 380V, 

50Hz ДА  
 Възможност за настройка на 

праговете за контрол на отсъствие и 
наличие на напрежение (функция 
min и max напреженова защита) 

ДА 
 

  Възможност за включване по 
критерии „отсъствие на 
напрежение" 

ДА 
 

4. Фабрично окомплектована система за АВР (АВР7*), мрежа/ дизел 
генератор 

  Автоматичен прекъсвач с 
термомагнитна защита за 
нормален източник, номинален 

ДА 
 



№ 
по 
ред 

Технически характеристики и 
изисквания 

Минимални 
изисквания на 
Възложителя 

Предложение на 
Участника 

1 2 3 4 
ток 100А,  максимална изкл. 
възможност 36кА, 4P 

  Автоматичен прекъсвач с 
термомагнитна защита за 
резервен източник, номинален 
ток 100А, максимална изкл. 
възможност 36кА, 4P 

ДА 
 

  Управляващ контролер за 
превключване мрежа/ дизел 
генератор, управляващо 
напрежение 380V -415V, 50Hz 

ДА 
 

  Модул за електрическа 
блокировка, управляващо 
напрежение 380 -415V, 50/60Hz 

ДА 
 

  Плоча за механична блокировка ДА  
  Моторни механизми за 380V, 

50Hz ДА  
  Възможност за настройка на 

праговете за контрол на 
отсъствие и наличие на 
напрежение (функция min и max 
напреженова защита) 

ДА 
 

  Възможност за включване по 
критерии „отсъствие на 
напрежение" 

ДА 
 

5. Цифров, трифазен, мултифункционален измервателен прибор 
  Наличие на LCD - Дисплей ДА  
  За монтаж на панел на табло ДА  
  Измервано напрежение Директно до 

480VAC 
 

  Измерван ток програмируем 
1A или 5A 

 
  Измервана мощност 

активна, 
реактивна и 

пълна 
 

  Измервана честота 45-65 Hz  
  Захранващо напрежение 230VAC  
  Комуникация 

RS485, 
Modbus/RTU 

протокол 
 



№ 
по 
ред 

Технически характеристики и 
изисквания 

Минимални 
изисквания на 
Възложителя 

Предложение на 
Участника 

1 2 3 4 
6. Автоматичен прекъсвач (за Тр СН на п/ст Пловдов 400) 

  Термомагнитна защита ДА  
  Номинален работен ток 160А  
  Максимална изкл. възможност 36кА  
  Четириполюсен ДА  
 

 Номинално напрежение 
400V (в 

диапазон 
съгласно БДС  

EN 50160) 

 

  Номинална честота от 50Hz до 
60Hz 

 
7. Товаров прекъсвач 

  С видимо разделяне ДА  
  Номинален работен ток 160А  
 

 Номинално напрежение 
400V (в 

диапазон 
съгласно БДС  

EN 50160) 

 

  Четириполюсен ДА  
  Номинална честота от 50Hz до 

60Hz  
 

8. Товаров прекъсвач 
  С видимо разделяне ДА  
  Номинален работен ток 100А  
 

 Номинално напрежение 
400V (в 

диапазон 
съгласно БДС  

EN 50160) 

 

  Четириполюсен ДА  
  Номинална честота от 50Hz до 

60Hz  
 

9. Автоматичен прекъсвач 
  Номинален работен ток 80A  
  Крива С ДА  
  Еднополюсен ДА  
10. Автоматичен прекъсвач 
  Номинален работен ток 63А  
  Крива С ДА  
  Еднополюсен ДА  
11. Автоматичен прекъсвач 



№ 
по 
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Технически характеристики и 
изисквания 

Минимални 
изисквания на 
Възложителя 

Предложение на 
Участника 

1 2 3 4 
  Номинален работен ток 50A  
  Крива С ДА  
  Еднополюсен ДА  
12. Електромер  
  Трифазен ДА  
  Номинален работен ток 5А  
  Електронен ДА  
  Възможност за свързване към 

външен ТТ ДА  
  Номинално напрежение  3x230/400 V  
13. Токов трансформатор 
  Номинално токово съотношение Kn = 150/5  
14. Токов трансформатор 
  Номинално токово съотношение Kn = 100/5  
15. Електромеханичен волтметър 
  С вграден превключвател ДА  
  Измервано напрежение ≤ 500V AC  
  Работна честота от 45Hz до               

65Hz 
 

 
 

  Монтажен отвор от 70x70 mm до 
80x80 mm 

 

Общи изисквания по ЧАСТ I , т.2.3, Дизел – генератор 
1. Двигател 
  Тип гориво дизелово  
  Номинална мощност на вала ≥ 71 kW  
  Охладителна система водна  

(антифриз) 
 

  Подгряване на охладителната 
течност ДА  

  Шумозаглушител на изгорелите 
газове ≤ 30dBA  

  Стартерна акумулаторна батерия ДА  
  Алтернатор за заряд на стартерна 

батерия ДА  
  Устройство за подзаряд на 

акумулаторна батерия 
(230Vac/13,5VDC) или 
(230Vac/27VDC) 

ДА 
 



№ 
по 
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изисквания 
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  Температурен обхват на околната 

среда за нормална работа на 
двигателя 

от -40 до +500С 
или по-широк 

обхват 
 

  Резервоар – вграден в базовата 
рама, с двойно дъно и защита от 
протичане 

ДА 
 

  Капацитет за минимум 40 ч. 
работа при 100% натоварване ДА  

  Регулатор на оборотите ДА  
  Въздушен сменяем сух филтърен 

елемент ДА  
  Маслен сменяем филтър или 

филтърен елемент ДА  
  Защита от ниско налягане на 

маслото ДА  
  Защита от висока температура на 

охладителната течност ДА  
  Ръчна помпа за източване на 

маслото. ДА  
2. Генератор 
  Изходна мощност по  

БДС ISO-8528-1 или 
еквивалент 

≥80кVA 
cos0.8 

 

  Претоварване на изхода по 
ISO-3046-1 или еквивалент ≥ 10%  

 Температурен обхват на околната 
среда за нормална работа на 
генератора 

от -40 до +500С 
или по-широк 

обхват 
 

 Изходно напрежение 3x 400/230V 
50Hz ДА  

 Изходен прекъсвач ДА  
 Защита от претоварване ДА  
 Форма на изходното напрежение синусоидална  
 Коефициент на нелинейни 

изкривявания на изходното 
напрежение     5% 

 

 Регулиране на изходното 
напрежение 0-100% промяна на 
товара 1% 

 

 Граници на изменение на изходната 
честота 2,5%  
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 Клас на изолацията ≥ IP 23   
3. Допълнително оборудване 
 Сигнализации (контакт – НО; НЗ), 

които да включват минимум: - Неизправност на ДГ 
Ниско ниво на гориво - Режим на работа ДГ 

(работа/резерв) - Режим на АВР (мрежово 
захранване/дизел) 

ДА 

 

  Кожух за защита от атмосферни 
условия ДА  

  Ниво на шум, измерен на 7 м. 
отстояние  ≤ 65 dBA  

  Габаритни размери ДхШхВ ≤ 2600х1100х 
2400 mm 

 
  LCD панел за автоматичен 

контрол и управление ДА  
  Настройка времето за сработване 

след отпадане и времето за 
спиране след възстановяване  на 
основното захранване 

ДА 
 

  Авариен стоп на ДГ ДА  
  Автоматичен тест на 

работоспособността през 
предварително зададен, 
свободно конфигурируем 
интервал от време 

ДА 
 

  Наблюдение на напрежение, ток, 
честота на изхода. ДА  

  Наблюдение на заряда на 
батерията, температурата на 
охладителната течност, 
налягането на маслото 

ДА 
 

  Дневник с до 350 събития ДА  
   Език на контролера 

английски или 
български 

 
  Възможност за монтаж на 

модули за дистанционен контрол 
и мониторинг през LAN 

ДА 
 



№ 
по 
ред 

Технически характеристики и 
изисквания 

Минимални 
изисквания на 
Възложителя 

Предложение на 
Участника 

1 2 3 4 
  Софтуер за PC за дистанционен 

контрол и мониторинг, включен 
в обема на доставка 

ДА 
 

  Наличие на стандартен USB или 
Ethernet интерфейс за връзка с 
РС 

ДА 
 

 
Забележка:  1. Участникът трябва да попълни всички позиции от колона „Предложение на 
участника ”. 
 2. За редовете в колона „Минимални изисквания на Възложителя”, в които няма 
отговор “Да”, Участникът трябва да попълни съответните  технически  данни. 
 3. Участникът трябва да представи и допълнителни технически данни и 
характеристики, потвърждаващи декларираните параметри. 
  
 
 
 
Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват 
на посочените от възложителя в техническите спецификации стандарти, работни 
характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са 
еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна 
съвместимост) е задължение на съответния участник. 
  
 
 


